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Zmény vyhrazeny.

/A BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebice a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za Zzadny Uraz ani $kodu v dusledku nespravné
instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy uchovavejte na

bezpecném a pfistupném misté pro jeho budouci pouziti.

Bezpecnost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo

osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod dozorem
nebo vedenim, které zohlednuje bezpeény provoz
spotiebite, a pokud rozumi rizikim spojenym s provozem
spotrebice.

Déti ve véku tfi az osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebiCem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a fadné je
zlikviduijte.

Je-li spotrebi€ v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
détem a domacim zvifatiim, aby se k nému pfriblizovaly.
Pfistupné casti jsou horké.

Pokud je spotfebiC vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.



. Cisténi a uzivatelskou Udrzbu spotiebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

VSeobecné bezpecnostni informace

- VAROVANI: Spotiebi¢ a jeho dostupné &asti se mohou
béhem pouzivani zahrat na vysokou teplotu. Nedotykejte
se topnych ¢lanka.

- Spotrebi¢ nepouzivejte spolu s externim ¢asovacem nebo
samostatnym dalkovym ovladanim.

. VAROVANI: Pnprava jidel s tuky Ci oleji na varné desce
bez dozoru mize byt nebezpecna a zpusobit pozar.

- Ohen se NIKDY nesnazte uhasit vodou, ale vypnéte
spotrebi€ a poté plameny zakryjte napf. vikem nebo hasici
rouskou.

- POZOR: U vareni je vzdy nutné vykonavat dohled. U
kratkodobého vareni je nutné vykonavat dohled
nepretrzité.

- VAROVANI: Nebezpegi pozaru: Nepokladejte véci na
varnou desku.

- Na varnou desku nepokladejte zadné kovové predméty
jako noze, vidlicky, Izice nebo poklicky, protoze by se
mohly zahrat na velmi vysokou teplotu.

- K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte Cistici zafizeni na paru.

- Po pouziti vypnéte prislusnou ¢ast varné desky ovladacem
a nespoléhejte na detektor pritomnosti nadoby.

- Je-li sklokeramicky nebo sklenény povrch desky praskly,
vypnéte spotrebi€ a odpojte ho od sitového napajeni. V
pripadé, ze spotfebic je k elektricke siti pfipojen
prostfednictvim rozvodné skfinky, spotfebi¢ odpojte od
napajeni vyjmutim pojistky. V kazdém pripadé kontaktujte
autorizované servisni stredisko.

- Jestlize je poSkozeny pfivodni kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, servisni technik nebo osoba s podobnou
prislusnou kvalifikaci, jinak by mohlo d01|t k urazu.

- VAROVANI: Pouzivejte pouze kryt varné desky pfimo od
vyrobce varného spotfebiCe nebo takovy kryt, ktery
vyrobce spotfebice v pokynech k pouziti oznacil jako



vhodny, pfipadné kryt, ktery je sou€asti spotrebice. Pfi
pouziti nespravného krytu varné desky muize dojit k

nehodé.
BEZPECNOSTNI POKYNY

Instalace

é VAROVANI! Tento spotfebié
smi instalovat jen kvalifikovana
osoba.

C VAROVANI! Hrozi nebezpedi
poranéni nebo poskozeni
spotrebicCe.

» Odstrante veskery obalovy material.

» Poskozeny spotfebi€ neinstalujte ani
nepouzivejte.

» Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebi¢em.

» Dodrzujte minimalni vzdalenosti od
ostatnich spotfebicl a nabytku.

 P¥i pfemist'ovani spotfebie budte vzdy

opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

» Utésnéte vyfez v povrchu pomoci
tésniva, abyste zabranili bobtnani z
davodu vihkosti.

» Chrarite dno spotfebiCe pred parou a
vlhkosti.

» Spotrebi¢ neinstalujte vedle dvefi Ci
pod oknem. Zabranite tak prevrzeni
horkého nadobi ze spotfebice pfi
otevirani dvefi ¢i okna.

» Kazdy spotfebi¢ ma vespodu chladici
ventilatory.

» Je-li spotfebi¢ nainstalovan nad
zasuvkou:

— Neuchovavejte v zasuvce zadné
malé kousky nebo listy papiru,
které by mohly byt vtazeny dovnitf
a poskodit tak chladici ventilatory
nebo chladici systém.

— Mezi dnem spotiebite a obsahem
z4suvky musi byt vzdalenost
alespon 2 cm.

Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI! Hrozi nebezpeéi
pozaru nebo Urazu elektrickym
proudem.

Veskera elektricka pfipojeni by méla
byt provedena kvalifikovanym
elektrikarem.

Spotrebi¢ musi byt uzemnén.

Pred kazdou udrzbou nebo ¢isténim je
nutné se ujistit, Ze je spotiebi¢ odpojen
od elektricke sité.

Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektricke
sité.

Ujistéte se, ze je spotiebi¢ nainstalovan
spravné. Volné a nespravné zapojeni
napajeciho kabelu ¢&i zastrcky (je-li
soucasti vybavy) mGze mit za nasledek
prehrati svorky.

Pouzijte spravny typ napajeciho
kabelu.

Elektrické kabely nesmi byt zamotané.
Ujistéte se, Ze je nainstalovana
ochrana pred urazem elektrickym
proudem.

Pouzijte svorku k odleh¢eni kabelu od
tahu.

Dbejte na to, aby se elektrické pfivodni
kabely nebo zastrcky (jsou-li soucasti
vybavy) nedotykaly horkého spotiebice
nebo horkého nadobi, kdyz spotfebic
pfipojujete do blizké zasuvky.
Nepouzivejte rozboCovaci zastréky ani
prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste nepoSkodili
napajeci kabel nebo sitovou zastréku
(je-li sou&asti vybavy). Pro vyménu
napajeciho kabelu se obratte na
autorizované servisni stredisko nebo
elektrikare.

Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem u zivych &i izolovanych &asti



musi byt pfipevnéna tak, aby nesla
odstranit bez pouziti nastroju.
Sit'ovou zastréku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotrebice. Po instalaci musi zUstat
sitova zastrcka nadale dostupna.
Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastrcku.
Neodpojujte spotiebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastrcku.

Pouzivejte pouze spravna izola¢ni
zafizeni: ochranné vypinace vedeni,
pojistky (pojistky Sroubového typu se
musi odstranit z drzaku), ochranné
zemnici jistiCe a stykace.

Je nutné instalovat vhodny vypinac
nebo izolaéni zafizeni k Fadnému
odpojeni vSech napajecich vodicl
spotiebice. Toto izola¢ni zafizeni musi
mit mezeru mezi kontakty alespon 3
mm Sirokou.

Pouziti spotiebice

VAROVANI! Hrozi nebezpedi
zranéni, popaleni ¢i Urazu
elektrickym proudem.

Pred prvnim pouzitim odstrarite
vesSkery obalovy material (je-li
pfitomen), Stitky a ochrannou fdlii.
Tento spotrebic je uréen pouze k
domacimu pouziti.

Neménte technické parametry tohoto
spotrebice.

Ujistéte se, Ze nejsou ventilacni otvory
zakryté.

Zapnuty spotfebi¢ nenechavejte bez
dozoru.

Po kazdém pouziti nastavte varnou
zénu do polohy ,vypnuto®.
Nespoléhejte se na detektor nadoby.
Na varné zény nepokladejte pribory
nebo poklicky. Mohly by se zahfat.
Nepracujte se spotiebi¢em, kdyz mate
vlhké ruce nebo kdyz je v kontaktu s
vodou.

Nepouzivejte spotfebic jako pracovni
nebo odkladaci plochu.

Pokud je povrch spotfebice praskly,
okamzité jej odpojte ze sité. Zabranite
tak Urazu elektrickym proudem.

Kdyz je spotfebi¢ zapnuty, uzivatelé s
kardiostimulatory se nesméji pfiblizit k
induk€énim varnym zénam blize nez na
30 cm.

Vlozite-li jidlo do horkého oleje, mize
olej vystfiknout.

VAROVANI! Hrozi nebezpedi
pozaru nebo vybuchu

Tuky a oleje mohou pfi zahfati
uvolnovat hoflavé pary. Kdyz vafrite s
tuky a oleji, drzte plameny a ohraté
pfedmeéty mimo jejich dosah.

Pary uvolfiiované velmi horkymi oleji se
mohou samovolné vznitit.

Pouzity olej, ktery obsahuje zbytky
potravin, muze zpUsobit pozar pfi
nizSich teplotach nez olej, ktery se
pouziva poprveé.

Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumist'ujte hoflavé
pfedmeéty nebo pfedméty obsahuijici
hoflavé latky.

VAROVANI! Hrozi nebezpeéi
poskozeni spotiebice.

Nepokladejte horké nadoby na ovladaci
panel.

Nepokladejte horkou poklici na
sklenény povrch varné desky.
Nenechte vyvaiit vodu v nadobach.
Dbejte na to, aby na spotfebi¢ nespadly
varné nadoby &i jiné pfedméty. Mohl by
se poskodit jeho povrch.

Nezapinejte varné zony s prazdnymi
nadobami nebo zcela bez nadob.

Na spotrebi¢ nepokladejte hlinikovou
folii.

Nadoby vyrobené z litiny ¢&i hliniku nebo
nadoby s poSkozenym dnem mohou
zpUsobit poskrabani sklokeramiky nebo
skla. Tyto pfedméty pfi pfesouvani na
varné desce vzdy zdvihnéte.

Tento spotfebi€ je uréen vyhradné pro
pripravu jidel. Nesmi byt pouzivan k
jinym ucéeltim, napfiklad k vytapéni
mistnosti.



Cisténi a udrzba

» SpotrebiC Cistéte pravidelng, abyste
zabranili poskozeni materialu jeho
povrchu.

» Pred Cisténim spotiebi¢ vypnéte a
nechte ho vychladnout.

» Pred udrzbou spotfebi¢ odpojte od
elektrickeé sité.

» K Cisténi spotfebice nepouzivejte proud
vody nebo paru.

» Vycistéte spotrebi¢ vihkym mékkym
hadrem. Pouzivejte pouze neutralni
myci prostfedky. Nepouzivejte zadné
prostiedky s drsnymi Casticemi,
draténky, rozpoustédla nebo kovové
predméty.

Obsluha

» Pro opravu spotiebice se obrat'te na
autorizované servisni stredisko.

INSTALACE

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecnosti.

Pred instalaci spotrebice

Pred instalaci varné desky si z typového
Stitku opiste nize uvedené informace.
Typovy §titek je umistén na spodni strané
varné desky.

SEériove Gislo ....oouveviiiiiiiieee,

Vestavné varné desky

Vestavné varné desky se smeéji pouzivat
pouze po zabudovani do vhodnych
vestavnych modulll a pracovnich ploch,
které spliuji pfislusné normy.

P¥i instalaci do hoflavého materidlu musi
byt pfisné plnéna norma NIN SEV 1000 a
smérnice a nafizeni v oblasti protipozarni
ochrany VKF (Asociace protipozarnich
poijistitel().

Pripojovaci kabel

» Pro jednofazové nebo dvoufazoveé
pfipojeni pouzijte kabel typu HO5V2V2-
F, ktery je odolny vuci teploté 90 °C

» Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

Likvidace

VAROVANI! Hrozi nebezpeéi
urazu ¢i uduseni.

* Pro informace ohledné spravné
likvidace spotfebiCe se obrat'te na
mistni Urady.

» Odpojte spotrebi¢ od elektrické sité.

+ Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotiebice a zlikviduijte je;.

nebo vyssi. Obratte se na mistni
servisni stfedisko.

» Poskozeny sitovy kabel vymérnite za
kabel typu HO5V2V2-F, ktery je odolny
vUci teploté 90 °C nebo vysSi. Obratte
se na mistni servisni stfedisko.

Pripojeni k elektrické siti

Nainstalujte varnou desku s napajecim
kabelem do zasuvky. Pokud napajeci
kabel do z&suvky neni k dispozici,
elektricky systém v domacnosti musi
obsahovat izola¢ni zafizeni s
odpojovacem o vzdalenosti kontaktl
alespori 3 mm, aby bylo mozné souc¢asné
a vicepoloveé odpojeni od napajeci sité (v
souladu s normou NIN SEV 1000).
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Je-li spotfebi¢ nainstalovan nad
zasuvkou, ventilace varné
desky mize béhem vareni
ohrat predméty ulozené v
zasuvce.




POPIS SPOTREBICE
Usporadani varné desky

n n Indukéni varna zéna
Ovladaci panel
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K ovladani spotfebite pouzivejte senzorova tladitka. Displeje, ukazatele a zvukové
signaly signalizuji, jaké funkce jsou zapnuté.

Funkce Poznamka

ZAP /| VYP Slouzi k zapnuti a vypnuti varné desky.

Displej nastaveni teploty Ukazuje nastaveni teploty.

Displej casovace Ukazuje ¢as v minutach.




Funkce Poznamka

+ / - Slouzi ke zvySeni nebo snizeni ¢asu.
7|

PowerBoost Slouzi k zapnuti funkce.

Displeje nastaveni teploty

Varna zéna je vypnuta.

(7] Je zapnutéa funkce Automaticky ohfev.

+ gislice Doslo k poruse.

Je zapnuta funkce Blokovani tladitek /Détska bezpecnostni pojistka.

E] Je zapnuta funkce Automatické vypnuti.

Ukazatel zbytkového tepla Indukéni varné zony vytvareji teplo
potfebné k vareni pfimo ve dné varné

A VAROVANI! (#) Nebezpegi nadoby. Sklokeramicka varna deska se

popaleni zbytkovym teplem. ohfiva teplem nadoby.

Ukazatele zobrazuji uroven

zbytkového tepla u varnych

zbn, které pravé pouzivate.

Ukazatele se mohou rozsvitit

také u sousednich varnych zén

dokonce i tehdy, kdyz je

nepouzivate.
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DENNIi POUZIVANI

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecnosti.

Zapnuti a vypnuti

stisknutim @ na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.

Automatické vypnuti

Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v nasledujicich pfipadech:

» vSechny varné zoény jsou vypnuté,

* po zapnuti varné desky jste nenastauvili
teplotu,

* néco jste rozlili nebo polozili na
ovladaci panel na déle nez 10 sekund
(panev, utérka, atd.). Ozve se zvukovy
signal a varna deska se vypne.
Odstrante vSechny pfedméty, nebo
vycistéte ovladaci panel.

» se deska se pfili§ zahfeje (napf. kdyz
se vyvari obsah nadoby). Pfed dalSim
pouzitim varné desky je nutné nechat
varnou zénu vychladnout.

* pouzijete nevhodné nadoby. Symbol
se rozsviti a za dvé minuty se varna
zbna automaticky vypne.

» po urcité dobé nevypnete varnou zénu
nebo nezménite nastaveni teploty. Po

uréité dobé se rozsviti () a varna
deska se vypne.
Vztah mezi nastavenim teploty a
dobou, po niz se varna deska vypne:

Nastaveni teploty Varna deska se
vypne po

1-2 6 hodin
3-4 5 hodin
5 4 hodiny

6-9 1,5 hodiny

Nastaveni teploty

Pomoci + zvysite nastavenou teplotu.
Pomoci — snizite nastavenou teplotu.

Souc¢asnym stisknutim +a— vypnete
varnou zonu.

Automaticky ohiev

Zapnete-li tuto funkci, Ize tak dosahnout
potfebné teploty za kratsi dobu. Tato
funkce nastavi na urcitou dobu nejvyssi
teplotu a pak ji snizi na spravné
nastaveni.

Aby bylo mozné funkci
zapnout, varna zona musi byt
chladna.
Zapnuti funkce pro varnou zénu:
stisknéte P (rozsviti se ). lhned
stisknéte T (rozsviti se (7). Ihned

stisknéte —, dokud se nezobrazi spravné
nastaveni teploty. Po tfech sekundach se

rozsviti .

Vypnuti funkce: stisknéte —.

PowerBoost

Tato funkce doda indukénim varnym
zdnam vice elektrické energie. Funkci Ize
zapnout pro indukéni varnou zénu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukéni
varna zoéna automaticky prepne na
nejvyssi teplotu.

@ Viz ¢ast ,Technické udaje”.
Zapnuti funkce pro varnou zénu:
stisknéte P. Rozsviti se (7).

Vypnuti funkce: stisknéte P nebo—.



Casovaé

Odpocitavani ¢asu

Tuto funkci mizZete pouzit k nastaveni
délky zapnuti varné zony pfi jednom
vareni.

Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zoénu, poté nastavte funkci.

Nastaveni varné zény: stisknéte
opakované @ dokud se nerozsviti
kontrolka pozadované varné zény.
Zapnuti funkce nebo zména ¢asu:

stisknéte  nebo — &asovade a nastavte
¢as (00 - 99 minut). Kdyz kontrolka varné

z6ny zacgne blikat pomaleji, odpocitava se
Cas.

Kontrola zbyvajiciho ¢asu: zvolte

varnou zénu pomoci . Kontrolka varné
zony zacne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazi zbyvajici Cas.

Vypnuti funkce: zvolte varnou zénu
pomoci D a stisknéte —. Zbyvajici Cas se
bude odpocitavat az do 00. Kontrolka
varné zony zhasne.

Jakmile uplyne nastaveny Cas,
zazni zvukovy signal a zacne
blikat 00. Varna zéna se vypne.

Vypnuti zvukové signalizace: stisknéte
D

Minutka

Kdyz je varna deska zapnuta, ale neni
zapnuté zadna varna zéna, mizete tuto
funkci pouzit jako Minutku. Na displeji

nastaveni teploty se zobrazi (@

Zapnuti funkce: stisknéte . stisknéte

nebo — Casovace a nastavte Cas.
Jakmile uplyne nastaveny ¢as, zazni
zvukovy signal a za¢ne blikat 00.

Vypnuti zvukové signalizace: stisknéte

.

Vypnuti funkce: stisknéte Da poté —.
Zbyvajici ¢as se bude odpocitavat az do

1"

Tato funkce nema zadny vliv
na provoz varnych zén.

Blokovani tlacitek

Kdyz jsou varné zény zapnuté, ovladaci
panel Ize zablokovat. Zabranite tak
nahodné zméné nastaveni teploty.

Nejprve nastavte tepelny vykon.

Zapnuti funkce: stisknéte ®. Na Ctyfi
sekundy se rozsviti (L). Casovag zustane
zapnuty.

Vypnuti funkce: stisknéte @®. Zobrazi se
predchozi nastaveni teploty.

Funkci také vypnete vypnutim
varné desky.

Détska bezpeénostni pojistka
Tato funkce brani neumysinému pouziti
varné desky.

Zapnuti funkce: pomoci 0) zapnéte
varnou desku. Nenastavuijte teplotu. Na
Ctyfi sekundy stisknéte 8. zobrazi se (L.
Pomoci © varnou desku vypnéte.
Vypnuti funkce: pomoci 0) zapnéte
varnou desku. Nenastavuijte teplotu. Na
Ctyfi sekundy stisknéte 8. zobrazi se (@),
Pomoci O varnou desku vypnéte.
Vyrazeni funkce na jedno vareni:
zapnéte varnou desku pomoci .
Rozsviti se (L). Na Ctyfi sekundy stisknéte

(. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyni
muzete varnou desku pouzit. Kdyz varnou

desku vypnete pomoci (D funkce se opét
zapne.

Rizeni vykonu

* Varné zény jsou seskupeny podle
umisténi a poctu fazi ve varné desce.
Viz obrazek.

« Kazda faze ma maximaini elektrické
zatizeni 3 700 W.
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Tato funkce rozdéluje vykon mezi
varné zony zapojené do stejné faze.
Funkce se zapne, kdyz celkové
elektrické zatizeni varnych zén
zapojenych do jedné faze presahne 3
700 W.

Tato funkce snizuje vykon pro ostatni
varné zony zapojené do stejné faze.
Displej varnych zon se snizenym
vykonem se méni mezi zvolenym
tepelnym vykonem a snizenym
tepelnym vykonem. Po néjaké dobé
bude displej varnych zon se snizenym
vykonem nadale zobrazovat snizeny
tepelny vykon.

TIPY A RADY

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecnosti.

Nadobi

@
@

U indukénich varnych zoén
vytvafi silné elektromagnetické
pole teplo v nadobach velmi
rychle.

Indukéni varné zény pouzivejte
s vhodnymi nadobami

Material varnych nadob

vhodné: litina, ocel, smaltovana ocel,
nerezova ocel, sendvicova dna nadob
(oznaceno jako vhodné vyrobcem).
nevhodné: hlinik, méd, mosaz, sklo,
keramika, porcelan.

Nadoba je pro indukéni varnou desku
vhodna, jestlize:

@

voda na indukéni varné zoné
nastavené na nejvyssi teplotu za¢ne
velmi rychle vfit.

magnet pfilne na dno nadoby.

Dno nadoby musi byt co
nejrovnéjsi a nejsilngjsi.

Nez nadoby polozite na povrch
varné desky, ujistéte se, ze
jejich dno je Cisté a suché.

Rozmeéry nadoby

Indukéni varné zény se automaticky
pfizpusobuji velikosti dna nadoby.

Vykon varné zény zavisi na priméru
varné nadoby. Nadoby s menSim nez
minimalnim priimérem pfijimaji pouze ¢ast
vykonu vytvareného varnou zénou.

@ Viz ,Technické udaje”.

Zvuky béhem pouzivani
Jestlize slysite:

+ praskani: nadobi je vyrobeno z riiznych
materiall (sendvic¢ova konstrukce).

+ piskani: pouzivate varnou zénu na
vysoky vykon a nadobi je vyrobeno z
rdznych material( (sendvi¢ova
konstrukce).

* huceni: pouzivate vysoky vykon.

» cvakani: dochazi ke spinani
elektrickych prepinaci.

« syceni, bzuceni: pracuje ventilator.

Tyto zvuky jsou normalni a

neznamenaji zadnou zavadu.

Priklady pouziti varné desky

Vztah mezi nastavenim teploty a
spotfebou energie pfislusené varné zény
neni pfimo umérny. Kdyz zvysite
nastaveni teploty, nezvysi se Umérné
spotfeba energie dané varné desky. To
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znamena, ze varna zoéna se strednim
nastavenim teploty spotfebuje méné nez
polovinu svého vykonu.

Nastaveni Vhodné pro: Cas Tipy
teploty (min)

Udrzeni teploty hotového jidla. Nadobu zakryjte poklickou.
potre-

Udaje v nasledujici tabulce
jsou jen orientacni.

Zahusténi: nadychané omele- 10 - Varte s pokli¢kou.
ty, michana vejce.

Poduseni zeleniny, ryb, masa. 20 - Pridejte nékolik polévkovych
1Zic tekutiny.
Vareni vétSiho mnozstvi jidel, 60 - Az 3 | vody a prisady.
duseného masa se zeleninou 150
a polévek.
7-8 Prudké smazeni, pe¢ena 15 V poloviné doby obratte.
bramborova kase, silné fizky,
steaky.
P Vareni velkych mnozstvi vody. Je zapnuta funkce PowerBoost.
CISTENI A UDRZBA
VAROVANI! Viz kapitoly o VSeobecné informace
bezpecnosti. » Varnou desku po kazdém pouZiti
oCistéte.

* Varné nacini pouzivejte vzdy s Cistou
spodni stranou.
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Skrabance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemaji vliv na funkci varné
desky.

PouZijte specialni Cistici prostfedek
vhodny na povrch varné desky.
Pouzijte specialni Skrabku na sklo.

Cisténi varné desky

Okamzité odstrante: roztaveny plast,
plastovou folii, cukr nebo jidlo
obsahujici cukr. Pokud tak neucinite,

necistota mlze varnou desku poskodit.

Vyvarujte se popaleni. Specialni
Skrabku pfilozte Sikmo ke sklenénému

ODSTRANOVANI ZAVAD

povrchu a posunujte ostfi po povrchu
desky.

Odstraiite po dostate€ném
vychladnuti varné desky: skvrny od
vodniho kamene, vodové krouzky,
tukové skvrny nebo kovové lesklé
zbarveni. Vycistéte varnou desku
vlhkym hadfikem s neabrazivnim
mycim prostfedkem. Po vycisténi
varnou desku osuste mékkym hadrem.
Odstrante kovové lesklé zbarveni:
pouzijte roztok vody s octem a
vycCistéte sklenény povrch pomoci
hadfiku.

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecénosti.

Co délat, kdyz...

Varnou desku nelze zapnout
ani pouzivat.

Varna deska neni zapojena
do elektrické sité nebo neni
pfipojena spravné.

Zkontrolujte, zda je varna
deska spravné zapojena do
elektrické sité. Viz schéma
zapojeni.

Tepelny vykon nenastavite
do 10 sekund.

Zapnéte varnou desku zno-
vu a maximalné do 10 se-
kund nastavte tepelny vy-
kon.

Na ovladacim panelu je vo-

Vycistéte ovladaci panel.

da nebo skvrny od tuku.
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Varna deska se vypne. Nécim jste zakryli senzorové Odstrarite pfredmét ze se-
nzorového tlacitka.

tlacitko @

Funkce Automaticky ohrev Varna zoéna je horka. Nechte varnou zonu dosta-
nefunguje. tecné vychladnout.
Tepelny vykon kolisa mezi Je zapnuta funkce Rizeni Viz ,Denni pouzivani®.
dvéma nastavenimi. vykonu.

R Je zapnuta funkce Détska Viz ,Denni pouzivani*.

bezpecnostni pojistka nebo
Blokovani tlacitek.

Nadobi neni vhodné. Pouzivejte vhodné nadobi.
Viz ¢ast ,Tipy a rady".

Zepseet o) @ el Porucha varné desky. Varnou desku vypnéte a po
’ 30 sekundach ji znovu za-
pnéte. Pokud se znovu roz-

sviti , odpojte varnou de-
sku od sitového napajeni.
Po priblizné 30 sekundach
varnou zonu opét zapojte.
Pokud problém pretrvava,
obratte se na autorizované
servisni stredisko.
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Kdyz nenaleznete reSeni...

Pokud problém nemuzete vyresit sami,
obrat'te se na autorizované servisni
stfedisko. Uvedte Udaje z typového Stitku.
Uvedte rovnéz kod ze tii Cislic a pismen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlaseni, které se zobrazuje.
Ujistéte se, ze jste varnou desku pouzivali

TECHNICKE UDAJE
Typovy stitek

Model DKEI6640XB
Typ 61 B4A 00 AA
Indukce 7.35 kW
Sér.C. coveeee,
Dieter Knoll Collection

Technické udaje varnych zén
Varna zéna Nominalni vy-
kon (maximal-
ni nastaveni
teploty) [W]

w1

PowerBoost

spravnym zplsobem. Pokud ne, budete
muset navstévu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i kdyz je spotrebic jesté v zaruce.
Informace o servisnim stredisku a
zarucnich podminkach jsou uvedeny v
zarucéni prirucce.

PNC 949 492 322 00

220-240V /400V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Rumunsku

7.35 kW

cex

Délka chodu
funkce Power-
Boost [min]

Primér nad-
oby [mm]

Leva predni 2300 3700

180 - 210

Prava predni 1400 2500

125 - 145

Vykon varnych zén se muze nepatrné lisit
od Udajl uvedenych v této tabulce. Méni
se na zakladé materialu a praméru
varnych nadob.

ENERGETICKA UCINNOST

Pro dosazeni nejlepSich vysledk( vareni
pouzivejte nadoby, které nejsou vétsi nez
pramér uvedeny v tabulce.

Informace o vyrobku dle nafizeni Komise EU 66/2014

Oznaceni modelu

DKEI6640XB

Pocet varnych zén

4
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Primér kruhovych varnych Leva predni 21.0cm
z6n (D) Leva zadni 18.0 cm
Prava predni 14.5 cm
Prava zadni 18.0 cm
Spotreba energie varné 182,0 Wh / kg
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotfebiCe na » Je-li to mozné, vzdy zakryvejte nadoby
vareni pro domacnost - ¢ast 2: varné poklickami.
desky - metody pro méreni vykonu * Pred zapnutim varné zény na ni
. . polozte varnou nadobu.
Uspora energie * Na menSi varné zény postavte menSi

varné nadoby.

Behem kazdodenniho peceni muzete  Postavte nadobu pfimo na stfed varné

usetfit energii, budete-li se Fidit nize

L . zény.
”Vedfnyrv'“ radami. o « VyuZijte zbytkové teplo k udrzovani
» P¥i ohfevu vody pouzivejte pouze teploty jidle nebo k jeho rozpous$téni.

takové mnozstvi, které potrebujete.
POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené symbolem  Spotiebite oznacené prisluSnym

{.&J. Obaly vyhodte do prislusnych symbolem X nelikvidujte spolu s
odpadnich kontejnert k recyklaci. domovnim odpadem. Spotiebic
Pomahejte chranit zivotni prostfedi a odevzdejte v mistnim sbérném dvore
lidské zdravi a recyklovat elektrické a nebo kontaktujte mistni urad.

elektronické spotrebiCe urcené k likvidaci.
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