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Zadrzava se pravo na izmjene.

A SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije postavljanja i koristenja uredaja pazljivo procitajte
isporucene upute. Proizvodac nije odgovoran za bilo kakvu

ozljedu ili oStecenje koiji su rezultat neispravnog postavljanja
ili koristenja. Upute uvijek drzite na sigurnom i pristupaénom

mjestu za buducu upotrebu.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uredaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na vise i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogucnosti ili osobe koje ne raspolazu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno koristenje uredaja te razumiju uklju¢ene opasnosti.
- Djeca izmedu 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
slozenim invaliditetom trebaju se drzati podalje, osim ako
su pod stalnim nadzorom.

- Djeca mlada od 3 godine trebaju se drzati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.

- Ne dozvolite djeci da se igraju s uredajem.

- Sva pakiranja drzite izvan dohvata djece i odlazite ih na
odgovarajuéi nacin.

- Djeci i kuénim ljubimcima ne dozvoljavajte priblizavanje
uredaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupacni dijelovi su
vruci.

- Ako uredaj ima sigurnosno zaklju€avanje za zastitu djece,
morate ga aktivirati.



- Bez nadzora djeca ne smiju Cistiti uredaj i provoditi
odrzavanje koje izvrSava korisnik.

Op¢a sigurnost

- UPOZORENUJE: Uredaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijace.

- Ne upravljajte uredajem pomocu vanjskog uredaja za
podesavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.

- UPOZORENJE: Kuhanje na ploc¢i za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoce ili ulja moze biti opasno i moze
dovesti do pozara.

- Vatru NIKADA ne gasite vodom vec iskljucite uredaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupozarnim
prekrivacem.

- OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.

- UPOZORENJE: Opasnost od pozara: Stvari ne drzite na
povrSinama za kuhanje.

- Metalne predmete kao Sto su nozevi, vilice, Zlice i
poklopce ne stavljajte na povrsinu plo¢e za kuhanje jer ¢e
se zagrijati.

- Za CiS¢enje uredaja ne upotrebljavajte uredaje za parno
Ciséenje.

- Nakon uporabe, iskljucite element ploCe za kuhanje
odgovaraju¢om kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor
posuda.

- Ako je staklokeramicCka/staklena povrSina napuknuta,
iskljuCite uredaj i izvucite utikac iz utiCnice. U slucaju da je
uredaj priklju€en na napajanje izravno, putem priklju¢ne
kutije, uklonite ili iskljucite osigurac kako biste odspojili
uredaj s napajanja. U svakom slucaju, kontaktirajte
ovlasteni servisni centar.



- Ako je kabel za napajanje oStecen, proizvodac ili ovlasteni
servis ili osoba sli¢nih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako

bi se izbjegla opasnost.

- UPOZORENUJE: Koristite samo zastitu ploCe za kuhanje
koju je napravio proizvodac¢ uredaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvodac¢ naveo kao prikladne ili
one koji su isporuceni s uredajem. Uporaba
neodgovarajuce zastite moze uzrokovati nesrece.

SIGURNOSNE UPUTE

Postavljanje

é UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uredaj.

é UPOZORENUJE! Opasnost od
ozljeda ili oSte¢enja uredaja.

» Odstranite svu ambalazu.

* Ne postavljajte i ne koristite oSteéeni
uredaj.

» Pridrzavajte se uputa za ugradnju koje
su prilozene uredaju.

» Zadrzite minimalnu udaljenost od
ostalih uredaja i jedinica.

* Prilikom pomicanja uredaja uvijek
budite paZljivi jer je uredaj tezak. Uvijek
nosite zastitne rukavice i zatvorenu
obucu.

* lzrezane povrSine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste sprijecili
bubrenje uzrokovano vlagom.

* Doniji dio uredaja zastite od pare i
vlage.

» Uredaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj nacin vruce
posude nece pasti s uredaja kada se
vrata ili prozor otvore.

» Svaki uredaj na dnu ima ventilatore za
hladenje.

» Ako je uredaj postavljen iznad ladice:
— Ne stavljajte nikakve male

predmete niti listove papira koji
mogu biti privu€eni, jer mogu
ostetiti ventilatore ili onemoguciti
rad sustava za hladenje.

— Drzite razmak od najmanje 2 cm
izmedu dna uredaja i stvari
spremljenih u ladicu.

Spajanje na elektricnu mrezu

UPOZORENUJE! Opasnost od
pozara i strujnog udara.

» Sva spajanja na elektriénu mrezu treba
izvrsiti kvalificirani elektriCar.

» Uredaj mora biti uzemljen.

» Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uredaj isklju€en iz elektricne mreze.

» Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj plocici kompatibilni s
elektriénim detaljima napajanja.

» Provijerite je li uredaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikaCa (ako
postoji) mogu prouzroditi pregrijavanje
prikljucka.

+ Koristite odgovarajuci kabel napajanja.

» Pazite da se elektricni kabeli ne
zapletu.

» Provjerite je li ugradena zastita od
strujnog udara.

* Na kabelu koristite spojnice.

» Pazite da kabel napajanja ili utika¢ (ako
postoji) ne dodiruju vruéi uredaj ili vruée
posude kada prikljucujete uredaj u
obliznje uti¢nice.

* Ne koristite viSeputne utikace i
produzne kabele.

» Pazite da ne oStetite utika¢ (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlasteni
servis ili elektricara.



+ Zastita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pricvrScena na takav nacin da se ne
moze ukloniti bez alata.

» Utikac¢ kabela napajanja utaknite u
utiCnicu tek po zavrSetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikacu
nakon postavljanja.

» Ako je utiCnica labava, nemojte
prikljucivati utikac.

* Ne povlacite kabel napajanja kako biste
izvukli utika¢ iz uti¢nice. Uvijek uhvatite
i povucite utikag.

» Koristite samo odgovarajuée izolacijske
uredaje: automatske sklopke,
osigurace (osigurace na uvrtanje
izvaditi iz lezista), sklopke i releje
zemnog spoja.

+ Elektricna instalacija mora imati
izolacijski uredaj koji vam omogucuje
iskapCanje uredaja iz elektricne mreze
na svim polovima. Izolacijski uredaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.

Upotreba

UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.

 Prije prve upotrebe uklonite ambalazu,
naljepnice i zastitne folije (ako postoje).

» Ovaj uredaj namijenjen je iskljucivo
upotrebi u domadinstvu.

» Ne mijenjajte specifikacije ovog
uredaja.

» Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.

» Uredaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.

» Zonu kuhanja postavite na "iskljuéeno”
nakon svake uporabe.

* Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.

» Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.

* Ne upravljajte uredajem viaznim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.

» Uredaj ne koristite kao radnu povrsinu
ili za Cuvanje stvari.

» Ako je povrSina uredaja napukla, uredaj
odmabh iskljucite iz elektricne mreze. Na
taj nacin sprje€avate strujni udar.

» Korisnici s ugradenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od indukcijskih
zona kuhanja kad uredaj radi.

» Kada hranu stavite u vruce ulje, ono
moze prskati.

UPOZORENJE! Opasnost od
pozara i opekotina

» Mastii ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete drzite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.

» Pare koje ispusta vrlo vruce ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.

» Koristeno ulje koje sadrzi ostatke
hrane, moze uzrokovati vatru pri nizim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.

* Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namocene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uredaj.

UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oste¢enja uredaja.

» Vruce posude ne drzite na upravljackoj
ploci.

» Ne stavljajte vruci poklopac na staklenu
povrSinu plo€e za kuhanje.

»  Nemojte dopustiti da tekuéina u posudu
ispari.

» Pazite da vam predmeti ili posude ne
padnu na uredaj. PovrSina se moze
ostetiti.

» Zone kuhanja ne Koristite s praznim
posudem ili bez posuda.

* Na uredaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.

» Posude od lijevanoga Zeljeza, aluminija
ili posude s oSte¢enim dnom moze
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na povrsini za
kuhanje.

» Ovaj uredaj namijenjen je iskljucivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
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CiSéenje i odrzavanje

» Redovito Cistite uredaj kako se

povrsinski materijal ne bi oStetio.

Uredaj iskljucite i pustite da se ohladi

prije Cis¢enja.

» IskopcCajte uredaj iz napajanja
elektricne mreze prije odrzavanja.

» Za CiS¢enje uredaja ne koristite
rasprsivanje vode i pare.

» Uredaj ocistite vlaznom mekom krpom.

Koristite isklju€ivo neutralni deterdzent.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spuzvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.

Servisiranje

» Za popravak uredaja kontaktirajte
ovlasteni servis.

POSTAVLJANJE

UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

Prije postavljanja

Prije postavljanja plo¢e za kuhanje,
zapisite podatke s natpisne plocice.
Natpisna plocica nalazi se na dnu ploce
za kuhanje.

Serijski broj .........ccccceeeeinne.

Ugradne ploc¢e za kuhanje

Ugradne ploc¢e za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuce,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploce.

Tijekom postavljanja u zapaljivi predmet,
potrebno se strogo pridrzavati NIN SEV
1000 i smjernica za zastitu od pozara
Udruge kantonalnog osiguranja od
pozara.

Spojni kabel

» Za jednofazni ili dvofazni priklju€ak
upotrijebite vrstu kabela: HO5V2V2-F
koji podnosi temperaturu od 90 °C ili

» Koristite samo originalne rezervne
dijelove.

Odlaganje

UPOZORENUJE! Opasnost od
ozljede ili guSenja.

» Za informacije o pravilnom odlaganju
uredaja kontaktirajte komunalnu
sluzbu.

+ Iskopcajte uredaj iz napajanja.

» Odrezite kabel napajanja blizu uredaja i
odlozite ga.

viSu. Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.

» Da biste zamijenili oSteceni elektricni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
HO5V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili viSu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.

Elektriéni prikljucak

Postavite plo¢u za kuhanje s kabelom s
utikaéem. Ako nema kabela s utikacem,
kucne elektri¢ne instalacije moraju imati
izolacijski uredaj s najmanje 3 mm
razmaka medu kontaktima kako bi se
osiguralo istovremeno odvajanje polova
od napajanja (u skladu s NIN SEV 1000).
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Ako je uredaj postavljen iznad
ladice, ventilacija ploce za
kuhanje moze zagrijati
predmete spremljene u ladici
tijekom postupka kuhanja.




OPIS PROIZVODA

Izgled povrsine za kuhanje

n n Indukcijska zona kuhanja
Upravljacka ploca
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Koristite polja senzora za rukovanje uredajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.

Polje Funkcija Napomena
sen-
zora

UKLJUCIVANJE / ISKLJU- Za ukljucwanje i isklju¢ivanje ploce za kuha-
CIVANJE

Prikaz stupnjeva kuhanja Za prikaz stupnja kuhanja.

Zaslon tajmera Za prikaz vremena u minutama.



Polje Funkcija Napomena

+/ - Za povecanije ili smanjenje vremena.
7|

PowerBoost Za ukljucivanje funkcije.

Zasloni stupnja kuhanja

@ Zona kuhanja je isklju¢ena.
@ Funkcija automatskog zagrijavanja radi.

Doslo je do kvara.

+ znamenka

Blokiranje /Uredaj za zastitu djece radi.

[3 Automatsko iskljuéivanje radi.

Prikaz ostatka topline Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu

& UPOZORENJE! (1] Postoji posuda. Staklokeramika se grije uslijed

opashost od opekotina uslijed topline posuda.

preostale topline. Indikator

prikazuje razinu preostale

topline za zone kuhanja koje

trenutno koristite. Indikatori se

takoder mogu ukljuciti za

susjedne zone kuhanja, ¢ak i

ako ih ne koristite.
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SVAKODNEVNA UPORABA

UPOZORENUJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

Ukljuéivanje i isklju€ivanje

Dodirnite D na 1 sekundu za uklju€ivanje
ili isklju€ivanje plo¢e kuhanja.

Automatsko isklju€ivanje

Funkcija automatski iskljucuje plo€u za
kuhanje u sljede¢im slucajevima:

» sve zone kuhanja su iskljucene,

» niste postavili stupanj grijanja nakon
ukljucivanja ploce za kuhanje,

» prolijete nesto po upravljackoj plogi ili
na plo¢u stavite nesto duze od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglasava se
zvucni signal a ploca za kuhanje se
isklju€uje. Uklonite predmet ili oCistite
upravljacku plocu.

+ ploca za kuhanje se previSe grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploc¢e za kuhanje.

 Kkoristite neprikladno posude. Prikazuje

se simbol l_J i nakon 2 minute polje
kuhanja se automatski iskljucuje.

* ne iskljucite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon

nekog vremena uklju€uje se O plo¢a
za kuhanje se iskljucuje.
Veza izmedu stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploca za
kuhanje iskljucuje:

Stupanj kuhanja Plo¢a za kuhanje

isklju€uje se na-

kon
1.2 6 sata
3-4 5 sata
5 4 sata
6-9 1,5 sat

Stupanj kuhanja

Dodirnite =+ kako biste povecali stupanj

kuhanja. Dodirnite = kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za iskljucivanje zone

kuhanja istovremeno dodirnite +i—

Funkcija automatskog
zagrijavanja

Ako aktivirate tu funkciju mozete u kracem
vremenu posti¢i potrebni stupanj kuhanja.
Ta funkcija na neko vrijeme postavlja
najvisi stupanj kuhanja, a zatim ga
smanjuje na ispravni stupanj kuhanja.

Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za ukljucivanje funkcije za zonu
kuhanja: dodirnite P (7] se ukljuéuje).
Odmah dodirnite + (B) se ukljucuje).

Odmah dodirnite = dok se ne ukljudi
odgovarajuci stupanj kuhanja. Nakon 3

sekunde ukljuCuje se (/)
Za iskljucivanje funkcije: dodirnite —.

PowerBoost

Ta funkcija indukcijskim zonama kuhanja
stavlja na raspolaganje vise snage.
Funkcija se moze aktivirati za indukcijsko
polje kuhanja samo ograni¢eni vremenski
period. Nakon tog vremena, indukcijsko
polje kuhanja automatski se vraca na
najvisi stupanj kuhanja.

Pogledajte poglavlje "Tehnicki
podaci”.

Za aktivaciju funkcije za zonu kuhanja:
dodirite P.(F)se ukljucuje.

Za iskljucivanje funkcije: dodirnite P iii



Tajmer

Tajmer za odbrojavanje

Mozete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo ¢e zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.

Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.

Za odabir zone kuhanja: dodirnite Q)
vi$e puta, sve dok se ne ukljuci indikator
odgovarajuce zone kuhanja.

Za aktivaciju funkcije ili promjenu

vremena: dodirnite + or — tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja po¢ne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.

Za pregled preostalog vremena: zonu

kuhanja postavite pomocu . Indikator
zone kuhanja pocinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.

Za iskljucivanje funkcije: zonu kuhanja

odaberite pomocu @i dodirnite —.
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se iskljucuje.

Kad odbrojavanje zavrsi, Cuje
se zvucni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se iskljuéuje.

Za iskljucivanje zvuka: dodirnite Q)

Zvucéni Alarm

Tu funkciju mozete koristiti kao Zvuéni
Alarm kad je plo¢a za kuhanje ukljucena i
zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja

kuhanja prikazuje (@

Za ukljucivanje funkcije: dodirnite .

Dodirnite T+ ili— na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje zavrsi,
Cuje se zvucni signal i 00 bljeska.

Za iskljucivanje zvuka: dodirnite D,

Za iskljucivanje funkcije: dodirnite Da
zatim dodirnite —. Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00

1

Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.

Blokiranje

Mozete zakljucati upravljacku plocu
tijekom rada polja kuhanja. To sprjeCava
nehoti¢nu promjenu stupnja kuhanja.

Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za ukljucivanje funkcije: dodirnite .

se ukljuCuje u trajanju od 4 sekunde.
Tajmer ostaje ukljucen.

Za iskljucivanje funkcije: dodirnite 8.
Prethodna postavka se ukljucuje.

Kada iskljucite plo¢u za
kuhanje, iskljuciti ¢ete i ovu
funkciju.

Uredaj za zastitu djece

Ova funkcija sprje¢ava nehoti¢no
uklju€ivanje ploce za kuhanje.

Za ukljucivanje funkcije: ukljucite plocu
za kuhanje pomocu ®. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite Bu trajanju od
4 sekunde. (-] se uklju€uje. Iskljucite plo¢u
za kuhanje pomocu Q.

Za iskljucivanje funkcije: ukljucite plocu
za kuhanje pomocu ®. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite Bu trajanju od
4 sekunde. W] se ukljuCuje. Iskljucite plocu
za kuhanje pomocu Q.

Za premoscenje funkcije samo za jedno
kuhanje: ukljucite plo¢u za kuhanje
pomocu O®.Use ukljucuje. Dodirnite Bu
trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj
kuhanja u sljedec¢ih 10 sekundi. MozZete
rukovati ploéom za kuhanje. Kad iskljucite

plo¢u za kuhanje pomocu ©) funkcija
ponovno radi.
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Upravljanje snagom

» Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na plo€i za
kuhanje. Pogledajte sliku.

» Svaka faza ima maksimalno
opterec¢enje od 3700 W.

» Funkcija dijeli snagu izmedu zona
kuhanja povezanih na istu fazu.

» Funkcija se uklju€uje kad ukupna
elektricna snaga polja kuhanja
priklju¢enih na jednu fazu prijede 3700
W.

» Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.

» Prikaz postavke snage smanjenih zona
mijenja se izmedu odabrane i
smanjene postavke snage. Nakon

SAVJETI

UPOZORENUJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

Posude

@

Kod indukcijskih zona kuhanja
snazna elektromagnetska zona
vrlo brzo proizvodi toplinu u
posudu.

Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim posudem
za kuhanje.

@

Materijal posuda

» prikladni: lijevano Zeljezo, Celik,
emajlirani Celik, nehrdajuci Celik,
viSeslojno dno (kojeg je proizvodac
oznacio kao odgovarajuce).

* neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.

Posude je prikladno za indukcijsku

plo¢u za kuhanje ako:

+ voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najvisi stupanj kuhanja.
» dno posude privla¢i magnet.

nekog vremena, prikaz postavke snage
smanene zone ostaje na postavci
smanjene snage.

+ 4
bt

+ 4

Dno posuda za kuhanje treba
biti $to je moguce deblje i
ravnije.

Osigurajte da su dna posuda
Cista i suha prije stavljanja na
povrsinu ploCe za kuhanje.

Dimenzije posuda

Indukcijska polja kuhanja prilagodavaju se
veli€ini dna posuda.

Ucinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuda. Posude manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.

@ Pogledajte: "Tehnic¢ki podaci.

Buka tijekom rada
Ako cCujete:

» zvuk pucketanja: posude je izradeno od
razli¢itih materijala (struktura
"sendvica").

» zvuk zvizdanja: koristite zonu kuhanja s
visokim razinama elektrine snage, a
posude je izradeno od razlicitih
materijala (struktura "sendvica").

* brujanje: koristite visoku razinu
elektriCne snage.
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» Skljocanje: napajanje se ukljucuje. povecate stupanj kuhanja, to povecanje

« pistanje, zujanje: radi ventilator. nije proporcionalno povecanju potros$nje
Zvukovi su uobi¢ajena pojava i ne energije. To znaci da zona kuhanja sa
ukazuju na nikakav kvar. srednjim stupnjem kuhanja tro$i manje od

Primieri brimi kuhani polovice svoje snage.
rimjeri primjena Kuhanja
] P J J Podaci u tablici navedeni su

Odnos izmedu stupnja kuhanja i potrosnje samo kao smijernice.
energije zone kuhanja nije linearan. Kada

Stupanj ku- Koristite za: ij Savjeti

hanja

,_, _ Odrzavanje kuhane hrane to- po po- Posude poklopite poklopcem.
plom. trebi
Zgusnjavanje: mekani omleti, 10 - Kuhati poklopljeno.
przena jaja.
Povrée kuhano na pari, riba, 20 - Dodati nekoliko Zlica tekucine.
meso.
Kuhanje vecih koli¢ina namirni- 60 - Do 3 | tekucine plus sastojci.
ca, variva i juha. 150
Jako przenje, popecci od Preokrenuti kada prode pola
krumpira, odresci od buta, vremena.
odresci.

P Klju¢anje velikih koli¢ina vode. PowerBoost je uklju¢eno.
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CISCENJE | ODRZAVANJE

UPOZORENUJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

Opcée informacije

* Ploc¢u za kuhanje ocistite nakon svake
uporabe.

» Posude koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati Cisto dno.

* Ogrebotine ili tamne mrlje na povrsini

ploc¢e za kuhanje ne utje€u na njen rad.

Koristite posebno sredstvo za CiS¢enje

prikladno za povrsine plo¢e za kuhanje.

» Koristite poseban strugac za staklo.
Ciséenje ploée za kuhanje

* Odmabh uklonite: otopljenu plastiku,
plasti¢nu foliju, Secéer i hranu sa

RJESAVANJE PROBLEMA

UPOZORENUJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

RjeSavanje problema

Ne mozete ukljuciti plocu za
kuhanje ili rukovati njome.

Secerom jer u protivnom necistoce
mogu uzrokovati o$tecenja ploCe za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugac na
staklenoj povrsini pod ostrim kutom i
ostricu pomicite po povrsini.

Skinite nakon Sto se ploca za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoce,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Ocistite plo¢u za kuhanje vlaznom
krpom i neabrazivnim deterdzentom.
Nakon &iS¢enja plo¢u za kuhanje
obrisite mekom krpom.

Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za CiSc¢enje staklenih povrsina krpom
koristite otopinu vode i octa.

Plo¢a za kuhanje nije priklju-
¢ena na mrezno napajanije ili
nije pravilno priklju¢ena.

Provjerite je li plo¢a za ku-
hanje ispravno priklju¢ena
na mrezno napajanje. Po-
gledajte shemu spajanja.

Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.

Ponovno ukljuite plocu za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.

Na upravljackoj ploci ima vo-
de ili masnih mrlja.

Ocistite upravljacku plocu.
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Problem Moguc¢i uzrok Rjesenje

Plo¢a za kuhanje se isklju- Necim ste prekrili polje sen- Uklonite predmet s polja
cuje. T CD senzora.

Funkcija automatskog zagri- Zona je vruca. Ostavite zonu da se dovolj-
javanja ne radi. no ohladi.

Stupanj kuhanja mijenja se Upravljanje snagom radi. Pogledajte poglavlje "Sva-

izmedu dvije razine. kodnevna uporaba".

UKljucuje se _ !'\Tadi l_Jredgj za zastitu djece Pogledajte poglavlje "Sva-
iliBlokiranje. kodnevna uporaba".
Posude nije odgovarajuce. Koristite prikladno posude.

Pogledajte poglavlje ,Savjeti
i preporuke".
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i broj su prikazani.

Doslo je do pogreske na plo-
¢i za kuhanije.

Iskljucite i nakon 30 sekundi
ponovno ukljucite plocu za

kuhanje. Ako se L= opet po-
javi, iskljucite plo¢u za kuha-
nje iz elektricnog napajanja.
Nakon 30 sekundi, ponovno
prikljucite plocu za kuhanje.
Ako i dalje dolazi do kvara,
kontaktirajte ovlasteni ser-
visni centar.

Ako ne mozete naci rjeSenje...

Ako sami ne mozete pronaci rieSenje
problema, obratite se dobavljacu ili
ovlastenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne plocCice. Takoder
navedite troznamenkastu slovnu Sifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
povrsine) i poruku pogreske koja se

TEHNICKI PODACI
Natpisna plocica

Model DKEI6640XB
Vrsta 61 B4A 00 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. ....ocoeiine
Dieter Knoll Kolekcija

Specifikacije zona kuhanja

Nazivna sna-
ga (maks. stu- [W]
panj kuhanja)

W]

Zona kuhanja

PowerBoost

prikazuje. Budite sigurni da ste plo¢om za
rukovanje rukovali na ispravan nacin. Ako
niste, rad servisera ili dobavljaa nece biti
besplatan, ¢ak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o sluzbi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knijizici.

PNC 949 492 322 00
220-240V /400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Rumunjskoj

7.35 kW

cex

PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]

Promjer posu-
da [mm]

Prednja lijeva 2300

3700

180 - 210

Prednja desna 1400

2500

125 - 145
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Snaga zona kuhanja moze se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuda.

ENERGETSKA UCINKOVITOST

Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014

Radi $to optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posude koje nije vece od
promjera navedenog u tablici.

Identifikacija modela DKEI6640XB

Broj zona kuhanja 4

Promijer kruznih zona ku- Prednja lijeva 21,0 cm

hanja (D) Straznja lijeva 18,0 cm
Prednja desna 14,5 cm
Straznja desna 18,0 cm

Potrosnja energije ploce za
kuhanje (EC electric hob)

EN 60350-2 - Kuc¢ni elektri¢ni uredaji za
kuhanje - 2. dio: Plo¢e za kuhanje -
metode mjerenja ucinkovitosti

Usteda energije

Ako slijedite savjete navedene ispod,
mozete ustedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.

» Kad zagrijavate vodu, koristite samo
koli€inu koju trebate.

BRIGA ZA OKOLIS

182,0 Whikg

Ako je moguce, posude poklopite
poklopcem.

Prije uklju€enja zone kuhanja, stavite
posude na nju.

Manje posude stavite na manje zone
kuhanja.

Posude stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.

Koristite preostalu toplinu za
odrzavanje hrane toplom ili za topljenje.

simbolom & ne bacajte zajedno s ku¢nim
Ambalazu za recikliranje odlozite u otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
prikladne spremnike. Pomozite u zastiti reciklazno mjesto ili kontaktirajte nadleznu
okoliSa i ljudskog zdravlja, kao i u sluzbu.

recikliranju otpada od elektri¢nih i

elektronickih uredaja. Uredaje oznacene

Reciklirajte materijale sa simbolom L’.\‘)
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