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Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.

/A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada za
obrazenia ciata ani szkody spowodowane nieprawidtowg
instalacjg lub eksploatacjg urzagdzenia. Nalezy zachowac

instrukcje obstugi w bezpiecznym i tatwo dostepnym miejscu

do wykorzystania w przysztoSci.

Bezpieczenstwo dzieci i oséb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych

zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych,

a takze nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy lub

doswiadczenia, jesli bedg one nadzorowane lub zostang

poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z

urzgdzenia i bedg swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby 0 znacznym stopniu
niepetnosprawnosci nie powinny zblizac sie urzgdzenia,
jesli nie znajdujg sie pod statym nadzorem.

- Dzieci ponizej 3 roku zycia nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia, jesli nie znajdujg sie pod statym nadzorem.

- Nie pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie urzadzeniem.

- Przechowywac opakowanie w miejscu niedostepnym dla

dzieci lub pozby¢ sie go w odpowiedni sposéb.



- Dzieciom i zwierzetom nie wolno zblizac sie do
pracujgcego lub stygngcego urzgdzenia. tatwo dostepne
elementy urzgdzenia mocno sie nagrzewaja.

- Jesli urzgdzenie wyposazono w blokade uruchomienia,
zaleca sie jej wtgczenie.

- Dzieciom nie wolno zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Ogodblne zasady bezpieczenstwa

. OSTRZEZENIE: Podczas pracy urzgdzenie i jego
nieostoniete elementy nagrzewajg sie do wysokiej
temperatury. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby unikng¢
kontaktu z elementami grzejnymi.

- Nie sterowac urzgdzeniem za pomocg zewnetrznego
programatora czasowego ani niezaleznego uktadu
zdalnego sterowania.

- OSTRZEZENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierajgcych ttuszcz lub olej na wigczonej ptycie grzejne;j
moze by¢ przyczyng pozaru.

- NIE gasi¢ pozaru wodg — nalezy wytgczy¢ urzadzenie, a
nastepnie przykry¢ ptomien pokrywg lub kocem
gasniczym.

- UWAGA: Gotowanie powinno odbywac sie pod nadzorem.
Nalezy zapewnic staty nadzor nad krotkim gotowaniem.

- OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo pozaru: Nie
przechowywac zadnych przedmiotéw na powierzchni
gotowania.

- Na powierzchni ptyty grzejnej nie wolno ktas¢ przedmiotéw
metalowych, jak sztuéce lub pokrywki do garnkow,
poniewaz mogq one bardzo sie rozgrzac.

- Nie czys$ci¢ urzgdzenia za pomocg myjek parowych.

- Po zakonczeniu gotowania nalezy wytgczy¢ pole grzejne
za pomocg elementu sterujgcego. Nie polegac na
dziataniu uktadu wykrywania obecnosci naczyn.

- Jesli na powierzchni szkta ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawig sie pekniecia, nalezy wytgczy¢
urzgdzenie i wyjg¢ wtyczke zasilajgcg z gniazda. Jesli



urzgdzenie podfgczono bezposrednio do skrzynki
przytgczowej, nalezy wytgczy¢ bezpiecznik, aby odtgczy¢
zasilanie urzadzenia. W obu przypadkach nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Jesli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, ze wzgledow
bezpieczenstwa musi go wymieni¢ producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

- OSTRZEZENIE: Uzywac wytacznie oston do ptyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urzgdzenia lub
okreslonych w instrukcji przez producenta urzgdzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urzadzeniem. Uzycie
nieodpowiednich oston moze skutkowacC wypadkiem.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Instalacja

é OSTRZEZENIE! Urzadzenie
moze zainstalowac wytacznie
wykwalifikowana osoba.

é OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen lub
uszkodzeniem urzgdzenia.

* Usungc¢ wszystkie elementy
opakowania.

* Nie instalowa¢ ani nie uzywac
uszkodzonego urzadzenia.

» Nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

» Zachowac¢ minimalne odstepy od
innych urzgdzen i mebli.

» Zachowac ostroznos¢ podczas
przenoszenia urzgdzenia, poniewaz
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze
stosowac rekawice ochronne i mie¢ na
stopach petne obuwie.

» Po przycieciu zabezpieczy¢ krawedzie
blatu przed wilgocig za pomocag
odpowiedniego uszczelniacza.

» Zabezpieczy¢ spdd urzgdzenia przed
dostepem pary i wilgoci.

» Nie instalowac urzadzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to mozliwosci stracenia gorgcego

naczynia z urzgdzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.

W dolnej czesci kazdego urzadzenia
znajdujg sie wentylatory chtodzace.
Jesli urzadzenie zainstalowano nad
szufladag:

— Nie przechowywac¢ drobnych
elementéw ani arkuszy papieru,
ktére mogtyby zostac¢ wciggniete,
uszkadzajac wentylatory chtodzgce
lub obnizajgc wydajnos¢ uktadu
chtodzenia.

— Zachowac odstep co najmniej 2 cm
miedzy dolng czescig urzadzenia a
elementami przechowywanymi w
szufladzie.

Usung¢ wszystkie przegrody

zamontowane w szafce pod
urzadzeniem.

Podtaczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
pozarem i porazeniem pradem
elektrycznym.

Wszystkie potgczenia elektryczne
powinien wykonac¢ wykwalifikowany
elektryk.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.



Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynnosci upewnic sie, ze urzadzenie
jest odtgczone od zasilania.

Upewnic sie, ze parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadajg parametrom
znamionowym zrodta zasilania.
Upewnic sie, ze urzgdzenie jest
prawidtowo zainstalowane. Luzny lub
niewtasciwy przewod zasilajgcy badz
wtyczka (jesli dotyczy) moze byc¢
przyczyng przegrzania stykow.

Uzy¢ odpowiedniego przewodu
zasilajgcego.

Nie dopuszczaé do splatania
przewoddw elektrycznych.

Upewnic sie, ze zainstalowano
zabezpieczenie przed porazeniem
pradem.

Przewadd zasilajacy nalezy
przymocowacé obejmag, by go
mechanicznie odcigzyc.

Podczas podtaczania urzgdzenia do
gniazda sieciowego upewnic sie, ze
przewod zasilajgcy lub jego wtyczka
(jesli dotyczy) nie bedzie dotykac
rozgrzanych elementéw urzadzenia lub
naczyn.

Nie stosowac rozgateznikow ani
przedtuzaczy.

Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzic¢
wtyczki (jesli dotyczy) ani przewodu
zasilajacego. Wymiane uszkodzonego
przewodu zasilajgcego nalezy zlecic¢
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Zaréwno dla elementéw znajdujgcych
sie pod napieciem, jak i zaizolowanych
czesci, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem nalezy
zamocowac w taki sposob, aby nie
mozna go byto odtgczy¢ bez uzycia
narzedzi.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po zakonczeniu
instalacji. Nalezy zadbac¢ o to, aby po
zakonczeniu instalacji urzgdzenia
wtyczka przewodu zasilajgcego byta
tatwo dostepna.

 Jesli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podtgczac do
niego wtyczki.

» Odiaczajac urzadzenie, nie nalezy
ciagnac za przewdd zasilajgcy. Nalezy
zawsze ciggnac za wtyczke sieciowa.

» Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wytgcznikéw obwodu
zasilania: wytgczniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykrecanego — wyjmowane z oprawki),
wytgczniki roznicowo-pragdowe (RCD)
oraz styczniki.

* W instalacji elektrycznej nalezy
zastosowac wytgcznik obwodu
umozliwiajgcy odtgczenie urzadzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wytgcznik obwodu musi mie¢
rozwarcie stykdow wynoszace minimum
3 mm.

Eksploatacja

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen,
oparzeniem i porazeniem
pradem.

* Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia
nalezy usung¢ z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folie
ochronng (jesli dotyczy).

» Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do uzytku domowego.

» Nie zmienia¢ parametréw technicznych
urzadzenia.

* Nalezy upewni¢ sig, ze otwory
wentylacyjne sg drozne.

» Nie pozostawiaé wigczonego
urzadzenia bez nadzoru.

* Po kazdym uzyciu wytgczy¢ pole
grzejne.

* Nie polegaé na dziataniu uktadu
wykrywania obecnos$ci naczyn.

» Nie ktasé sztu¢cédw ani pokrywek
naczyn na polach grzejnych. Mogg one
sie mocno rozgrzac.

» Nie obstugiwac urzadzenia mokrymi
rekami lub jesli ma ono kontakt z woda.

* Nie uzywac urzgdzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotow.



Jesli na powierzchni urzadzenia
pojawia sie pekniecia, nalezy
natychmiast odtgczyc je od zasilania.
Pozwoli to uniknaé zagrozenia
porazeniem pragdem elektrycznym.
Gdy urzadzenie jest wigczone,
uzytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni zblizac¢
sie do indukcyjnych pél grzejnych na
odlegtosé mniejszag niz 30 cm.
Goracy olej moze pryskac¢ podczas
wkfadania do niego zywnosci.

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
pozarem i wybuchem

Pod wptywem wysokiej temperatury
tluszcze i olej moga uwalniac
tatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tluszczow i oleju nie
wolno zbliza¢ do nich zrédet ognia ani
rozgrzanych przedmiotow.

Opary uwalniane przez goracy olej
mogg ulec samoczynnemu zaptonowi.
Zuzyty olej zawierajacy pozostatosci
produktow spozywczych ma nizszg
temperature zaptonu niz Swiezy ole;j.
Nie umieszczac w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotow
nasgczonych tatwopalnymi
substancjami.

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
uszkodzeniem urzgdzenia.

Nie stawia¢ gorgcych naczyn na panelu
sterowania.

Nie stawia¢ gorgcych naczyn na
szklanej powierzchni ptyty grzejne;.
Nie dopuszczaé do wygotowania sie
potraw.

Nie dopuszczaé do upadku naczyn lub
innych przedmiotéw na powierzchnie
urzgdzenia. Moze to spowodowac jego
uszkodzenie.

Nie wigczaé pdl grzejnych bez naczyn
ani z pustymi naczyniami.

Nie ktas¢ na urzgdzeniu folii
aluminiowej.

Naczynia zeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogg
spowodowac zarysowanie szkta lub

szkta ceramicznego. Dlatego nie nalezy
przesuwac ich po powierzchni
gotowania.

Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do przyrzadzania potraw. Nie
wolno go uzywac do innych celéw,
takich jak np. ogrzewanie

pomieszczen.

Konserwacja i czyszczenie

Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urzadzenia, nalezy regularnie jg
czyscic.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
urzadzenia nalezy je wytgczyc¢ i
zaczekac, az ostygnie.

Przed przystgpieniem do konserwac;ji
urzadzenia nalezy odtagczy¢ je od
zasilania.

Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg
pod cisnieniem ani parg wodna.
Czyscic urzadzenie za pomocg
wilgotnej szmatki. Stosowac wytgcznie
obojetne srodki czyszczace. Nie
uzywac zadnych produktow Sciernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalnikdéw ani metalowych
przedmiotow.

Ustugi

Aby naprawi¢ urzadzenie, nalezy
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym
centrum serwisowym. Nalezy stosowac
wytgcznie oryginalne czgsci zamienne.
Informacja dotyczaca oswietlenia w
urzgdzeniu i elementéw
oswietleniowych sprzedawanych
osobno jako czesci zamienne:
Zastosowane elementy o$wietleniowe
sg przystosowane do pracy w
wymagajacych warunkach fizycznych
(temperatura, drgania, wilgotnosc) w
urzgdzeniach domowych lub sg
przeznaczone do sygnalizacji stanu
dziatania urzadzenia. Nie sg one
przeznaczone do innych zastosowan i
nie nadajg sie do oswietlania
pomieszczen domowych.



Utylizacja

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen lub
uduszeniem.

» Aby dowiedzie¢ sie, jak prawidtowo
utylizowac urzadzenie, nalezy

skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami.

INSTALACJA

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Przed instalacja

Przed przystgpieniem do instalacji ptyty
grzejnej nalezy zapisac ponizsze
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowe;j. Tabliczka znamionowa
znajduje sie w dolnej czesci ptyty grzejnej.

Numer seryjny .......cccccoveiivinnnn.

Plyty grzejne do zabudowy

Ptyt grzejnych do zabudowy wolno
uzywac dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spetniajgcych wymogi
stosownych norm.

Przewdd zasilajacy

+ W zestawie z ptytg grzejng znajduje sie
przewod zasilajgcy.

* W celu wymiany uszkodzonego
przewodu nalezy uzy¢ przewodu
zasilajgcego nastepujgcego typu:
HO5V2V2-F, ktory jest odporny na
temperature co najmniej 90°C. W tym
celu nalezy skontaktowac sie z
miejscowym punktem serwisowym.

» Odfiaczy¢ urzadzenie od zrédia
zasilania.

» Odcig¢ przewod zasilajgcy blisko
urzadzenia i oddac¢ do utylizacji.
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OPIS URZADZENIA

Uktad powierzchni gotowania

ql Indukcyjne pole grzejne
Panel sterowania
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Urzadzenie obstuguje sie, dotykajac pdl czujnikdw. Wyswietlacz, wskazniki i sygnaty
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e

4+ |o 123456789 P

L

Funkcja

WE./WYL. Wiaczanie i wytaczanie ptyty grzejnej.
3] Pauza Wiaczanie i wytaczanie funkciji.

Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.



Funkcja

Wyswietlacz zegara Pokazuje czas w minutach.

Przedtuzanie lub skracanie czasu.

-——

Pasek regulaciji Ustawianie mocy grzania.

Wskazania ustawien mocy grzania

@ Pole grzejne jest wytgczone.

B® kgt
Dziata funkcja Pauza.

B bmencaAensmepdgene
@ Dziata funkcja PowerBoost.

Eegr Nemdoecmme
Pole grzejne jest nadal gorgce (ciepto resztkowe).

N T
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt mate naczynie

badz nie umieszczono na nim zadnego naczynia.
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Wskaznik ciepta resztkowego

A OSTRZEZENIE! (1) Wystepuje

zagrozenie poparzeniem
cieptem resztkowym.
Wskazniki pokazujg ciepto
resztkowe aktualnie uzywanych
pdl grzejnych. Wskazniki moga
sie wigczyc¢ takze dla
sgsiednich pdl grzejnych,
nawet jesli nie sg uzywane.

Indukcyjne pola grzejne wytwarzajg ciepto
potrzebne do gotowania potraw
bezposrednio w dnie naczyn.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa sie od
ciepta pochodzacego z naczyn.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Wiaczanie i wylaczanie

Dotknac¢ ®na 1 sekunde, aby wigczy¢
lub wytgczy¢ plyte grzejna.

Samoczynne wylaczenie

Funkcja ta powoduje samoczynne
wylaczenie plyty grzejnej, gdy:

wszystkie pola grzejne sg wytgczone,
po witgczeniu ptyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,

panel sterowania zostat zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje sie na nim
przedmiot (garnek, Sciereczka itp).
Rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i
urzadzenie wytgczy sie. Nalezy usungc
przedmiot lub wyczysci¢ panel
sterowania.

ptyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowata sie zawarto$¢
naczynia). Przed ponownym uzyciem
ptyty grzejnej odczekac, az pole
grzejne ostygnie.

uzyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyswietla sie symbol l"J i po uptywie 2
minut pole grzejne wytgcza sie
samoczynnie.

nie wytaczono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym

czasie wyswietla sie GJi urzgdzenie
wytgcza sie.

Zaleznos¢ miedzy ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wylacza sie
plyta grzejna:

Ustawienie mocy Ptyta grzejna wy-
grzania tacza sie po

’ 1.2 6 godz.
3-4 5 godz.
5 4 godz.
6-9 1,5 godz.

Ustawianie mocy grzania

Aby wybrac lub zmieni¢ ustawienie mocy
grzania:

Dotknag¢ paska regulacji w miejscu
odpowiadajgcym wybranej mocy grzania
lub przesung¢ palec wzdtuz paska
regulacji w miejsce odpowiadajace
wybranej mocy grzania.

Q
-~ 0 123456789FP

Bridge

Funkcja dziata, gdy naczynie
zakrywa srodki obu pdl
grzejnych.



Funkcja ta tgczy dwa pola grzejne po
lewej stronie, ktore dziatajg jak jedno pole
grzejne.

Najpierw nalezy ustawi¢ moc grzania
jednego z pdl grzejnych po lewej stronie.

Aby wiaczy¢ funkcje: dotknaé a4, Aby
ustawi¢ lub zmieni¢ ustawienie mocy
grzania, nalezy dotkng¢ jednego z
czujnikéw sterowania.

Aby wytaczyé funkcje: dotknaé ! J. Pola
grzejne beda dziata¢ niezaleznie od
siebie.

Gdy korzysta sie tylko z jednego pola
grzejnego z pary pol grzejnych, zaleca sie
korzystac z tylnego pola grzejnego. Takze
w przypadku gotowania w duzym
naczyniu zaleca sie postawienie go obok
tylnego pola grzejnego.

Automatyczne podgrzewanie

Wigczenie tej funkcji pozwala w krotszym
czasie uzyskac zadang moc grzania. Gdy
funkcja jest wigczona, pole grzejne
pracuje na poczatku z najwiekszg mocg
grzania, a nastepnie przetgcza sie na
zadang moc grzania.

@ Aby mozliwe byto wigczenie tej
funkciji, pole grzejne musi byc¢
zimne.

Aby wiaczy¢ funkcje dla pola
grzejnego: dotkngc P (wtgczy sie ).
Szybko dotkng¢ zgdanego ustawienia
mocy grzania. Po uptywie trzech sekund

wyswietli sie (7.

Aby wylaczy¢ funkcje: zmienic
ustawienie mocy grzania.

PowerBoost

Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkowg moc. Funkcje te
mozna wigczy¢ dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po uptywie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przetgcza sie na
maksymalng moc grzania.
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@ Patrz rozdziat ,Dane
techniczne”.

Aby wiaczy¢ funkcje dla pola
grzejnego: dotkng¢ P . zaswieci sie ()

Aby wylaczy¢ funkcje: zmienic
ustawienie mocy grzania.

Zegar

Wytacznik czasowy

Funkcja ta stuzy do okreslenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.

Najpierw nalezy wybra¢ moc grzania dla
pola grzejnego, a nastepnie ustawi¢
funkcje.

Wybér pola grzejnego: dotkng¢
kilkakrotnie @ az wiaczy sie wskaznik
odpowiedniego pola grzejnego.

Aby wiaczy¢ funkcje lub zmieni¢ czas:
dotknagc¢ +1ub—na zegarze, aby
ustawic czas (00-99 minut). Gdy zacznie
wolno miga¢ wskaznik pola grzejnego,
rozpocznie sie odliczanie czasu.

Aby wyswietli¢ pozostaty czas: ustawic
pole grzejne, dotykajac @. wskaznik pola
grzejnego zacznie szybko migac.
Wyswietlacz wyswietli pozostaty czas.
Aby wylaczy¢ funkcje: wybrac pole
grzejne za pomoca (J), a nastepnie
dotkng¢ —. Wartos¢ pozostatego czasu

zmniejszy sie do 00. Wskaznik pola

grzejnego zgasnie.

@ Gdy odliczanie czasu
dobiegnie konca, rozlegnie sie
sygnat dzwiekowy i zacznie
miga¢ wskazanie 00. Pole
grzejne wytaczy sie.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwigkowy:

dotknagc¢ .

Minutnik

Funkgcji tej mozna uzywac¢ jako minutnika,

gdy plyta grzejna jest wigczona, ale nie
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pracujg pola grzejne. Wskazanie mocy
grzania: (@)

Aby wiaczyé funkcje: dotknaé .

Dotknac¢ +ub— zegara, aby ustawi¢
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
konca, rozlegnie sie sygnat dzwigkowy i
zacznie miga¢ wskazanie 00.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwiekowy:
dotkngc D,

Funkcja nie ma wptywu na
dziatanie pol grzejnych.

Przerwa

Funkcja ta stuzy do przestawiania
wszystkich wtgczonych pdl grzejnych na
najnizszg moc grzania.

Gdy funkcja dziata, wszystkie inne

symbole na panelach sterowania sg
zablokowane.

Funkcja nie blokuje funkcji zegara.

Dotkng¢ I , aby wigczy¢ funkcje.
Wigcza sie (w). ustawienie mocy grzania
obniza sie do 1.

Aby wytaczy¢ funkcje, nalezy dotkngc Il
Wigcza sie poprzednie ustawienie mocy
grzania.

Blokada

Gdy wigczone sg pola grzejne mozna
zablokowac panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.

Najpierw nalezy ustawi¢ moc grzania.

Aby wiaczyé¢ funkcje: dotknaé B. Na4
sekundy zaswieci sie ) Zegar
pozostanie wtgczony.

Aby wylaczyé funkeje: dotknaé (D.
Wiaczy sie poprzednie ustawienie mocy
grzania.

Wytgczenie ptyty grzejnej
powoduje rowniez wylgczenie
tej funkgiji.

Blokada uruchomienia

Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu ptyty grzejnej.

Aby wiaczy¢ funkcje: wigczy¢ ptyte
grzejng za pomoca @. Nie ustawiaé mocy
grzania. Dotkngc¢ B przez 4 sekundy.
Zaswieci sie ) Wytgczy¢ ptyte grzejng za
pomoca @.

Aby wylaczy¢ funkcje: wigczyc¢ ptyte
grzejng za pomoca @. Nie ustawiaé mocy
grzania. Dotkngc¢ B przez 4 sekundy.
Zaswieci sie (@ Wytaczy¢ ptyte grzejng za
pomoca @.

Aby tymczasowo wytaczy¢ funkcje na
czas jednego cyklu gotowania: wigczy¢
ptyte grzejng za pomocag ®. zaswieci sie
L Dotkng¢ 8 przez 4 sekundy. W ciagu
10 sekund ustawi¢ moc grzania. Teraz
mozna uzywac ptyty grzejnej. Po
wytaczeniu ptyty grzejnej za pomoca
funkcja bedzie ponownie aktywna.

Zarzadzanie energia

» Pola grzejne sg pogrupowane zgodnie
z umiejscowieniem i liczbg faz
podtgczonych do ptyty grzejnej. Patrz
rysunek.

* Maksymalne obcigzenie kazdej fazy
wynosi 3700 W.

» Funkcja rozdziela moc miedzy pola
grzejne poditgczone do tej samej fazy.

» Funkcja wtagcza sie, gdy fgczna moc pél
grzejnych podtgczonych do jednej fazy
przekracza 3700 W.

» Funkcja zmniejsza moc pozostatych pol
grzejnych podtgczonych do tej samej
fazy.

» Wskazanie dla pdl o zmniejszonej
mocy grzania zmienia sie¢ w zakresie
dwodch pozioméw.
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WSKAZOWKI | PORADY

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczgcy bezpieczenstwa.

Naczynia

@ Silne pole elektromagnetyczne
generowane przez indukcyjne
pole grzejne nagrzewa
naczynie w bardzo krotkim
czasie.

@ Do gotowania na indukcyjnych
polach grzejnych nalezy
uzywac wytgcznie
odpowiednich naczyn
kuchennych

Material, z ktérego wykonane sa
naczynia

» odpowiedni: zeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).

* nieodpowiedni: aluminium, miedz,
mosigdz, szkio, ceramika, porcelana.

Naczynie nadaje sie do gotowania na

plycie indukcyjnej, jesli:

» mozliwe jest szybkie zagotowanie wody

W haczyniu postawionym na polu
grzejnym ustawionym na maksymalng
moc;

* magnes przywiera do dna naczynia.
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@ Dno naczynia powinno by¢
mozliwie jak najgrubsze i
ptaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
nalezy upewnic sie ze jego
spdd jest czysty i suchy.

Wymiary naczyn

Indukcyjne pola grzejne dostosowujg sie
automatycznie do wielkosci dna naczyn.

Sprawnos¢ pola grzejnego zalezy od
Srednicy dna naczynia. Naczynie o
Srednicy dna mniejszej niz minimalna
pochtania tylko cze$¢ energii generowanej
przez pole grzejne.

@ Patrz ,Dane techniczne”.

Odgtosy podczas pracy
Jezeli stychac¢:

» odgtos trzaskania: naczynie jest
wykonane z réznych materiatow
(konstrukcja wielowarstwowa).

* gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysokg moc grzania, a naczynie jest
wykonane z roznych materiatéw
(konstrukcja wielowarstwowa).

» odgtos brzeczenia: ustawiono wysokg
moc grzania.

+ odgtos klikania: odbywa sie
przetgczanie obwodéw elektrycznych.
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« odgtos syczenia, brzeczenia:

uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgtosy sg normalnym
zjawiskiem i nie Swiadcza o usterce
urzadzenia.

Przyktady zastosowania w
gotowaniu

Zalezno$¢ miedzy ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole

Zastosowanie:

Ustawienie

mocy grza-
nia

1 Podtrzymywanie temperatury

ugotowanych potraw.

grzejne nie jest liniowa. Zwiekszenie mocy
grzania nie powoduje proporcjonalnego
zwiekszenia poboru mocy. Przy
ustawieniu $redniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niz potowe
Swojej mocy.

Dane przedstawione w tabeli
majg wytacznie charakter
orientacyjny.

Czas
(min)

zalez- Przykry¢ naczynie.
nie od

po-

trzeb

Scinanie: puszystych omletéw, 10 -

smazonych jajek.

Gotowac pod przykryciem.

Gotowanie na parze warzyw,

ryb, migsa.

20 - Dodac¢ kilka tyzek wody.

Gotowanie wigkszej ilosci

60 - Do 3 litréw wody + sktadniki.

sktadnikéw, potraw duszonych 150

i zup.

7-8 Intensywne smazenie np. plac- 15 Obroci¢ po uptywie potowy
kéw ziemniaczanych, poledwi- czasu.
cy, stekow.
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Ustawienie Zastosowanie: Czas

mocy grza- (min)

nia

P Gotowanie duzej ilosci wody. Funkcja PowerBoost jest wtgczona.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Informacje ogodlne

» Czysci¢ ptyte grzejng po kazdym
uzyciu.

» Zawsze uzywac naczyn z czystym
dnem.

» Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie majg wptywu na
dziatanie ptyty grzejnej.

» Stosowac odpowiednie srodki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni ptyty grzejnej.

» Uzywac specjalnego skrobaka do
szkfa.

Czyszczenie plyty grzejnej

» Usuwaé natychmiast: stopiony
plastik, folie, cukier oraz zabrudzenia z

potraw zawierajgcych cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogg
spowodowac uszkodzenie plyty
grzejnej. Uwazac, aby sie nie oparzyc.
Uzy¢ specjalnego skrobaka,
przyktadajgc go pod ostrym katem do
szklanej powierzchni i przesuwajgc po
niej ostrzem.

Usunaé, gdy plyta grzejna
wystarczajaco ostygnie: slady osadu
kamienia i wody, plamy ttuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrze¢
ptyte grzejng wilgotng szmatkg z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrze¢ plyte grzejng
do sucha miekkg szmatka.

Usuwanie metalicznych,
potyskliwych przebarwien: uzy¢
wodnego roztworu octu i wyczyscic
szklang powierzchnie wilgotng
szmatka.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Co zrobi¢, gdy...

na

Nie mozna uruchomi¢ piyty
grzejnej lub nig sterowaé

Ptyta grzejna nie jest podta-
czona do zasilania lub jest
podiaczona nieprawidtowo.

Sprawdzi¢, czy ptyte grzejng
podtgczono prawidtowo do
zasilania. Patrz schemat po-
taczen.



Problem Prawdopodobna przyczy- Rozwigzanie
na

W ciggu 10 sekund nie usta- Ponownie uruchomic ptyte

wiono mocy grzania. grzejng i w ciggu maksymal-
nie 10 sekund ustawi¢ moc
grzania.

-

Dziata funkcja Pauza. Patrz ,Codzienna eksploata-
cja”.

Rozlegnie sie sygnat dzwie- Zakryto jedno lub wiecej pol Usuna¢ przedmiot z pdl

kowy i urzgdzenie wytgczy czujnikow. czujnikow.

sie.

Gdy plyta grzejna jest wyta-

czona, rozlega sie sygnat

dzwigkowy.

Wskaznik ciepta resztkowe- Pole grzejne nie jest gorace, Jesli pole dziatato wystar-

go nie wigcza sie. poniewaz dziatato za krétko czajgco dtugo, aby byto go-
lub nastgpito uszkodzenie race, nalezy skontaktowac
czujnika. sie z autoryzowanym punk-

tem serwisowym.
Ustawiono maksymalng moc Maksymalna moc grzania

grzania jest rowna mocy uruchamia-
nej funkgji.



PraWdOPOdObna i
na

Naczynie jest za duze lub
sie. ustawione za blisko elemen-
téw sterowania.

Pola czujnikow nagrzewajg
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Rozwigzanie

Jesli to mozliwe, duze na-
czynia nalezy ustawia¢ na
tylnych polach.

Wyswietla sie .
nym.

Brak naczynia na polu grzej-

Postawi¢ naczynie na polu
grzejnym.

Uzyto nieodpowiedniego na-

Uzy¢ odpowiedniego naczy-

czynia. nia. Patrz ,Wskazéwki i po-
rady”.
Wyswietla sie (€] oraz licz- W ptycie grzejnej wystapita Wyltaczy¢ plyte grzejng i
b usterka. wigczy¢ ponownie po 30 se-

Jesli nie mozna znalez¢
rozwigzania...

Jezeli rozwigzanie problemu we wtasnym
zakresie nie jest mozliwe, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawcg lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Nalezy podac dane z tabliczki
znamionowej. Nalezy réwniez podac
skfadajacy sie z trzech znakow kod szkia
ceramicznego (umieszczony w rogu

kundach. Jesli ponownie wy-

Swietli sie , nalezy odia-
czyc¢ plyte grzejng od zasila-
nia. Po uptywie 30 sekund
ponownie podigczy¢ ptyte.
Jesli problem bedzie wyste-
powat nadal, nalezy skon-
taktowac sie z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

szklanej powierzchni) oraz wyswietlany
komunikat o btedzie. Nalezy upewni¢ sie,
ze plyta grzejna byta uzytkowana
prawidtowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy moze by¢ ptatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczace obstugi klienta oraz warunkow
gwarancji znajdujg sie w broszurze
gwarancyjnej.
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DANE TECHNICZNE

Tabliczka znamionowa

Model DKEI8470XB Numer produktu 949 594 477 00
Typ 62 D4A 01 AA 220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Moc indukcyjna 7.35 kW Wyprodukowano w Niemczech
Nrseryjny .....cccceveeee 7.35 kW

Dieter Knoll Collection C E b5

Parametry pdl grzejnych

Pole grzejne Moc znamio- PowerBoost PowerBoost Srednica na-
nowa (maksy- [W] maksymalny czynia [mm]
malna moc czas [min]
grzania) [W]

Lewe przednie 2300 3200 125 - 210

Srodkowe 1400 2500 125 - 145

przednie

Moc pdl grzejnych moze w niewielkim W celu uzyskania optymalnych efektow
zakresie odbiegac od wartosci podanych gotowania nalezy stosowaé naczynia o

w tabeli. Zmiany te zalezg od wymiarow Srednicy nie wiekszej niz podano w tabeli.
naczynia oraz materiatu, z ktérego zostato

wykonane.

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Informacje o produkcie zgodnie z normg EU 66/2014

Oznaczenie modelu DKEI8470XB

Liczba pdl grzejnych 4

Srednica okragtych pdl Lewe przednie 21,0 cm

grzejnych (D) Lewe tylne 21,0 cm
Srodkowe przednie 14,5 cm

Prawe tylne 24,0 cm
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Zuzycie energii przez ptyte
grzejna (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektryczny sprzet do
gotowania do uzytku domowego — Czes¢
2: Plyty grzejne — Metody pomiaru cech
funkcjonalnych

Parametry elektryczne pola grzejnego sg
odpowiednio oznaczone przy
poszczegolnych polach grzejnych.

Oszczedzanie energii

Stosowanie sie do ponizszych wskazowek
pozwoli oszczedzaé energie podczas
codziennej eksploataciji.

OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem O nalezy
poddac¢ utylizacji. Opakowanie urzgdzenia
wiozy¢ do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Nalezy
zadbac¢ o ponowne przetwarzanie
odpaddéw urzadzen elektrycznych i
elektronicznych, aby chroni¢ srodowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno

183,5 Whikg

Nalezy podgrzewac tylko tyle wody, ile

jest potrzebne.

* W miare mozliwosci nalezy zawsze
przykrywac naczynia pokrywka.

* Przed wigczeniem pola grzejnego
nalezy postawi¢ na nim naczynie.

* Mniejsze naczynia nalezy stawia¢ na
mniejszych polach grzejnych.

* Naczynia nalezy stawia¢ bezposrednio
na $rodku pola grzejnego.

» Ciepto resztkowe mozna wykorzystac

do podtrzymywania ciepta potraw lub

roztapiania sktadnikow.

wyrzucac urzgdzen oznaczonych

symbolem & razem z odpadami
domowymi. Nalezy zwroci¢ produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktowac sie z
odpowiednimi wiadzami miejskimi.
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