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Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.

/A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada za
obrazenia ciata ani szkody spowodowane nieprawidtowg
instalacjg lub eksploatacjg urzagdzenia. Nalezy zachowac

instrukcje obstugi w bezpiecznym i tatwo dostepnym miejscu

do wykorzystania w przysztoSci.

Bezpieczenstwo dzieci i oséb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych

zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych,

a takze nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy lub

doswiadczenia, jesli bedg one nadzorowane lub zostang

poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z

urzgdzenia i bedg swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby 0 znacznym stopniu
niepetnosprawnosci nie powinny zblizac sie urzgdzenia,
jesli nie znajdujg sie pod statym nadzorem.

- Dzieci ponizej 3 roku zycia nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia, jesli nie znajdujg sie pod statym nadzorem.

- Nie pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie urzadzeniem.

- Przechowywac opakowanie w miejscu niedostepnym dla

dzieci lub pozby¢ sie go w odpowiedni sposéb.



- Dzieciom i zwierzetom nie wolno zblizac sie do
pracujgcego lub stygngcego urzgdzenia. tatwo dostepne
elementy urzgdzenia mocno sie nagrzewaja.

- Jesli urzgdzenie wyposazono w blokade uruchomienia,
zaleca sie jej wtgczenie.

- Dzieciom nie wolno zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Ogodblne zasady bezpieczenstwa

. OSTRZEZENIE: Podczas pracy urzgdzenie i jego
nieostoniete elementy nagrzewajg sie do wysokiej
temperatury. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby unikng¢
kontaktu z elementami grzejnymi.

- Nie sterowac urzgdzeniem za pomocg zewnetrznego
programatora czasowego ani niezaleznego uktadu
zdalnego sterowania.

- OSTRZEZENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierajgcych ttuszcz lub olej na wigczonej ptycie grzejne;j
moze by¢ przyczyng pozaru.

- NIE gasi¢ pozaru wodg — nalezy wytgczy¢ urzadzenie, a
nastepnie przykry¢ ptomien pokrywg lub kocem
gasniczym.

- UWAGA: Gotowanie powinno odbywac sie pod nadzorem.
Nalezy zapewnic staty nadzor nad krotkim gotowaniem.

- OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo pozaru: Nie
przechowywac zadnych przedmiotéw na powierzchni
gotowania.

- Na powierzchni ptyty grzejnej nie wolno ktas¢ przedmiotéw
metalowych, jak sztuéce lub pokrywki do garnkow,
poniewaz mogq one bardzo sie rozgrzac.

- Nie czys$ci¢ urzgdzenia za pomocg myjek parowych.

- Jesli na powierzchni szkta ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawig sie pekniecia, nalezy wytgczy¢
urzgdzenie i wyjgc¢ wtyczke zasilajgcg z gniazda. Jesli
urzadzenie podtgczono bezposrednio do skrzynki
przytaczowej, nalezy wytgczy¢ bezpiecznik, aby odtgczyc



zasilanie urzadzenia. W obu przypadkach nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze wzgleddéw
bezpieczenstwa musi go wymieni¢ producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

- OSTRZEZENIE: Uzywac wytacznie oston do ptyty grzejne;j
wyprodukowanych przez producenta urzgdzenia lub
okreslonych w instrukcji przez producenta urzgdzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urzgdzeniem. Uzycie
nieodpowiednich oston moze skutkowac wypadkiem.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Instalacja « Instalujgc urzadzenie nad szufladami,
. nalezy zapewni¢ wystarczajgco duzo
A OSTRZEZENIE! Urzadzenie miejsca miedzy dolng czegscig
moze zainstalowa¢ wytgcznie urzadzenia a gérna szuflada, aby
wykwalifikowana osoba. umozliwié prawidiowy obieg powietrza.

* Spod urzgdzenia moze sie mocno
nagrzewac. Zamontowac pod
urzadzeniem ptyte oddzielajgcq
wykonang ze sklejki, kuchennej piyty

C OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen lub
uszkodzeniem urzgdzenia.

+ Usunaé wszystkie elementy meblowej lub innego niepalnego
opakowania. materiatu, uniemozliwiajgcg dostep do

+ Nie instalowa¢ ani nie uzywac¢ urzadzenia od spodu. .
uszkodzonego urzadzenia. * W dolnej cze$ci kazdego urzadzenia

+ Nalezy postepowaé zgodnie z znajdujg si¢ wentylatory chtodzace.
instrukcjg instalacji dotaczong do + Jedli urzgdzenie zainstalowano nad
urzadzenia. szuflada; ]

« Zachowa¢ minimalne odstepy od - Nie przechowywac drobnych
innych urzadzen i mebli. elementow ani arkuszy papieru,

« Zachowa¢ ostrozno$é podczas ktére mogtyby zosta¢ wciagniete,
przenoszenia urzgdzenia, poniewaz uszkadzajac wentylatory chtodzace
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze lub obnizajac wydajnos¢ uktadu
stosowa¢ rekawice ochronne i mie¢ na chtodzenia. o
stopach petne obuwie. — Zachowac odstep co najmniej 2 cm

« Po przycieciu zabezpieczyé krawedzie migdzy dolng czescig urzadzenia a
blatu przed wilgocig za pomoca elementami przechowywanymi w
odpowiedniego uszczelniacza. szufladzie.

» Zabezpieczy¢ spdd urzadzenia przed . ..
dostepem pary i wilgoci. Podtaczenie do sieci

+ Nie instalowa¢ urzadzenia przy elektrycznej
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie : i —
to mozliwosci stracenia gorgcego oosz-;?ezrs iZEerEz' eﬁiaegr;ozsnclj?am
naczynia z urzadzenia przy otwieraniu pl Kt P pra
okna lub drzwi. elexirycznym.



Wszystkie potgczenia elektryczne
powinien wykonac¢ wykwalifikowany
elektryk.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynnosci upewnic sie, ze urzadzenie
jest odtgczone od zasilania.

Upewnic sie, ze parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadajg parametrom
znamionowym zrodta zasilania.
Upewnic sie, ze urzadzenie jest
prawidtowo zainstalowane. Luzny lub
niewlasciwy przewod zasilajgcy badz
wtyczka (jesli dotyczy) moze by¢
przyczyng przegrzania stykow.

Uzy¢ odpowiedniego przewodu
zasilajgcego.

Nie dopuszcza¢ do splatania
przewoddw elektrycznych.

Upewni¢ sie, ze zainstalowano
zabezpieczenie przed porazeniem
pradem.

Przewdd zasilajgcy nalezy
przymocowac obejmag, by go
mechanicznie odcigzyc¢.

Podczas podtaczania urzgdzenia do
gniazda sieciowego upewnic sie, ze
przewod zasilajacy lub jego wtyczka
(jesli dotyczy) nie bedzie dotykac
rozgrzanych elementéw urzadzenia lub
naczyn.

Nie stosowac rozgateznikow ani
przedtuzaczy.

Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢
wtyczki (jesli dotyczy) ani przewodu
zasilajagcego. Wymiane uszkodzonego
przewodu zasilajgcego nalezy zlecic¢
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Zarowno dla elementéw znajdujgcych
sie pod napieciem, jak i zaizolowanych
czesci, zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem nalezy
zamocowac w taki sposoéb, aby nie
mozna go byto odtaczy¢ bez uzycia
narzedzi.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po zakonczeniu
instalacji. Nalezy zadbac o to, aby po
zakonhczeniu instalacji urzgdzenia

wtyczka przewodu zasilajgcego byta
tatwo dostepna.

+ Jedli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podtgczaé do
niego wtyczki.

» Odfaczajgc urzadzenie, nie nalezy
ciagna¢ za przewdd zasilajgcy. Nalezy
zawsze ciggnac za wtyczke sieciowa.

» Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wytgcznikéw obwodu
zasilania: wytgczniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykrecanego — wyjmowane z oprawki),
wytgczniki roznicowo-pragdowe (RCD)
oraz styczniki.

* W instalacji elektrycznej nalezy
zastosowac wytgcznik obwodu
umozliwiajgcy odtgczenie urzadzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wytgcznik obwodu musi miec
rozwarcie stykow wynoszace minimum
3 mm.

Eksploatacja

A OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen,
oparzeniem i porazeniem
pradem.

* Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia
nalezy usungc¢ z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folie
ochronng (jesli dotyczy).

» Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do uzytku domowego.

* Nie zmienia¢ parametrow technicznych
urzadzenia.

» Nalezy upewni¢ sie, ze otwory
wentylacyjne sg drozne.

* Nie pozostawia¢ wigczonego
urzadzenia bez nadzoru.

» Po kazdym uzyciu wytgczy¢ pole
grzejne.

* Nie ktasé sztuccédw ani pokrywek
naczyn na polach grzejnych. Mogg one
sie mocno rozgrzac.

» Nie obstugiwac urzadzenia mokrymi
rekami lub jesli ma ono kontakt z woda.

* Nie uzywac urzgdzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotow.



Jesli na powierzchni urzadzenia
pojawia sie pekniecia, nalezy
natychmiast odtgczyc je od zasilania.
Pozwoli to uniknaé zagrozenia
porazeniem pragdem elektrycznym.
Goracy olej moze pryskac¢ podczas
wkfadania do niego zywnosci.

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
pozarem i wybuchem

Pod wptywem wysokiej temperatury
tluszcze i olej mogg uwalniac
tatwopalne opary. Podczas
podgrzewania ttuszczéw i oleju nie
wolno zbliza¢ do nich zrodet ognia ani
rozgrzanych przedmiotow.

Opary uwalniane przez goracy olej
mogg ulec samoczynnemu zaptonowi.
Zuzyty olej zawierajacy pozostatosci
produktow spozywczych ma nizszg
temperature zaptonu niz $wiezy ole;.
Nie umieszczac w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotow
nasaczonych fatwopalnymi
substancjami.

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
uszkodzeniem urzadzenia.

Nie stawia¢ gorgcych naczyn na panelu
sterowania.

Nie stawia¢ gorgcych naczyn na
szklanej powierzchni ptyty grzejnej.

Nie dopuszczaé do wygotowania sie
potraw.

Nie dopuszczaé do upadku naczyn lub
innych przedmiotow na powierzchnie
urzgdzenia. Moze to spowodowac jego
uszkodzenie.

Nie wtgczac pol grzejnych bez naczyn
ani z pustymi naczyniami.

Nie kta$¢ na urzgdzeniu folii
aluminiowe;j.

Naczynia zeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogg
spowodowac zarysowanie szkta lub
szkta ceramicznego. Dlatego nie nalezy
przesuwac ich po powierzchni
gotowania.

Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do przyrzadzania potraw. Nie
wolno go uzywac do innych celéw,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczen.

Konserwacja i czyszczenie

Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urzadzenia, nalezy regularnie jg
czyscic.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
urzadzenia nalezy je wytaczyc¢ i
zaczekac, az ostygnie.

Przed przystgpieniem do konserwac;ji
urzadzenia nalezy odtagczy¢ je od
zasilania.

Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg
pod cisnieniem ani parg wodna.
Czyscic urzadzenie za pomocg
wilgotnej szmatki. Stosowac wytgcznie
obojetne srodki czyszczace. Nie
uzywac zadnych produktow Sciernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalnikdéw ani metalowych
przedmiotow.

Serwis

Nalezy skontaktowac sig z
autoryzowanym punktem serwisowym,
ktéry naprawi urzadzenie.

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne
czesci zamienne.

Utylizacja

OSTRZEZENIE! Zagrozenie
odniesieniem obrazen lub
uduszeniem.

Aby dowiedzie¢ sie, jak prawidtowo
utylizowac¢ urzadzenie, nalezy
skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami.
Odtgczy¢ urzadzenie od zrédta
zasilania.

Odcig¢ przewod zasilajgcy blisko
urzgdzenia i oddac¢ do utylizacji.



INSTALACJA

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Przed instalacja

Przed przystapieniem do instalacji ptyty
grzejnej nalezy zapisac ponizsze
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa

znajduje sie w dolnej czesci ptyty grzejnej.

Numer seryjny .......ccccooeiiivinneen.

Ptyty grzejne do zabudowy

Ptyt grzejnych do zabudowy wolno
uzywac dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spetniajgcych wymogi
stosownych norm.

Przy instalacji w zabudowie z materiatéw
tatwopalnych nalezy $cisle przestrzegac
wymogow normy NIN SEV 1000 oraz
zalecen i przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, wydanych przez
wiasciwe organy.

Montaz

Przewdd zasilajacy

+ W zestawie z plytg grzejng znajduje sie
przewod zasilajgcy.

* W celu wymiany uszkodzonego
przewodu nalezy uzy¢ przewodu
zasilajgcego nastepujgcego typu:
HO5V2V2-F, ktory jest odporny na
temperature co najmniej 90°C. W tym
celu nalezy skontaktowac sie z
miejscowym punktem serwisowym.

Podiaczenie do sieci
elektrycznej

Podtaczy¢ ptyte grzejng do linii zasilajgce;j
z gniazdem. Jesli nie ma takiej mozliwosci
i urzadzenie jest podtgczane na state,
domowa instalacja elektryczna musi by¢
wyposazona w wytgcznik obwodu,
umozliwiajgcy jednoczesne odigczenie
wszystkich biegunéw przy rozwarciu
stykdow wynoszgacym co najmniej 3 mm
(zgodnie z normg NIN SEV 1000).
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Urzadzenie obstuguje sie, dotykajac pél czujnikéw. Wyswietlacz, wskazniki i sygnaty
dzwiekowe informujg uzytkownika o wtaczonych funkcjach.




Funkcja

WE./WYL. Wiaczanie i wytaczanie ptyty grzejnej.

Wiaczanie i wytaczanie rozszerzenia pola

grzejnego.
Wskazniki funkcji zegara Wskazuja, dla ktérego pola ustawiono czas.
dla poszczegolnych pol
grzejnych

Wiaczanie i wytaczanie rozszerzenia pola
grzejnego.

Przedtuzanie lub skracanie czasu.

Wskazania ustawien mocy grzania

@ Pole grzejne jest wytgczone.

@ Dziata funkcja Automatyczne podgrzewanie.

Pole grzejne jest nadal gorace (ciepto resztkowe).

E] Dziata funkcja Samoczynne wytaczenie.
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Wskaznik ciepta resztkowego
A OSTRZEZENIE! (H) Wystepuje
zagrozenie poparzeniem

cieptem resztkowym.
Wskazniki pokazujg ciepto
resztkowe aktualnie uzywanych
pdl grzejnych. Wskazniki moga
sie wigczyc¢ takze dla
sgsiednich pdl grzejnych,
nawet jesli nie sg uzywane.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Wiaczanie i wylgczanie

Dotknac¢ ® na 1 sekunde, aby wigczy¢
lub wytgczy¢ plyte grzejna.

Samoczynne wylaczenie

Funkcja ta powoduje samoczynne

wylaczenie plyty grzejnej, gdy:

» wszystkie pola grzejne sg wytgczone,

* po wigczeniu plyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,

* panel sterowania zostat zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje sie na nim
przedmiot (garnek, Sciereczka itp).
Rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i
urzadzenie wytgczy sie. Nalezy usung¢
przedmiot lub wyczys$cié panel
sterowania.

* nie wytgczono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyswietla sie Gi urzadzenie
wytgcza sig.

Zaleznos¢ miedzy ustawieniem mocy

grzania a czasem, po jakim wylacza sie

plyta grzejna:

Ustawienie mocy Ptyta grzejna wy-
grzania tacza sie po
’ 1.2 6 godz.

3-4 5 godz.

Ustawienie mocy Ptyta grzejna wy-
grzania tacza sie po
& 4 godz.

6-9 1,5 godz.

Ustawienie mocy grzania

Dotkngc¢ + aby zwigekszy¢ moc grzania.
Dotkng¢ —, aby zmniejszy¢ moc grzania.

Dotkng¢ jednoczesnie +i —, aby
wylgczy¢ pole grzejne.

Wiaczanie i wylaczanie
rozszerzen pol grzejnych

Wielko$¢ pola grzejnego mozna
dopasowac do rozmiaru naczynia.

Uzy¢ pola czujnika: 00

Wiaczanie rozszerzenia pola
grzejnego: dotkng¢ pola czujnika.
Zaswieci sie wskaznik.

Wylaczanie rozszerzenia pola
grzejnego: dotkngc¢ i przytrzymac pole
czujnika, az zgasnie wskaznik.

Automatyczne podgrzewanie

Wigczenie tej funkcji pozwala w krotszym
czasie uzyskac potrzebng moc grzania.
Funkcja ta uruchamia na pewien czas
maksymalng moc grzania, a nastepnie
obniza jg do wlasciwego poziomu.



Aby mozliwe byto wigczenie tej
funkcji, pole grzejne musi by¢
zimne.

@

Aby wiaczy¢ funkcje dla pola
grzejnego: dotkngc + aby wybrac
odpowiednie ustawienia mocy grzania. Po
uptywie trzech sekund wyswietli sie (A].

Aby wylaczy¢ funkcje: dotkngé —.
Zegar

Wylacznik czasowy

Funkcja ta stuzy do okreslenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.

Najpierw nalezy wybra¢ moc grzania dla
pola grzejnego, a nastepnie ustawi¢
funkcje.

Wybér pola grzejnego: dotkng¢
kilkakrotnie @ az wigczy sie wskaznik
odpowiedniego pola grzejnego.

Aby wiaczy¢ funkcje lub zmieni¢ czas:
dotknagc¢ +1ub—na zegarze, aby
ustawic czas (00-99 minut). Gdy zacznie
wolno miga¢ wskaznik pola grzejnego,
rozpocznie sie odliczanie czasu.

Aby wyswietli¢ pozostaty czas: ustawic

pole grzejne, dotykajac @. wskaznik pola
grzejnego zacznie szybko migac.
Wyswietlacz wyswietli pozostaty czas.

Aby wylaczy¢ funkcje: wybrac pole
grzejne za pomoca @, a nastepnie
dotkng¢ —. Wartos¢ pozostatego czasu

zmniejszy sie do 00. Wskaznik pola
grzejnego zgasnie.

@

Gdy odliczanie czasu
dobiegnie konca, rozlegnie sie
sygnat dzwiekowy i zacznie
migac wskazanie 00. Pole
grzejne wytaczy sie.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwiekowy:
dotknagc¢ .

1

Minutnik

Funkcji tej mozna uzywac jako minutnika,
gdy ptyta grzejna jest wtaczona, ale nie
pracujg pola grzejne. Wskazanie mocy

grzania: (@),

Aby wiaczyé funkcije: dotknaé ©.
Dotknagc¢ +ub— zegara, aby ustawi¢
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
konca, rozlegnie sie sygnat dzwigkowy i
zacznie miga¢ wskazanie 00.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwigkowy:
dotkngc D,

Aby wylaczy¢ funkcje: dotkngé @ a
nastepnie —. Wartos¢ pozostatego czasu
zmniejszy sie do 00.

Funkcja nie ma wpltywu na
dziatanie pol grzejnych.

Blokada

Gdy wigczone sg pola grzejne mozna
zablokowac panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.

Najpierw nalezy ustawi¢ moc grzania.

Aby wiaczy¢ funkcje: dotknaé ®. Na 4
sekundy zaswieci sie L, Zegar
pozostanie wigczony.

Aby wylaczy¢ funkcje: dotkng¢ .
Wigczy sie poprzednie ustawienie mocy
grzania.

Wytgczenie ptyty grzejnej
powoduje rowniez wytgczenie
tej funkgiji.

Blokada uruchomienia

Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu ptyty grzejnej.

Aby wiaczy¢ funkcje: wigczy¢ ptyte
grzejng za pomoca @. Nie ustawiaé mocy
grzania. Dotkngé 8 przez 4 sekundy.
Zaswieci sie @) Wytgczy¢ ptyte grzejng za
pomoca @.
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Aby wylaczy¢ funkcje: wigczy¢ ptyte
grzejng za pomoca V. Nie ustawia¢ mocy
grzania. Dotknagé 8 przez 4 sekundy.
Zaswieci sie (@ Wytgczy¢ ptyte grzejng za
pomoca

Aby tymczasowo wylaczy¢ funkcje na
czas jednego cyklu gotowania: wigczy¢

WSKAZOWKI | PORADY

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Naczynia

@

Dno naczynia powinno by¢
mozliwie jak najgrubsze i
ptaskie.

Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
nalezy upewnic sie ze jego
spad jest czysty i suchy.

Naczynia wykonane ze stali
emaliowanej lub z dnem
aluminiowym badz miedzianym
moga pozostawiac
przebarwienia na powierzchni
szkta ceramicznego.

@

Ustawienie Zastosowanie:
mocy grza-
nia

-1

ugotowanych potraw.

smazonych jajek.

Podtrzymywanie temperatury

Scinanie: puszystych omletéw,

ptyte grzejng za pomoca @. zaswieci sie
. Dotkng¢ B przez 4 sekundy. W ciggu
10 sekund ustawi¢ moc grzania. Teraz
mozna uzywac ptyty grzejnej. Po
wytgczeniu ptyty grzejnej za pomoca
funkcja bedzie ponownie aktywna.

Przyktady zastosowania w
gotowaniu

Dane przedstawione w tabeli
majg wytacznie charakter
orientacyjny.

Czas
(min)

zalez-
nie od
po-
trzeb

Przykry¢ naczynie.

10-

Gotowac pod przykryciem.



Ustawienie Zastosowanie:

mocy grza-

nia

3-4 Gotowanie na parze warzyw,
ryb, miesa.

Gotowanie wiekszej ilosci

sktadnikéw, potraw duszonych

i zup.

13

Czas
(min)
20

- Dodac kilka tyzek wody.

60 - Do 3 litréw wody + skfadniki.
150

7-8 Intensywne smazenie np. plac-
kéw ziemniaczanych, poledwi-

cy, stekow.

-15 Obroci¢ po uptywie potowy
czasu.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Informacje ogéine

Czyscic plyte grzejng po kazdym
uzyciu.

Zawsze uzywaé naczyn z czystym
dnem.

Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie majg wptywu na
dziatanie ptyty grzejne;j.

Stosowac odpowiednie srodki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni ptyty grzejnej.
Uzywac¢ specjalnego skrobaka do
szkia.

Czyszczenie plyty grzejnej

Usuwac natychmiast: stopiony
plastik, folie, cukier oraz zabrudzenia z

potraw zawierajgcych cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogg
spowodowac uszkodzenie ptyty
grzejnej. Uwazac, aby sie nie oparzyc.
Uzy¢ specjalnego skrobaka,
przyktadajac go pod ostrym katem do
szklanej powierzchni i przesuwajgc po
niej ostrzem.

Usuna¢, gdy plyta grzejna
wystarczajaco ostygnie: slady osadu
kamienia i wody, plamy ttuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrze¢
ptyte grzejng wilgotng szmatka z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrze¢ plyte grzejng
do sucha miekka szmatka.

Usuwanie metalicznych,
polyskliwych przebarwien: uzy¢
wodnego roztworu octu i wyczyscic¢
szklang powierzchnie wilgotng
szmatka.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

OSTRZEZENIE! Patrz rozdziat
dotyczacy bezpieczenstwa.

Co zrobi¢, gdy...

Prawdopodobna przyczy- Srodek zaradczy
na

Nie mozna uruchomi¢ piyty Plyta grzejna nie jest podia- Sprawdzi¢, czy ptyte grzejng

grzejnej lub sterowac nig. czona do zasilania lub jest prawidtowo podtgczono do
podiaczona nieprawidtowo. zasilania. Patrz schemat po-
faczen.

W ciggu 10 sekund nie usta- Ponownie uruchomic ptyte

wiono mocy grzania. grzejng i w ciggu maksymal-
nie 10 sekund ustawi¢ moc
grzania.

Na panelu sterowania znaj- Wyczysci¢ panel sterowa-
duja sie plamy ttuszczu lub nia.
woda.

Ptyta grzejna wytacza sie. Potozono przedmiot na polu Zdja¢ przedmiot z pola czuj-
czujnika O. nika.
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Prawdopodobna przyczy- Srodek zaradczy
na

Automatyczne podgrzewa- Pole jest gorace. Nalezy zaczekac¢, az pole
nie nie dziata. ostygnie.

Zmniejszono ustawienie mo- Nalezy zwigkszy¢ ustawie-
cy grzania do wartosci 0. nie mocy grzania, zaczyna-
jac od wartosci 0.

Ciemny obszar to normalne
Na plycie o wielu po- zjawisko na ptycie o wielu

lach grzejnych znajduje sie polach grzejnych.

ciemny obszar.

Pola czujnikéw nagrzewajg Naczynie jest za duze lub Jesli to mozliwe, duze na-

sie. ustawione za blisko elemen- czynia nalezy ustawia¢ na
téw sterowania. tylnych polach.

Wyswietla sie . Dziata funkcja Blokada uru- Patrz ,Codzienna eksploata-

chomienia lub Blokada.

Styszalny jest ciagty sygnat Podtaczenie do sieci elek- Odtaczy¢ ptyte grzejng od

dzwiekowy. trycznej jest nieprawidtowe. zasilania. Zwrdéci¢ sie wy-
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdzit instalacje.
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Problem
na

Jesli nie mozna znalez¢
rozwigzania...

Jezeli rozwigzanie problemu we wlasnym
zakresie nie jest mozliwe, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Nalezy poda¢ dane z tabliczki
znamionowej. Nalezy rowniez podaé
skfadajacy sie z trzech znakow kod szkta
ceramicznego (umieszczony w rogu

DANE TECHNICZNE
Tabliczka znamionowa

Model DKEV6646XB
Typ 60 HAD 47 AO

Nrseryjny .....ccccceveeee
Dieter Knoll Collection

Parametry pdl grzejnych

Prawdopodobna przyczy-

Srodek zaradczy

szklanej powierzchni) oraz wyswietlany
komunikat o btedzie. Nalezy upewnic¢ sie,
ze ptyta grzejna byta uzytkowana
prawidtowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy moze by¢ ptatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczgce obstugi klienta oraz warunkéw
gwarancji znajdujg sie w broszurze
gwarancyjnej.

Numer produktu 949 492 323 00
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Rumunii

7.0 kW

cex

Pole grzejne 25 E BT ) L ST ) Srednica pola grzejnego [mm]
grzej moc grzania) [W] pofa grzejneg

Lewe przednie 750/ 2200

120/210

Prawe przednie 1200

W celu uzyskania optymalnych rezultatow
gotowania nalezy uzywa¢ naczyn o

Srednicy nie wiekszej niz Srednica pol
grzejnych.



17

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Informacje o produkcie zgodnie z norma EU 66/2014

Oznaczenie modelu DKEV6646XB

Liczba pdl grzejnych 4

Srednica okragtych pdl Lewe przednie 21,0 cm
grzejnych (D) Lewe tylne 14,5 cm
Prawe przednie 14,5 cm
Zuzycie energii na pole Lewe przednie 200,1 Wh/kg
grzejne (EC electric coo- Lewe tylne 188,0 Whikg
king) Prawe przednie 188,0 Wh/kg
Prawe tylne 191,6 Whikg

EN 60350-2 - Elektryczny sprzet do
gotowania do uzytku domowego — Czes¢
2: Piyty grzejne — Metody pomiaru cech
funkcjonalnych

Oszczedzanie energii

Stosowanie sie do ponizszych wskazowek
pozwoli oszczedzac energie podczas
codziennej eksploatacji.

* Nalezy podgrzewac tylko tyle wody, ile
jest potrzebne.

* W miare mozliwosci nalezy zawsze
przykrywac naczynia pokrywka.

OCHRONA SRODOWISKA

* Przed wtgczeniem pola grzejnego
nalezy postawi¢ na nim naczynie.

* Dno naczynia powinno mie¢ takg samg
Srednice jak pole grzejne.

* Mniejsze naczynia nalezy stawia¢ na
mniejszych polach grzejnych.

* Naczynia nalezy stawia¢ bezposrednio
na srodku pola grzejnego.

« Ciepto resztkowe mozna wykorzystaé
do podtrzymywania ciepta potraw lub
roztapiania sktadnikow.

Materiaty oznaczone symbolem C/:) nalezy
poddac utylizacji. Opakowanie urzgdzenia
wiozy¢ do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Nalezy
zadbac o ponowne przetwarzanie
odpaddéw urzadzen elektrycznych i

elektronicznych, aby chronié¢ srodowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucac urzadzen oznaczonych

symbolem & razem z odpadami
domowymi. Nalezy zwrécic¢ produkt do
miejscowego punktu ponownego
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przetwarzania lub skontaktowac sie z
odpowiednimi wtadzami miejskimi.
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