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Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornen

AN BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouzivanim spotrebiCa si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpeCnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

Bezpeénost’ deti a zraniteinych oséb

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov a
osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spoOsobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti,
iba ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poucené o bezpe¢nom pouzivani
spotrebiCa a rozumeju pripadnym rizikam.

Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s velmi rozsiahlymi a
zlozitymi hendikepmi nesmu mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie su pod nepretriitym dozorom.

Deti do 3 rokov smu mat' pristup k spotrebicu iba ak su
nepretrzite pod dohladom zodpovednej osoby.

. Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

- Nedovolte detom ani domacim zvieratam priblizit’ sa k
spotrebicu, ked pracuje alebo ked sa chladi. Pristupné
Casti su horuce.

- Ak ma spotrebi¢ detsku poistku, mala by byt zapnuta.
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- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

VSeobecné bezpeénostné pokyny

- VAROVANIE: Spotrebi€ a jeho pristupné Casti sa pocas
pouzivania mozu znacne zahriat. Nedotykajte sa
ohrevnych clankov.

Spotreblc nepouzwajte prostrednictvom externeho
gasovada ani samostatného dialkového ovladania.

- VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohladu méze byt nebezpeéné a mdze spdsobit’
poziar.

- NIKDY sa nepokusSajte zahasit’ ohen vodou, ale vypnite
spotrebiC a potom zakryte plamen, napr. pokrievkou alebo
nehorlavou pokryvkou.

- UPOZORNENIE: Proces pripravy jedla musi byt pod
dozorom. Kratkodoby proces pripravy jedla si vyzaduje
nepretrzity dozor.

- VAROVANIE: Nebezpecenstvo poziaru: Na varnom
povrchu nenechavaijte Ziadne predmety.

- Kovové predmety, napriklad noze, vidlicky, lyZice a
pokrievky by sa nemali klast’ na povrch varného panela,
pretoZze sa m6zu zohriat..

- Na Cistenie spotrebiCa nepouzivajte parné CistiCe.

- Varny panel vypinajte po kazdom pouziti jeho ovladacimi
prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznavania varnej
nadoby.

- Ak je sklokeramicky/skleneny povrch prasknuty, vypnite
spotrebi€¢ a odpojte ho z elektrickej siete. V pripade
zapojenia spotrebica do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobranim poistky odpojte spotrebic¢ od
sietového napajania. V oboch pripadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

- Ak je poSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho dat’
vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predislo nebezpecenstvu.



- VAROVANIE: Pouzivajte iba také ochranné liSty varného
panela, ktoré navrhol vyrobca kuchynského spotrebica,
alebo ich vyrobca kuchynského spotrebica uvadza ako
vhodné v navode na pouzitie, alebo ochranné liSty varného
panela zahrnuté v spotrebici. Pouzitie nevhodnych
ochrannych list méze spdsobit’ nehody.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Instalacia

é VAROVANIE! Tento spotrebi¢
smie nainstalovat’ iba
kvalifikovana osoba.

é VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poranenia
alebo poskodenia spotrebica.

» Odstrante vSetky obaly.

» Neinstalujte ani nepouzivajte
poskodeny spotrebic.

» Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebiom.

» Dodrziavajte pozadovanu minimalnu
vzdialenost' od inych spotrebicov a
nabytku.

» Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

» Plochy vyrezu utesnite tesniacim
materialom, aby ste predisli vydutiu
spbsobenému vihkostou.

» Spodnu Cast’ spotrebica chrante pred
parou a vihkostou. B

» Spotrebi¢ neinstalujte vedla dveri ani
pod okno. Predidete tak zhodeniu
hordceho kuchynského riadu zo
spotrebica pri otvoreni dveri alebo
okna.

» Kazdy spotrebi¢ ma v dolnej Casti
chladiace ventilatory.

» Ak je spotrebi¢ nainstalovany nad
zasuvkou:

— Neskladujte v nej malé kusky alebo

harky papiera, ktoré by sa mohli

vtiahnut, pretoze by mohli poskodit’

chladiace ventilatory alebo

ovplyvnit’ ¢innost’ chladiaceho
systému.

— Medzi spodkom spotrebic¢a a
predmetmi skladovanymi v zasuvke
zachovaijte vzdialenost’ minimalne 2
cm.

Elektrické zapojenie

VAROVANIE! Nebezpecenstvo
poziaru a zasahu elektrickym
prudom.

V38etky elektrické zapojenia by mal
vykonat kvalifikovany elektrointalatér.
Spotrebi¢ musi byt' uzemneny.

Pred akymkolvek zadsahom odpojte
spotrebi¢ od elektrickej siete.

Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.
Skontrolujte, Ci je spotrebiC spravne
nainstalovany. Uvolneny a nespravny
elektricky siet'ovy kabel alebo zastrcka
(ak sa pouziva) moze spbsobit’
nadmerné zohriatie zasuvky.

Pouzite vhodny elektricky sietovy
kabel.

Elektrické sietové kéble sa nesmu
zamotat'.

Skontrolujte, ¢i je nainStalovana
ochrana proti zasahu elektrickym
prudom. .

Pouzite kablovu svorku na odlahcenie
tahu.

Ak zapojite nejaky elektricky spotrebic
do elektrickej siete v blizkosti, dbajte na
to, aby sa sietovy kébel alebo zastrcka
(ak je k dispozicii) nedotykala horiceho
varného spotrebica alebo horucej
kuchynského riadu.



Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry
a predlzovacie kable.

Uistite sa, Ze zastr¢ka (ak sa pouziva)
alebo privodny elektricky kabel nie su
poskodené. Ak treba vymenit’
poskodeny sietovy kabel, kontaktujte
nas autorizovany servis alebo
elektrikara.

Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrickych ¢asti pod napatim a
izolovanych Casti treba namontovat’
tak, aby sa nedalo odstranit’ bez
nastrojov.

Siet'ovu zastréku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonceni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, Ze mate pristup k
siet'ovej zastrcke. ;

Ak je sietova zasuvka uvolnena,
nezapajajte do nej sietovu zastréku.
Spotrebi¢ neodpajajte potiahnutim za
sietové kable. Vzdy tahajte za
zastréku.

Pouzite iba spravne odpajacie
zariadenia: ochranné istiCe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrat’' z drziaka), uzemnenia a
stykace.

Elektricka siet’' v domacnosti musi mat’
odpajacie zariadenie, ktoré umozni
odpojenie spotrebica od elektrickej
siete na vSetkych pdéloch. Vzdialenost
kontaktov odpajacieho zariadenia musi
byt minimalne 3 mm.

Pouzitie

VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poranenia,
popalenin alebo zasahu
elektrickym prudom.

AN

Pred prvym pouzitim odstrante zo
spotrebi¢a vSetky obaly, znacenia a
ochrannu foliu (ak je pouzitd).

Tento spotrebic je uréeny iba na
pouzitie v domacnosti.

Nemerite technické parametre tohto
spotrebica.

Zabezpecte, aby boli vetracie otvory
volné.

Pocas ¢innosti nenechavajte spotrebi¢
bez dozoru.

Po kazdom pouziti varnt zénu vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nadoby.

Na varné zony nekladte pribor ani
pokrievky. Mézu sa zohriat'.

Spotrebi¢ nepouzivajte, ked mate
mokré ruky, ani ked je v kontakte s
vodou.

Nepouzivajte spotrebi¢ ako pracovny
alebo odkladaci povrch.

Ak je povrch spotrebi¢a popraskany,
ihned odpojte spotrebic z elektrickej
siete. Predidete tak zasahu elektrickym
prudom.

Ked je spotrebi¢ v prevadzke,
pouzivatelia s kardiostimulatorom
musia udrziavat' vzdialenost’ od
indukénych varnych zén minimaine

30 cm.

Ked vkladate pokrm do horuceho oleja,
mdze olej vyprsknut.

VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poziaru a
vybuchu.

Tuky a oleje mbzu pri zohriati
uvolfiovat’ horlavé vypary. Pri priprave
pokrmov musia byt plamene alebo
horuce predmety v dostato¢nej
vzdialenosti od tukov a olejov.

Vypary, ktoré sa uvolfiuju z velmi
horucich olejov, m6zu spdsobit’
spontanne vznietenie.

Pouzity olej, ktory méze obsahovat’
zvysky pokrmov, mbze spdsobit’ poziar
pri nizSej teplote ako novy ole;.

Horlavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahuju horlavé latky, nevkladajte do
spotrebica, do jeho blizkosti ani nan.

VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poskodenia
spotrebica.

Horuci kuchynsky riad nenechavajte na
ovladacom paneli.

Na skleneny povrch varného panela
nekladte horucu pokrievku varnej
nadoby.

Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvriet’.



» Davajte pozor, aby na spotrebic
nespadli predmety alebo kuchynsky
riad. Mohlo by déjst’ k poSkodeniu
povrchu spotrebica.

» Varné zény nikdy nepouzivajte s
prazdnym kuchynskym riadom ani bez
riadu.

* Na spotrebi¢ nedavajte alobal.

» Riad vyrobeny z liatiny, hlinika alebo s
poskodenym dnom mdze spdsobit’
poskriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestrfiovani tychto predmetov po
varnom povrchu ich vzdy nadvihnite.

» Tento spotrebic je urceny iba na
varenie. Nesmie byt pouzity na iné
ucely, napriklad na vykurovanie
miestnosti.

Starostlivost’ a ¢istenie

» Spotrebi¢ pravidelne Cistite, aby ste
predisli znehodnoteniu povrchového
materialu.

» Pred Cistenim spotrebic vypnite a
nechajte vychladnut.

» Pred udrzbou spotrebi¢ odpojte od
elektrickej siete.

INSTALACIA

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Pred instalaciou

Pred nainsStalovanim varného panela si
zapiSte informacie uvedené dolu na
typovom §titku. Typovy Stitok s
technickymi udajmi je umiestneny na
spodnej strane varného panela.

Sériové Gislo .......ceeereens

Zabudovatelné varné panely

Zabudovatelné varné panely sa mézu
pouzivat az po zabudovani do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovuju platnym normam.

Pri inétalacii do horlavého materilu treba
prisne dodrziavat' smernice NIN SEV
1000 a poziarne smernice miestnych
poziarnych institucii.

» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte
prud vody ani paru.

» Spotrebic Cistite vihkou makkou
handri¢kou. Pouzivajte iba neutralne
saponaty. Nepouzivajte abrazivne
prostriedky, drotenky, rozpust'adla ani
kovové predmety.

Servis

» Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit', obratte
sa na autorizované servisné stredisko.

» Pouzivajte iba originalne nahradné
suciastky.

Likvidacia
VAROVANIE! Hrozi

nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

* Informacie o spravnej likvidacii
spotrebi¢a vam poskytne vas miestny
urad.

» Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete.

» Privodny elektricky kabel odrezte blizko
pri spotrebici a zlikvidujte ho.

Napajaci kabel

» Pre jednofazoveé alebo dvojfazove
pripojenie pouzite kabel typu:
HO5V2V2-F ktory odola teplote 90 °C
alebo vyS$sSej. Obrat'te sa na miestne
servisné stredisko.

» Na vymenu poskodeného sietového
kabla pouzite kabel typu: HO5V2V2-F
ktory odola teplote 90 °C alebo vy$3e;.
Obrat'te sa na miestne servisné
stredisko.

Zapojenie do elektrickej siete

K varnému panelu pripevnite zastr¢ku s
kablom. Ak zastréka s kablom nie je k
dispozicii, pevné zapojenie do elektrickej
siete musi obsahovat' izolacné zariadenie
s aspofl 3 mm medzerou medzi kontaktmi,
aby sa zabezpecilo simultanne odpojenie
vSetkych polov od siete (podla normy NIN
SEV 1000).
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min.
12 mm

dntttetetinton)

[CddEddEEs==<

=

¥
R 5mm /
> —

P\A
1 1
mins 490 mm 560"'m
55mm

| b

\Y;

7 < ?Sinr:nm

Ak je spotrebi¢ nainstalovany
nad zasuvkou, méze pocas
procesu varenia vetranie
varného panela nahriat’
predmety ulozené v zasuvke.




POPIS VYROBKU

Rozlozenie varného povrchu

n n Indukéna varna zéna
Ovladaci panel

Rozvrhnutie ovladacieho panela
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Spotrebi¢ sa ovlada senzorovymi tlacidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vam
oznamia, ktoré funkcie su zapnuté.

Funkcia Poznamka

ZAP | VYP Zapinanie a vypinanie varného panela.

Displej varného stupra Zobrazenie varného stupna.

Displej Casomeru Zobrazenie ¢asu v minutach.




Funkcia Poznamka

+ / - Predizenie alebo skratenie ¢asu.
7|

PowerBoost Zapnutie funkcie.

Zobrazenie varného stupna

Varna zéna je vypnuta.

(7] Funkcia Automaticky ohrev je zapnuta.

+ &islo Vyskytla sa porucha.

Funkcia Zamok /Detska poistka je zapnuta.

E] Funkcia Automatické vypinanie je zapnuta.

Ukazovatel zvySkového tepla Indukéné varné zony generuju teplo
potrebné na varenie priamo v dne nadoby
A VAROVANIE! (") Hrozi na varenie. Sklokeramika sa ohreje
nebezpedéenstvo popalenia teplom riadu na varenie.
zvysSkovym teplom.
Ukazovatele zobrazuju uroven
zvyskového tepla varnych zoén,
ktoré prave pouzivate. M6zu
rozsvietit’ aj ukazovatele
vedlajSich varnych zén, aj ak
ich nepouzivate.
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KAZDODENNE POUZIVANIE

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete varny panel zapnut' alebo

vypnut, dotknite sa tlacidla 0) na 1
sekundu.

Automatické vypinanie

Funkcia automaticky vypne varny
panel, ak:

» vSetky varné zény su vypnuté,

» po zapnuti varného panela nenastavite
ziadny varny stupen,

» rozlejete alebo polozite nie€o na
ovladaci panel na viac ako 10 sekund
(panvicu, handru atd’.). Zaznie zvukovy
signal a varny panel sa vypne.
Odstrante prislusny predmet alebo
vycistite ovladaci panel.

« varny panel sa velmi zohreje (napr. po
vyvreti celého obsahu nadoby). Pred
opatovnym pouzitim varného panela
nechajte varnu zonu vychladnut'.

» ak pouzivate nespravny riad. Rozsvieti

sa symbol \”J a po 2 minutach sa varna
zbna automaticky vypne.

» Ak nevypnete varnu zénu alebo
nezmenite varny stupen. Po Case sa

zobrazi symbol (Ja varny panel sa
vypne.
Varné stupne a ¢asy, po ktorych sa
varny panel vypne:

Varny stupen Varny panel sa
vypne po

1-2 6 hodinach
3-4 5 hodinach
5 4 hodinach
6-9 1,5 hodine

Varny stupen

Ak chcete zvysit' varny stupen, dotknite sa
+. Ak chcete znizit' varny stupen, dotknite
sa —. Ak chcete varnu z6nu vypnut,
dotknite sa naraz +a—.

Automaticky ohrev

Ak zapnete tuto funkciu, dosiahnete skor
pozadovany varny stupen. Funkcia
nastavi na urcity ¢as najvyssi varny
stupen, ktory sa potom znizi na potrebnu
uroven.

Pred zapnutim funkcie musi

byt varna zéna chladna.
Zapnutie funkcie pre varnu zénu:
dotknite sa P ( sa rozsvieti). Okamzite
sa dotknite + ( sa rozsvieti). Okamzite

sa dotknite =, kym sa nerozsvieti spravny
varny stupen. Po 3 sekundach sa rozsvieti

ukazovatel (7],

Vypnutie funkcie: dotknite sa —.

PowerBoost

Tato funkcia zvySuje vykon indukénych
varnych zén. Funkciu mozno aktivovat’ pre
indukénu varnu zénu iba na obmedzeny
Cas. Potom sa indukéna varna zéna opat’
automaticky prepne na najvyssi varny
stupen.

Pozrite si kapitolu ,, Technické
udaje’.
Zapnutie funkcie pre varnu zénu:
dotknite sa P.(F)sa zapne.

Vypnutie funkcie: dotknite sa tlacidla P
alebo —.



Casovaé

Odpocitavajuci casovac

Tuto funkciu moézete pouzit’ na nastavenie
Casu prevadzky varnej zény pre jedno
konkrétne varenie.

Najprv nastavte varny stupen varnej zony
a potom nastavte funkciu.

Nastavenie varnej zony: opakovane sa

dotykajte @ az kym sa nerozsvieti
ukazovatel pozadovanej varnej zény.

Zapnutie funkcie alebo zmena ¢asu:

dotknite sa + alebo — &asovaéa a
nastavte ¢as (00-99 minut). Ked
ukazovatel varnej zény zaéne blikat
pomaly, odpocitava sa nastaveny Cas.

Kontrola zostavajiiceho éasu: zvolte

varnu zénu pomocou tlacidla .
Ukazovatel varnej zény zacne blikat’
rychlejSie. Na displeji sa zobrazi
zostavajuci ¢as.

Vypnutie funkcie: nastavte varnu zénu

pomocou @ a dotknite sa —. Zostavajuci
¢as sa odpocita spat' na 00. Ukazovatel
varnej zény zhasne.

Po uplynuti nastaveného ¢asu
zaznie zvukovy signal a bude
blikat' 00. Varna z6na sa
vypne.

Vypnutie zvuku: dotknite sa .
Kuchynsky ¢asomer

Tuto funkciu mézete pouzit' ako
Kuchynsky €éasomer, ak je varny panel
zapnuty a varné zony nie su zapnuté. Na
displeji varného stupna sa zobrazi (@),

Zapnutie funkcie: dotknite sa .

Dotknite sa tlacidla + alebo — ¢asomeru,
aby ste nastavili Cas. Po uplynuti
nastaveného ¢asu zaznie zvukovy signal
a bude blikat’ 00.

Vypnutie zvuku: dotknite sa .
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Vypnutie funkcie: dotknite sa Da
nasledne sa dotknite —. Zostavajuci ¢as
sa bude odpocitavat nadol az po 00.

Tato funkcia nema vplyv na
¢innost varnych zén.

Zamok

Ovladaci panel mbzete zablokovat’ po¢as
prevadzky varnych zén. Tato funkcia
zabrani neumyselnej zmene varného
stupna.

Najprv nastavte varny stupen.

Zapnutie funkcie: Dotknite sa 8. Na 4
sekundy sa rozsvieti (L). Casovaé zostane
zapnuty.

Vypnutie funkcie: dotknite sa 8. zobrazi
sa predchadzajuci varny stupen.

Ked vypnete varny panel,
vypnete aj tato funkciu.

Detska poistka

Tato funkcia zabrani neimyselnému
zapnutiu varného panela.

Zapnutie funkcie: zapnite varny panel
pomocou Q@. Nenastavujte ziadny varny
stupen. Dotknite sa B na4 sekundy.
Rozsvieti sa (L. Vypnite varny panel
pomocou Q@.

Vypnutie funkcie: zapnite varny panel
pomocou Q@. Nenastavujte ziadny varny
stupen. Dotknite sa Bna4 sekundy.
Rozsvieti sa (&), Vypnite varny panel
pomocou Q.

Ak chcete doc¢asne prerusit’ funkciu iba
na jedno varenie: varny panel zapnite
pomocou O.(Jsa zapne. Dotknite sa 8
na 4 sekundy. Do 10 sekund nastavte
varny stupen. Varny panel mozete
pouzivat. Po vypnuti varného panela

pomocou @ sa funkcia znovu zapne:
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Riadenie vykonu

+ Varné zény st zoskupené podia polohy
a poctu faz varného panela. Pozrite si
obrazok.

» Kazda faza ma maximalnu elektricku
vykonovu kapacitu 3 700 W.

» Funkcia rozlozi vykon medzi varné
zény pripojené do rovnakej fazy.

» Funkcia sa aktivuje vtedy, ked celkové
vykonové zat'azenie varnych zon
pripojenych na jednu fazu presiahne 3
700 W.

» Funkcia znizi vykon ostatnych varnych
z6n pripojenych do rovnakej fazy.

» Ukazovatel varného stupna pre zény so
znizenym vykonom striedavo zobrazuje
zvoleny varny stupen a varny stupen so
znizenym vykonom. Po nejakom Case

TIPY A RADY

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Kuchynsky riad

@

Pri indukénych varnych zénach
vytvara silné elektromagnetické
pole teplo v kuchynskych
nadobach velmi rychlo.

Indukéné varné zény
pouzivajte s vhodnym riadom

@

Material varnych nadob

+ vhodny: liatina, ocel, smaltovana ocel,
antikoro, riad s viacvrstvovym dnom
(oznaceny vyrobcom ako vhodny pre
indukéné varné panely).

* nevhodny: hlinik, med, mosadz, sklo,
keramika, porcelan.

Kuchynsky riad je vhodny pre indukény

varny panel, ak:

* po nastaveni varnej zony na najvyssi
varny stupen zovrie voda velmi rychlo,

» ak sa ku dnu nadoby pritiahne magnet.

ukazovatel varného stupiia pre zony so
znizenym vykonom zostane
zobrazovat varny stupen so znizenym
vykonom.

+ 4
b

+

Dno kuchynského riadu musi
byt hrubé a ploché.

Pred poloZenim panvic na
povrch varného panela sa
uistite, Zze su ich dna disté a
suché.

Rozmery kuchynského riadu

Indukéné varné zony sa automaticky
prisposobuju velkosti dna riadu.

Uginnost varnych zén zavisi od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynsky riad s
priemerom dna mensim ako je minimalny
rozmer absorbuje iba ¢ast ohrevného
vykonu, ktory vytvara varna zéna.

Pozrite si ¢ast’ ,Technické
udaje".

Zvuky pocas prevadzky

Ak je pocut’

» praskanie: riad je vyrobeny z ré6znych
materialov (sendviCova Struktura).

» piskanie: pouzivate varnu zénu s
vysokym vykonom a kuchynsky riad je
vyrobeny z roznych materialov
(sendvicova Struktara).
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» hucanie: pri pouzivani vysokych varnej zény nie je linearny. Zvysenie
vykonov. nastavenia varného stupfa nie je

« cvakanie: dojde k elektrickému priamoumerné zvySeniu spotreby energie.
zopnutiu. To znamena, Ze varna zéna nastavena na

« svistanie, bzucanie: pri ¢innosti stredne intenzivny varny stupen vyuziva
ventilatora. menej ako polovicu svojho vykonu.

Zvuky su normalne a neznamenaju

Ziadnu poruchu varného panela. Udaje uvedene v tabulke st iba

orientac¢né.
Priklady pouzitia na varenie

Vzajomny vztah medzi nastavenym
varnym stupfiom a spotrebou energie

Varny stu- Pouzitie: Cas Rady
(min)

Udrziavanie teploty hotovych podia Na kuchynsky riad polozte po-
jedal. potre— krievku.

Zahustenie: nadychané omele- 10 - Varte s pokrievkou.
ty, volské oka.

Dusenie zeleniny, ryb, méasa. 20 - Pridajte niekolko polievkovych
lyzic tekutiny.

Varenie vacSieho mnozstva 60 - Max. 3 | tekutiny plus prisady.

jedla, omacok a polievok. 150

Vyprazanie pri vy$Sej teplote, Po uplynuti polovice ¢asu ob-

zemiakoveé placky, steaky, rez- ratte.

ne.

P Varenie velkého mnozstva vody. PowerBoost je aktivna.
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OSETROVANIE A CISTENIE

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecénosti.

VsSeobecné informacie

* Varny panel o€istite po kazdom pouziti.

* Dbajte na to, aby bola dolna ¢ast’
kuchynskeho riadu vzdy Cista.

» Skrabance a tmavé Skvrny na povrchu
neovplyviuju funkénost' varného
panela.

» Pouzivajte Specialny ¢isti¢ ur€eny na
povrch varného panela.

* Na sklo pouzite Specialnu Skrabku.

Cistenie varného panela

» Okamzite odstrante: roztopeny plast,
plastova fdlia, cukor a potraviny s

RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpeénosti.

Co robit, ked...

cukrom, inak mézu necistoty spbsobit’
poskodenie varného panela. Davajte
pozor, aby ste sa nepopalili. Specialnu
Skrabku prilozte na skleneny povrch
tak, aby bola naklonena v ostrom uhle,
a Cepel posuvajte po povrchu.

Po dostatoénom vychladnuti
varného panela odstrante: usadeniny
vodného kamena, Skvrny od vody,
mastné skvrny, lesklé kovové farebne
flaky. Varny panel vycistite vihkou
handri¢kou s neabrazivnym Cistiacim
prostriedkom. Po Cisteni utrite varny
panel mékkou handrickou.
Odstrante lesklé kovové flaky:
pouzite roztok vody a octu a vycistite
skleneny povrch handri¢kou.

Skontrolujte, ¢i je varny pa-
nel spravne pripojeny k
zdroju elektrického napéja-
nia. Pozrite si schému zapo-
jenia.

Varny panel sa neda zapnut’
ani pouzivat'.

spravne.

Varny panel nie je pripojeny
ku zdroju elektrického napa-
jania alebo je pripojeny ne-

Nenastavili ste varny stupen
do 10 sekdnd.

Varny panel znovu zapnite a
do 10 seklnd nastavte var-
ny stupen.
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Na ovladacom paneli je vo- Vycistite oviadaci panel.

da alebo je ovladaci panel

znecisteny tukom.
Varny panel sa vypne. Nieco ste polozili na senzo- Odstrante dany predmet zo

rové tlacidlo 0) senzorového tlacidla.
Automaticky ohrev nefungu- Tato zéna je hordca. Zénu nechajte dostatocne
je. vychladnut’.
Varny stupen sa prepina Funkcia Riadenie vykonu je Pozrite si ¢ast’ ,Kazdodenné
medzi dvomi Uroviiami. zapnuta. pouzivanie®.

Rozsvieti sa symbol Je zapnuté Detska poistka Pozrite si ¢ast’ ,Kazdodenné
’ alebo Zamok. pouZivanie®.
Kuchynsky riad nie je vhod- Pouzivajte vhodny kuchyn-
ny. sky riad. Pozrite si ¢ast’, Ti-

py a rady".
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Problém Mozné pri€iny RieSenie

Na displeji sa zobrazi sym-

bol (E] a &islo.

panelu.

Doslo k poruche varného

Vypnite varny panel a po 30
sekundach ho znova zapni-
te. Ked sa opat’ rozsvieti

symbol , odpojte varny
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundach opat’ pripojte
varny panel. Ak problém
pretrvava, obratte sa na au-
torizované servisné stredi-
sko.

Ak nemoézete najst’ riesenie...

Ak problém nedokazete odstranit’ sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uvedte Udaje z
typového Stitka. Uvedte tiez trojmiestny
kod sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlasenie. Uistite sa, Ze ste varny panel

TECHNICKE UDAJE
Typovy stitok

Model DKEI6640XB

Typ 61 B4A 00 AA

Indukcia 7.35 kW

Sér.€. oo,

Kolekcia Dieter Knoll Collection

Specifikacia varnych zén

Varna zéna Nominalny

vykon (max. [W]

varny stupen)
w]

PowerBoost

pouzivali spravne. Ak ste ho pouzivali
nespravne, servisny zasah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatny, a to ani po€as zarucnej
lehoty. Pokyny upravujuce zaru¢né a
servisné podmienky najdete v zarucnej
brozure.

PNC 949 492 322 00

220-240 V /400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Rumunsku

7.35 kW

cex

Priemer ku-
chynského ria-
du [mm)]

PowerBoost
maximalne tr-
vanie [min]

Lava predna 2300

3700

180 - 210

Prava predna 1400

2500

125 - 145
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Vykon varnych zén sa méZe v urcitej malej  Optimalne vysledky varenia dosiahnete
miere odchylovat od tdajov v tabulke. tak, Ze budete pouzivat' riad s priemerom
Meni sa podia materialu a rozmeru nie vacsim ako su udaje v tabulke.
kuchynského riadu.

ENERGETICKA UCINNOST
Informécie o vyrobku podia EU 66/2014

Model DKEI6640XB

Pocet varnych zén 4

Priemer kruhovych varnych I.avé predna 21,0 cm

z6n (D) Lava zadna 18,0 cm
Prava predna 14,5 cm
Prava zadna 18,0 cm

Spotreba energie varného 182,0 Whikg
panela (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebice « Na kuchynsky riad podia moznosti vzdy

pre domacnost. Cast' 2: Varné panely. poloZzte pokrievku.

Metody merania funkénych viastnosti » Kuchynsky riad polozte na varnd zénu

. . este pred jej zapnutim.

Uspora energie + Mensi riad polozte na mensie varné
zony.

Ak budete postupovat podia nizsie
uvedenych tipov, mozete pri
kazdodennom vareni uSetrit’ energiu.

» Kuchynsky riad poloZzte priamo na stred
varnej zony.

» Zvyskoveé teplo vyuzite na udrziavanie

+ Ohrejte iba potrebné mnozstvo vody. teploty jedla alebo na roztopenie.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy ozna¢ené symbolom odovzdajte  spotrebi¢e oznacené symbolom spolu s

na recyklaciu. C’:‘) Obal hodte do odpadom z doméacnosti. & Vyrobok
prislusnych kontajnerov na recyklaciu. odovzdajte v miestnom recyklaénom
Chraiite Zivotné prostredie a zdravie ludi a  zariadeni alebo sa obrat'te na obecny
recyklujte odpad z elektrickych a alebo mestsky urad.

elektronickych spotrebiov. Nelikvidujte
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