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A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Uzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan olvassa el

a mellékelt utmutatét. A gyarté nem vallal felel6sséget a
helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt keletkezett
sérulésekért és karokért. Tartsa biztonsagos és elérhetd
helyen az utmutatét, hogy szikség esetén mindig a
rendelkezésére alljon.

Gyermekek és fogyatékkal él6 személyek
biztonsaga

- A készuléket 8 év feletti gyermekek és csokkent fizikai,
ertelmi vagy mentalis képességu, illetve megfeleld
tapasztalatok vagy ismeretek hijan 1év6 személyek csak
fellgyelettel, vagy a készulék biztonsagos hasznalatara
vonatkozé megfeleld tajékoztatas esetén hasznalhatjak.

- A 3-8 éves gyermekek, illetve a sulyos, komplex
fogyatékossaggal él6 személyek allandé felugyelet nélkul
nem tartozkodhatnak a készulék kézelében.

- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizarolag folyamatos
fellgyelet mellett tartbzkodhatnak a készulék kdzelében.

- Ne hagyja, hogy gyermekek jatsszanak a készulékkel.

- Minden csomagoléanyagot tartson tavol a gyermekektdl,
és megfeleléen dobja azokat hulladékba.

- A gyermekeket és kedvenc haziallatokat tartsa tavol a
készuléktol mikodés kozben, és mikodés utan,
lehGléskor. A készulék elérhetd részei forroak.

- Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készllék, akkor

azt be kell kapcsolni.



- Gyermekek felugyelet nélkil nem végezhetnek tisztitasi
vagy karbantartasi tevékenységet a készuiléken.

Altalanos biztonsag

. FIGYELMEZTETES: Hasznalat kdzben a késziilék és az
elérhets részek nagyon felforrosodhatnak. Legyen ovatos,
hogy ne érjen a ftéelemekhez.

- Ne mikddtesse a készlléket kulsé iddzitbvel vagy kuldn
taviranyité rendszerrel.

- FIGYELMEZTETES: F6zb6lapon toérténé fézéskor az olaj
vagy zsir fellgyelet nélkll hagyasa veszélyes lehet, és tlz
keletkezhet.

- Atlizet SOHA NE prébalja meg eloltani vizzel, hanem
kapcsolja ki a készUlléket, és takarja le a langokat példaul
egy fedOvel vagy tizallo takardval.

- VIGYAZAT: F6zéskor a késziléket ne hagyja felligyelet
nélkul. Révid id6étartamu f6zéskor a készlléket tartsa
folyamatosan fellgyelet alatt.

- FIGYELMEZTETES: TUlzveszély: Ne taroljon semmit a
fozbfellleteken.

- Soha ne tegyen a f6z6fellletre fémtargyakat (fedok, kések,
kanalak), mert azok felforrosodhatnak.

- A készUlék tisztitasahoz ne hasznaljon nagy nyomasu
gozt.

- Hasznalat utan sajat gombjaval kapcsolja ki a f6zdlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.

- Ha repedést lat az Gvegkeramia / Gveg fellleten, kapcsolja
ki a készuléket, €s huzza ki a konnektorbdl a dugvillajat.
Amennyiben a készllék kétésdobozon keresztil
kdzvetlenul csatlakozik az elektromos halézathoz, vegye ki
a biztositékot a készulék elektromos haldzatrdl torténd
levalasztasahoz. Egyéb esetben forduljon a
markaszervizhez.

- Ha a halézati kdbel megsérll, azt a gyarténak vagy a
hivatalos markaszerviznek vagy mas hasonl6éan képzett
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet alljon
eld.



. FIGYELMEZTETES: Kizardlag a fé6z6lap gyartdja altal
tervezett vagy a f6z6lap gyartoja altal a hasznalati
utmutatoban javasolt, illetve a készllékhez mellékelt
f6z6lapvedd elemet hasznaljon. A nem megfeleld
véddbelemek hasznalata balesetet okozhat.

BIZTONSAGI UTASITASOK

Uzembe helyezés

C FIGYELMEZTETES! A
készlléket csak képesitett
személy helyezheti lizembe.

A FIGYELMEZTETES! Személyi
sériilés vagy a készulék
karosodasanak veszélye all
fenn.

» Tavolitsa el az 6sszes
csomagoldanyagot.

* Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérult készuléket.

» Tartsa be a készilékhez mellékelt
Uzembe helyezési utmutatéban
foglaltakat.

» Tartsa meg a minimalis tavolsagot a
tobbi készuléktdl és egységtol.

* A készllék nehéz, ezért legyen
kériltekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(it és
zart labbelit.

* Megfelel6 tomitéanyaggal védje a
munkalap vagott felileteit a nedvesség
ellen.

» Védje a készulék aljat a g6ztdl és
nedvesseégtol.

* Ne telepitse a késziiléket ajté mellé
vagy ablak ala. Ezzel elkerulhetd, hogy
az ajté vagy ablak kinyitasaval leverje a
forré f6z6edényt a készulékrol.

* Mindegyik készilék aljan
hitéventilatorok talalhatok.

» Ha a késziiléket fiok folott helyezi
tzembe:

— Ne taroljon semmi olyan kisméret
targyat vagy papirlapot, melyet a
ventilatorok beszivhatnak, mivel az
megsértheti a hiitéventilatorokat,

vagy megrongalhatja a
hltérendszert.

— A késziilék alja és a fiokban tarolt
targyak kozott hagyjon legalabb 2
cm tavolsagot.

A készllék alatti szekrénybdl minden
elvalaszto lapot tavolitson el.

Elektromos csatlakoztatas

FIGYELMEZTETES! T(iz- és
aramutésveszély.

Minden elektromos csatlakoztatast
szakképzett villanyszerel6nek kell
elvégeznie.

A késziléket kotelezd foldelni.
Barmilyen beavatkozas el6tt ellendrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
valasztva az elektromos halozatrol.
Ellenérizze, hogy az adattablan
szerepl6é adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos halézat paramétereinek.
Ellenérizze, hogy megfelel6en van-e
zembe helyezve a készullék. A
halozati vezeték dugoja (ha van) és a
konnektor k6z6tti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozas
tulsagosan felforrésodhat.

Hasznaljon megfeleld tipusu halozati
kabelt.

Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek dsszegabalyodjanak.
Ugyeljen arra, hogy az érintésvédelem
ki legyen épitve.

Hasznaljon feszlltségmentesit®
bilincset a vezetékhez.

Ugyeljen arra, hogy a hal6zati kabel
vagy dugoja (ha van) ne érjen a
késziilékhez vagy a forrd
f6z6edényekhez, amikor a készliléket a



kozeli csatlakozéaljzathoz
csatlakoztatja.

* Ne hasznaljon haldzati elosztdkat és
hosszabbit6 kabeleket.

» Ugyeljen a halozati csatlakozédugé (ha

van) és a halézati kabel épségére. Ha
a halozati kabel cserére szorul,
forduljon a markaszerviziinkh6z vagy
egy villanyszerel6hoz.

» Afesziiltség alatt all6 és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit ugy

kell régziteni, hogy szerszam nélkil ne

lehessen eltavolitani azokat.

» Csak az lizembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a hal6zati
csatlakozodugét a halozati

csatlakozoaljzatba. Ugyeljen arra, hogy

a haldzati dugasz uzembe helyezés
utan is kénnyen elérhet6 legyen.

* Amennyiben a halozati konnektor
rogzitése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozddugét hozza.

* A halézati vezeték kihtizasakor soha ne

vezetéket huzza. A kabelt mindig a
csatlakozodugénal fogva huzza ki.

» Kizardélag megfelel®
szigetel6berendezést alkalmazzon:
halézati tulterhelésvédé megszakitot,
biztositékot (a tokbdl eltavolitott
csavaros tipusu biztositékot),
foldzarlatkioldot és véddrelét.

* Az elektromos késziiléket
szigetel6berendezéssel kell ellatni,
amely lehetévé teszi, hogy minden
fazison levalassza a késziiléket az
elektromos halézatrél. A
szigetel6berendezésnek legalabb 3
mm-es érintkezétavolsaggal kell
rendelkeznie.

Hasznalat

FIGYELMEZTETES! Sériilés-,
égés- és aramitésveszély.

» Az elsd hasznalat el6tt tavolitsa el a
csomagoldanyagot, a tajékoztatd
cimkéket és a vedofoliat (ha van).

» Ez a készllék kizardlag haztartasi
célokra hasznalhaté.

* Ne valtoztassa meg a késziilék
muUszaki jellemzait.

Ellenérizze, hogy a készllék
szellézbnyilasai nincsenek-e lezarva.
MUkodés kdzben tilos a késziléket
felugyelet nélkdl hagyni.

Minden hasznalat utan kapcsolja ki a
féz6zonakat.

Ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a f6z6z6nakra
evleszkdzoket vagy fedbket. Ezek
felforrosodhatnak.

Ne mikddtesse a késziiléket nedves
kézzel, vagy amikor az vizzel
érintkezik.

Ne hasznalja a késziiléket munka-
vagy tarolofeliletként.

Amennyiben a készulék felllete
megrepedt, azonnal valassza le a
késziléket az elektromos haldzatrol. Ez
a lépés az aramiités elkerliléséhez
szlkséges.

A szivritmus-szabalyozoéval rendelkezd
személyek tartsanak legalabb 30 cm
tavolsagot a bekapcsolt indukcios
f6z6zénaktol.

Amikor az élelmiszert forré olajba
helyezi, az olaj kifrdccsenhet.

FIGYELMEZTETES! T(iz- és
robbanasveszély

A felforrésitott zsirok és olajok
gyulékony gbzoket bocsathatnak ki.
Zsirral vagy olajjal valo fézéskor tartsa
azoktol tavol a nyilt langot és a forrd
targyakat.

A nagyon forro olaj altal kibocsatott
g6z0k ongyulladast okozhatnak.

Az ételmaradékot tartalmazo6 hasznalt
olaj az els6 hasznalatkor alkalmazott
héfoknal alacsonyabb értéken is tlizet
okozhat.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készulékbe, annak kdzelébe,
illetve annak tetejére.

FIGYELMEZTETES! A
készulék karosodasanak
veszélye all fenn.

Ne helyezzen forro f6z6edényt a
kezelb6panelre.



* Ne helyezzen forré fedét a f6z6lap
Gvegfelliletére.

* Ne hagyja, hogy a f6z6edénybdl
elforrjon a folyadék.

» Ugyeljen arra, hogy ne ejtsen targyat
vagy féz6edényt a készulekre. A
keészllék felllete megsérilhet.

» Ures féz6edénnyel vagy f6z6edény
nélkil ne kapcsolja be a féz6zénakat.

* Ne tegyen alufoliat a késziilékre.

* Az 6ntottvasbol vagy aluminium
ontvénybdl késziilt, illetve sérult alju
edények megkarcolhatjak az tveg- /
Uvegkeramia fellletet. Az ilyen
targyakat mindig emelje fel, ha a
fézo6fellleten odébb szeretné helyezni
ezeket.

» A készulék kizarolag ételkészitési
célokat szolgal. Tilos barmilyen mas
célra, példaul helyiség fltésére
hasznaini.

Apolas és tisztitas

* Rendszeresen tisztitsa meg a
késziléket, hogy elkerllje a fellilet
karosodasat.

» Kapcsolja ki a készlléket, és hagyja
lehdlni, miel6tt megtisztitana.

+ Karbantartas el6tt huzza ki a
konnektorbdl a készilék halozati
vezetékét.

» A készilék tisztitasahoz ne hasznaljon
vizsugarat vagy gézt.

» A készlléket puha, nedves ruhaval
tisztitsa. Csak semleges tisztitoszert

UZEMBE HELYEZES

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

A szerelést megel6z6 teenddk

A f6z8lap beszerelése el6tt masolja le az
adattablarol az alabbi adatokat. Az
adattabla a fé6z6lap aljan talalhato.

Sorozatszam ..........ccoeeeeeennnnnnn.

hasznaljon. Ne hasznaljon semmilyen
suroldszert, suroldszivacsot, olddszert
vagy fém targyat.

Szolgaltatasok

* A készllék javitasat bizza a
markaszervizre. Mindig eredeti
cserealkatrészt hasznaljon.

» A termékben talalhato izzo(k)ra és a
kildn kaphaté potizzékra vonatkozé
tudnivaldk: Ezek az izzok arra
készliltek, hogy megfeleljenek a
haztartasi készllékekben fennalld
szélsGséges fizikai feltételeknek, mint
példaul hémérséklet, rezgés, magas
paratartalom, illetve arra
hasznalatosak, hogy jelezzék a
késziilék mikoddési allapotat. Nem
alkalmasak egyéb felhasznalasra,
valamint helyiségek megvilagitasara.

Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES! Sériilés-
vagy fulladasveszély.

* A készulléek megfeleld
artalmatlanitasara vonatkozo
tajékoztatasert Iépjen kapcsolatba a
helyi hatosagokkal.

» \Valassza le a készlléket ez elektromos
halozatrol.

* A készullék kozelében vagja at a
halozati kabelt, és tegye a hulladékba.

Beépithet6 tlizhelylapok

Csak azutan hasznalhatja a beépitett
fézblapot, miutan beszerelte azt a
szabvanyoknak megfelel6 beépitett
szekrénybe és munkafeliletbe.

Csatlakozovezeték

» Af6zblapot csatlakozo vezetékkel
egydutt szallitjuk.

* A megsérllt halézati kabel potlasahoz
hasznalja a kdvetkezd vezetéktipust:
HO5V2V2-F, mely 90°C-os vagy



magasabb hémérsékletnek is ellenall.

Forduljon a helyi markaszervizhez.
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A késziilék Gzemeltetéséhez hasznalja az érzékelémezdket. Kijelzések, visszajelzdk és
hangok jelzik, hogy mely funkciok mikddnek.

Funkcié Megjegyzés

. @ BE / Kl A féz6lap be- és kikapcsolasa.
. Szlinet A funkcié be- és kikapcsolasa.
-——
Hoéfokbeallitas kijelzése Jelzi a héfokbedllitast.
1d6zit6 kijelzés Percben mutatja az id6t.

No6veli vagy csokkenti az id6t.
El

-——

Kezel6sav A héfok beallitasa.

Hoéfokbeallitas kijelzései

@ A f6z6zo6na ki van kapcsolva.

O@  Aemmemes
A Sziinet funkcio mikadik.

B Amemeemsemion
E] A PowerBoost funkcié mikodik.

Orsmmeqy  Demmereste
Egy f6z6z6na még mindig forré (maradekhd).



Nem megfelel6 vagy tul kicsi a f6z6edény, vagy nincs f6zéedény a f6z6-
zénan.
E] A Automatikus kikapcsolas funkcié mikodik.

Maradékhé visszajelzd
A FIGYELMEZTETES!

Maradékhd miatti égési
sérilések veszélye. A
visszajelz6k a jelenleg hasznalt
f6z6zo6nak maradékhd szintjét
jelzik. Eléfordulhat, hogy a
szomszédos zonak
visszajelzbje is bekapcsol,
annak ellenére, hogy nem
hasznalja azokat.

NAPI HASZNALAT

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

Be- és kikapcsolas

Erintse meg a ® gombot 1 masodpercig a
féz6lap be- vagy kikapcsolasahoz.

Automatikus kikapcsolas

A funkcié automatikusan ledllitja a
fézoélapot, ha:

» valamennyi f6z6zéna ki van kapcsolva,

* nem végzett héfokbeallitast a f6z6lap
bekapcsolasa utan,

» t6ébb mint 10 masodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta a
kezel6panelt, vagy radntott valamit.
Hangjelzés hallhaté és kikapcsol
fé6z6lap. Tavolitsa el a targyat, vagy
tisztitsa meg a kezel6panelt.

» afbzblap tulsagosan felmelegszik (pl.
egy labasbdl elforr a folyadék). Miel6tt
ismét hasznalna a f6zd6lapot, varja
meg, hogy a f6z6ézéna lehdljon.

* nem megfelel6 f6z6edényt hasznal. A

szimbdlum vilagitani kezd, és 2 perc
mulva a f6z6zdna automatikusan leall.

Az indukcios f6z6zonak kozvetlenil a
féz6edény aljan biztositjak az
ételkészitéshez szlikséges hét. Az
Uvegkeramiat a f6z6edény maradékhdje
melegiti.

» nem allitott le egy f6z6zénat, illetve
nem modositotta a héfokbeallitast.

Bizonyos idé utan a (-] szimbslum

vilagitani kezd, és a f6z8lap kikapcsol.
A hofokbeallitas és azon id6tartam
kozotti kapcsolat, melynek elteltével a
fé6zo6lap kikapcsol:

Hoéfokbeallitas Az alabbi idé6 el-
teltével a f6z6lap
kikapcsol:

’ 1-2 6 ora

3-4 5 ora

5 4 ora

6-9 1,5 6ra

A hofokbeallitas

A héfok beallitasa vagy médositasa:

Erintse meg a kezelésavot a megfeleld
héfokbeallitasnal, vagy huzza végig az
ujjat a kezelésavon addig, mig el nem éri
a megfeleld héfokbeallitast.



10

|1 23456789FP

o

Bridge

A funkcio akkor miikodik, ha
két zona kézéppontjat fedi le a
f6z6edeny.

A funkcio a két bal oldali f6z6zénat
kapcsolja 6ssze, igy azok egy
f6z6zdnaként mikoédnek.

El6szor allitsa be az egyik bal oldali
f6z6zb6na héfokat.

A funkcié bekapcsolasahoz: érintse

meg a a3 gombot. A héfok modositasahoz
érintse meg valamelyik érintégomb
érzékeldmezdjét.

A funkcié kikapcsolasa: érintse meg a

1 gombot. A f8z6z6nak ezutan
egymastol figgetlendl mikodnek.

Amikor a parban 1évé f6z6zénak kodzul
csak az egyiken f6z, javasoljuk, hogy a
hatso f6z6z6nat hasznalja. Tovabba
javasoljuk, hogy ha nagyméreti
féz6edényt hasznal, azt a hatso
f6z6zbnara, illetve annak kdzelébe
helyezze.

Automatikus felfiités

Kapcsolja be ezt a funkciot, hogy révidebb
id6 alatt érje el a sziikséges
héfokbeallitast. Ha a funkciod be van
kapcsolva, a f6z6z6na a legnagyobb
héfokbeallitasrol indul, majd bizonyos id6
elteltével atvalt a kivalasztott beallitasra.

@

A funkcié bekapcsolasa egy
f6z6zo6nanal: érintse meg a P gombot (a
vilagitani kezd). Azonnal érintse meg a

A funkcio bekapcsolasahoz a
f6z6zdnanak hidegnek kell
lenni.

kivant héfokértéket. 3 masodperc
elteltével a (7] megjelenik.

A funkcié kikapcsolasa: médositsa a
héfokbeallitast.

PowerBoost

A funkcio nagyobb teljesitményt tesz
elérhetévé az indukcids f6z6zénak
szamara. A funkcié csak bizonyos ideig
mikodtethetd az indukcios f6z6zonak
esetén. Ezutan az indukcios f6z6z6na
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb héfokbeallitasra.

@

A funkcioé bekapcsolasa egy
f6z6zo6nanal: érintse meg a P mezét.
Megjelenik a (7 jelzés.

Lasd a ,Mszaki adatok” cimi
fejezetet.

A funkcio kikapcsolasa: mddositsa a
héfokbeallitast.

Id6zitd

Visszaszamlalasos id6zité

A funkcioval beallithatja, hogy a f6z6z6na
milyen hosszu ideig izemeljen egyetlen
fézési ciklus alatt.

El&szor a f6z6zona héfokbeallitasat
végezze el, majd allitsa be a funkciot.

A f6z6z6na beallitasa: érintse meg a Q)
kezel6gombot ismételten, amig a
szikséges f6z6zona visszajelzéje
vilagitani nem kezd.

A funkcié bekapcsolasa vagy a
visszaszamlalasi id6 modositasa:
érintse meg az idézitd + vagy — gombjat
az id6 beallitdsahoz (00 - 99 perc). Amikor
a f6z6zona visszajelzbje lassabban villog,
az id6 visszaszamolasa megkezdddott.

A hatralévo ido6 ellen6rzése: valassza ki

a f6z6zonata @ gombbal. A f6z6z6na
visszajelzdje gyorsan kezd villogni. A
kijelzén a hatralévd id6 lathato.

A funkcio kikapcsolasa: valassza ki a
fé6z6zonata @ gombbal, majd érintse



meg a — gombot. A hatralévé id6
visszaszamlalasa 00 eléréseig folytatodik.
A f6z8zbna visszajelzdje kialszik.

Amikor a visszaszamlalas
véget ér, hangjelzés hallhato,
és a 00 kijelzés villog. A
f6z6zbdna kikapcsol.

A hang kikapcsolasa: érintse meg a Q)
gombot.

Percszamlalé

Amikor a f6z6lap be van kapcsolva, és a
f6z6zo6nak nem Gzemelnek, ezt a funkciot
Percszamlaléként hasznalhatja. A

héfokbeallitas kijelzsjén (] lathato.

A funkcié bekapcsolasahoz: érintse

meg a Q) gombot. Erintse meg az id6zit6
vagy — gombjat az id6 beallitdsahoz.

Amikor a visszaszamlalas véget ér,

hangjelzés hallhato, és a 00 kijelzés villog.

A hang kikapcsolasa: érintse meg a Q)
gombot.

A funkcio nincs hatassal a
f6z6z6nak mikddésére.

Sziinet
Ez a funkcid az 6sszes lzemel6 f6z6zdnat
a legalacsonyabb héfoku beallitasra allitja.

Amig ez a funkcio aktiv, a kezelépanelen
|évd tdbbi szimbolum zarolva van.

A funkcio nem allitja le az id6zitési
funkciokat.

A funkci6 bekapcsolasahoz érintse meg a
Il mezst.

vilagitani kezd.A héfokbeallitas 1-es
szintre mérseklodik.
A funkcio kikapcsolasahoz érintse meg a

I gombot. A készllék visszakapcsol az
el6z6 héfokbeallitasra.

Funkciézar

Amikor a f6z6z6nak mikodnek, zarolhatja
a kezel6panelt. Ezzel megel6zheti a
héfokbeallitas véletlen médositasat.

1"

El6szor végezze el a hobeallitast.

A funkcié bekapcsolasa: érintse meg a
B gombot. A l-J 4 masodpercre
megjelenik. Ezzel nem kapcsolja ki az
idézitési funkciokat.

A funkcié kikapcsolasa: érintse meg a

@) gombot. Az el6z6 héfokbeallitas jelenik
meg.

@

Gyermekzar

Ez a funkcié megakadalyozza a f6z6lap
véletlen Gzemeltetését.

A f6z6lap kikapcsolasa ezt a
funkciot is kikapcsolja.

A funkcié bekapcsolasa: inditsa el a
féz6lapot a ® gombbal. Ne végezzen
héfokbeallitast. Erintse meg a @) gombot
4 masodpercig. A l-J megjelenik.
Kapcsolja ki a féz6lapot a ® gombbal.

A funkcié kikapcsolasa: inditsa el a
féz6lapot a ® gombbal. Ne végezzen
héfokbeallitast. Erintse meg a 8 gombot
4 masodpercig. A lJ megjelenik.
Kapcsolja ki a f6z6lapot a ® gombbal.

A funkcioé hatalytalanitasa egyetlen
f6zési miiveletre: inditsa el a f6z6lapot a

® gombbal. A L) megjelenik. Erintse meg

a® gombot 4 masodpercig. Végezze el
a hofokbeallitast 10 masodpercen
beliil. Mkodtetheti a féz6lapot. Amikor a

féz6lapot a ® gombbal kikapcsolja, a
funkcié ismét mikodik.

Teljesitménykezelés

+ Af6zb6zdénak a féz6lapba Iépd fazisok
szamatol és elhelyezésétdl fliggben
vannak csoportositva. Lasd az abrat.

* Minden egyes fazis legnagyobb
elektromos terhelhetésége 3700 W.

» A funkci6 elosztja a teljesitményt az
ugyanazon fazisra kotott f6z6zonak
kozott.
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A funkcioé akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fazisra kotott f6z6zonak
6sszes elektromos
teljesitményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.

A funkcio csokkenti a teljesitményt az
ugyanazon fazisra kotott tobbi
f6z6zénanal.

A csokkentett teljesitményl zonak
héfokbeallitasanak kijelzéjén két szint
valtakozik.

+ 4
bt

+ 4

HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

F6z6edény

@
@

Az indukcids fé6z6zbénaknal az

er@s elektromagneses mez6 a
f6z6edényben nagyon gyorsan
termel hét.

Az indukcids f6z6zdénakat
megfeleld edényekkel
hasznalja

A f6z6edény anyaga

megfeleld: Ontottvas, acél,
zomancozott acél, rozsdamentes acél,
tobbrétegli f6z6edényalj (a gyarté altal
megfelelének jeldlve).

nem megfelel6: aluminium, réz,
sargaréz, liveg, keramia, porcelan.

A f6z6edény akkor megfeleld indukcios
tiizhelylaphoz, ha:

egy kevés viz nagyon gyorsan felforr a
legmagasabb héfokra beallitott zonan.
a magnes hozzatapad a f6z6edény
aljahoz.

A f6zbedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.
Ugyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és szaraz
legyen, mielétt a f6zb6lapra
helyezi azokat.

Edények méretei

Az indukcids f6z6zénak automatikusan
alkalmazkodnak a f6z6edény aljanak
méretéhez.

A f6z6zbéna hatasfoka fligg a f6z6edény
atmeérojétdl. Az ajanlott minimumnal
kisebb atmérgji f6z6edény csak egy
részeét veszi fel a f{6z6zdna altal leadott
energianak.

Lasd a ,Miszaki adatok” c.
részt.

Miikodés kozben hallhato
hangok

Ha a kovetkez6t hallja:

* recsegés: a f6z6edény kilonbdzd
anyagokbdl készlilt
(szendvicskonstrukcio).

« flUtyUlés: a f6z6zo6nat magas
teljesitményszinten hasznalja, és az
edény kilénb6zé anyagokbdl készilt
(szendvicskonstrukcio).

+ zUmmOogés: magas teljesitményszintet
hasznal.

» kattogas: elektromos kapcsolas megy
végbe.

* sziszegés, zimmdgés: a ventilator
uzemel.

Ezek a zajok normalis jelenségnek

szamitanak, és nem jelentenek

meghibasodast.
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Példak kiilonb6zo fozési héfokbeallitast féz6zéna a névleges
alkalmazasokra energiafogyasztasanak felénél kevesebb

e n u e energiat fogyaszt.
A f6z6zbna héfokbedllitasa és

energiafogyasztasa kozotti kapcsolat nem A tablazatban szereplé adatok
linearis. A héfokbeallitas novelésekor a csak utmutatasul szolgalnak.
f6z6z6na energiafogyasztasa nem

aranyosan emelkedik. Azaz, a kbzepes

Hofokbealll- Hasznalat: Idoé Tanacsok
(perc)

Fétt ételek melegen tartasara. szuk- Tegyen fed6t a f6z6edényre.
ség
szerint
Keményités: kdnnyl omlett, 10 - Feddvel lefedve készitse.
sult tojas.
Zo6ldségek, hal g6zolése, hus 20 - Adjon hozza néhany evéka-
parolasa. nalnyi folyadékot.
Nagyobb mennyiség étel, ra- 60 - Legfeljebb 3 | folyadék plusz a
guk és levesek készitése. 150 hozzavaldk.

Erds sutés, burgonyatallér, Félidében forditsa meg.
bélszin, marhaszeletek.

P Nagymennyiségl viz forralasa. PowerBoost bekapcsolva.

APOLAS ES TISZTITAS

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.
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Altalanos tudnivalok

Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
fézblapot.

Mindig olyan f6z6edényeket
hasznaljon, amelyeknek tiszta az alja.
A fellileten megjelend karcolasok vagy
sotét foltok nem befolyasoljak a f6z6lap
miikodését.

Hasznaljon a féz6lapok tisztitasahoz
megfeleld tisztitoszert.

Hasznaljon Uvegfelliletekhez tervezett
specialis kaparéeszkdzt.

A f6zdlap tisztitasa

Azonnal tavolitsa el: a megolvadt
mianyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmu ételeket,
maskulénben a szennyezédés

HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

Hibaelharitas

karosithatja a f6z6lapot. Az égési
sérllés megelbzésére korliltekintéssel
jarjon el. Allitsa éles szdgben az
Uvegkeramia fellletre a kapardkést,
majd csusztassa végig a pengét a
fellleten.

Tavolitsa el, miutan a fé6zélap
megfeleléen lehiilt: vizkdkarikak,
vizgyUrik, zsirfoltok, fényes, fémes
elszinez6dések. Nem karcold
tisztitoszerrel és megnedvesitett
ruhaval tisztitsa meg a f6zdélapot. A
tisztitas utan puha ruhaval torolje
szarazra a f6z6lapot.

Fényes, fémes elszinezédés
eltavolitasa: ecetes vizzel
megnedvesitett ruhaval tisztitsa meg
az Uvegfellletet.

Hibajelenség Lehetséges ok

A f6z6lap nincs csatlakoztat-
va az elektromos hal6zat-
hoz, vagy csatlakoztatasa
nem megfeleld.

Nem lehet elinditani vagy
Uzemeltetni a f6z6lapot.

Ellenérizze, hogy a f6z6lap
jol van-e csatlakoztatva az
elektromos halézathoz. Lasd
a kapcsolasi rajzot.

Nem végezte el a héfokbeal-
litast 10 masodpercen beldil.

Inditsa el Ujra a f6z6lapot,
és 10 masodpercen belil al-
litsa be a héfokot.

Sziinet funkcié mikodik.

Lasd a ,Napi hasznalat” ci-
m részt.
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Hangjelzés hallhaté és ki- Letakart egy vagy tobb érzé-  Vegyen le minden targyat az
kapcsol féz6lap. kel6mez6t. érzékelémezokrol.

Amikor a fé6zélap kikapcsol,

egy hangjelzés hallhato.

Nem kezd vilagitani a mara- A f6z6z6na még nem forro- Ha a f6z6zdna elég ideig
dékhd visszajelz6. sodott fel, mert csak révid miikodott, és forronak kelle-
ideje van miikddésben, vagy ne lennie, forduljon a marka-
az érzékeld sérilt/meghiba- szervizhez.
sodott.
A legmagasabb héfok van A legmagasabb f6zési foko-
beallitva. zatnak ugyanakkora a telje-

sitménye, mint a funkciénak.

Az érzékelémezd felmeleg- A f6z6edény tul nagy vagy Ha lehetséges, tegye a nagy

szik. tul kozel tette a kezel6panel- féz6edényeket a hatso f6z6-
hez. lapokra.

visszajelz6 vilagitani Nincs f6z6edény a f6z6z06- Tegyen fé6z6edényt a f6z6-

T nara helyezve. zoénara.

A f6z6edény nem megfelelé Hasznaljon megfelel f6z6e-

tipusu. dényt. Olvassa el a ,Hasz-
nos tanacsok és javaslatok”
c. fejezetet.
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. 2 il
és egy szam jelenik meg lapnal.

Folyamatos hangjelzés hall-
haté.

Ha nem talal megoldast...

Ha nem talal megoldast egyediil a
problémara, forduljon a
markakeresked6h6z vagy a hivatalos
szervizkézponthoz. Adja meg az
adattablan talalhato adatokat. Szintén
adja meg az livegkeramia haromjegy(
kodjat (az Uvedfelllet sarkaban lathatd),
valamint a megjelend hibalizenetet.

MUSZAKI ADATOK
Adattabla

Modell: DKEI8470XB

Tipus: 62 D4A 01 AA

Indukcios 7.35 kW

Sorozatszam: .................
Dieter Knoll Collection

F6z6zo6nak jellemz6i

F6z6z6na

Névleges tel-
jesitmény
(maximalis

W]

héfokbealli-
tas) [W]
2300

Bal els6 3200

Uzemzavar lépett fel a f6z6-

Az elektromos csatlakozta-
tas helytelen.

PowerBoost

Kapcsolja ki a fézélapot,
majd 30 masodperc eltelté-
vel kapcsolja be Ujra.

Amennyiben a L] jelzés is-
mét megjelenik, feszlltseg-
mentesitse a f6z6lapot. 30
masodperc mulva csatlakoz-
tassa Ujra a f6z6lapot. Ha a
probléma tovabbra is fen-
nall, forduljon a markaszer-
vizhez.

Feszultségmentesitse a f6-
z6lapot. A késziilék telepité-
sének ellenérzéséhez for-
duljon szakképzett villany-
szerel6hoz.

Gy6z8djon meg arrol, hogy a f6zblapot
megfeleléen mikddtette-e. Ha nem
megfeleléen lzemeltette a készlléket, a
szerviz szerel6je vagy az eladd kiszallasa
nem lesz ingyenes, még a garancialis
idészakban sem. A szervizkézponttal és a
garancialis feltételekkel kapcsolatos
tajékoztatast a garanciakdnyvben talalja
meg.

PNC (Termékszam): 949 594 477 00
220 -240V /400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Gyartasi hely: Németorszag

7.35 kW

cex

PowerBoost
maximalis
idétartam
[perc]

F6z6edény at-
méréje [mm)]

10 125 - 210
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F6z6z6na Névleges tel- PowerBoost PowerBoost F6z6edény at-
jesitmény [wW] maximalis méréje [mm]
(maximalis idétartam

hofokbealli- [perc]
tas) [W]

Kbzeépso elsd 1400 2500 125 - 145

A f6z6zbnak teljesitménye kismértékben Az optimalis f6zési eredmény érdekében
eltérhet a tdblazat adataitdl. A teljesitmény  olyan féz6edényt hasznaljon, melynek

a f6z6edény anyagatol és méretétdl atmérdje nem haladja meg a tablazatban
fliggéen valtozik. szerepld atmérét.
ENERGIAHATEKONYSAG
Termékismerteté az EU 66/2014 szerint
A késziilék azonositojele DKEI8470XB
F6z6z6nak szama 4
Kor alakl f6z6zonak atmé- Bal elsé 21,0 cm
réje (D) Bal hatso 21,0 cm
Ko6zépso elsd 14,5 cm
Jobb hatsé 24,0 cm

F6z6lap energiafogyaszta- 183,5 Wh / kg
sa (EC electric hob)

EN 60350-2 - Haztartasi elektromos Energiatakarékossag
féz6készullékek - 2. rész: F6zblapok -

Teljesitménymérési modszerek A mindennapos f6zés kdzben energiat

takarithat meg az alabbi otletek
A f6z6felliletre vonatkozd betartasaval.

energiafogyasztasi értékeket az egyes
f6z6zo6nak jeldléseivel lehet
beazonositani.

* Viz melegitésekor csak a sziikséges
vizmennyiséget hasznalja.

* Lehetbség szerint mindig tegyen fed6t
a féz6edényre.

* A féz6edényt mar bekapcsolas el6tt
helyezze a f6z6zonara.
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» A kisebb f6z6edényt a kisebb * A maradékhét hasznalja az étel
f6z6zonara helyezze. melegen tartasahoz vagy
* A fézbedényt a f6z6zdna kdzepére felolvasztasahoz.
helyezze.
KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK
AD kdvetkezd jelzéssel ellatott & tilto szimbolummal ellatott késziiléket
anyagokat hasznositsa Ujra. ne dobja a haztartasi hulladék koéze.
Ujrahasznositashoz tegye a megfeleld Juttassa el a készuléket a helyi
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon Ujrahasznosito telepre, vagy Iépjen
hozza kérnyezetiink és egészséglink kapcsolatba a hulladékkezelésért felelés
védelméhez, és hasznositsa Ujra az hivatallal.

elektromos és elektronikus hulladékot. A
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