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/A BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebice a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za Zzadny Uraz ani $kodu v dusledku nespravné
instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy uchovavejte na

bezpecném a pfistupném misté pro jeho budouci pouziti.

Bezpecnost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo

osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod dozorem
nebo vedenim, které zohlednuje bezpeény provoz
spotiebite, a pokud rozumi rizikim spojenym s provozem
spotrebice.

Déti ve véku tfi az osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebiCem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a fadné je
zlikviduijte.

Je-li spotrebi€ v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
détem a domacim zvifatiim, aby se k nému pfriblizovaly.
Pfistupné casti jsou horké.

Pokud je spotfebiC vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.



. Cisténi a uzivatelskou Udrzbu spotiebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

VSeobecné bezpecnostni informace

- VAROVANI: Spotiebi¢ a jeho dostupné &asti se mohou
béhem pouzivani zahrat na vysokou teplotu. Nedotykejte
se topnych ¢lanka.

- Spotrebi¢ nepouzivejte spolu s externim ¢asovacem nebo
samostatnym dalkovym ovladanim.

. VAROVANI: Pnprava jidel s tuky Ci oleji na varné desce
bez dozoru mize byt nebezpecna a zpusobit pozar.

- Ohen se NIKDY nesnazte uhasit vodou, ale vypnéte
spotrebi€ a poté plameny zakryjte napf. vikem nebo hasici
rouskou.

- POZOR: U vareni je vzdy nutné vykonavat dohled. U
kratkodobého vareni je nutné vykonavat dohled
nepretrzité.

- VAROVANI: Nebezpegi pozaru: Nepokladejte véci na
varnou desku.

- Na varnou desku nepokladejte zadné kovové predméty
jako noze, vidlicky, Izice nebo poklicky, protoze by se
mohly zahrat na velmi vysokou teplotu.

- K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte Cistici zafizeni na paru.
- Je-li sklokeramicky nebo sklenény povrch desky praskly,
vypnéte spotfebi€ a odpojte ho od sitového napajeni. V

pfipadé, Ze spotrebi€ je k elektrické siti pfipojen
prostrednictvim rozvodné skfifiky, spotrebi¢ odpojte od
napajeni vyjmutim pojistky. V kazdém pfipadé kontaktujte
autorizované servisni stredisko.

- Jestlize je posSkozeny privodni kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, servisni technik nebo osoba s podobnou
prislusnou kvalifikaci, jinak by mohlo dOth K urazu.

- VAROVANI: Pouzivejte pouze kryt varné desky pfimo od
vyrobce varného spotfebice nebo takovy kryt, ktery
vyrobce spotfebiCe v pokynech k pouziti oznacil jako
vhodny, pfipadné kryt, ktery je soucasti spotrebicCe. Pfi



pouziti nespravného krytu varné desky muze dojit k

nehodé.
BEZPECNOSTNI POKYNY

Instalace

é VAROVANI! Tento spotfebid
smi instalovat jen kvalifikovana
osoba.

é VAROVANI! Hrozi nebezpedi
poranéni nebo poskozeni
spotrebice.

» Odstrante veskery obalovy material.

» PoSkozeny spotiebic neinstalujte ani
nepouzivejte.

» Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebi¢em.

* Dodrzujte minimalni vzdalenosti od
ostatnich spotiebicli a nabytku.

» P¥i pfemistovani spotfebi¢e budte vzdy
opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

» Utésnéte vyfez v povrchu pomoci
tésniva, abyste zabranili bobtnani z
ddvodu vihkosti.

» Chrarite dno spotrebiCe pred parou a
vlhkosti.

» Spotrebi€ neinstalujte vedle dvefi Ci
pod oknem. Zabranite tak prevrzeni
horkého nadobi ze spotfebice pfi
otevirani dvefi Ci okna.

» Pokud je spotfebi¢ instalovan nad
zasuvkami, ujistéte se, Zze prostor mezi
dnem spotiebiCe a horni zasuvkou
zajistuje dostatecnou cirkulaci
vzduchu.

» Spodek spotiebic¢e se mlze silné
zahrat. Zajistéte instalaci samostatného
panelu z preklizky, kuchyriského
nosného materialu nebo jiného
nehoflavého materialu, ktery bude
zakryvat spodek spotfebice.

» Kazdy spotrebi¢ ma vespodu chladici
ventilatory.

» Je-li spotfebi¢ nainstalovan nad
zasuvkou:

— Neuchovavejte v zasuvce zadné
malé kousky nebo listy papiru,
které by mohly byt vtazeny dovnitf
a poskodit tak chladici ventilatory
nebo chladici systém.

— Mezi dnem spotiebi¢e a obsahem
zasuvky musi byt vzdalenost
alespon 2 cm.

Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI! Hrozi nebezpesgi
pozaru nebo Urazu elektrickym
proudem.

Veskera elektricka pfipojeni by méla
byt provedena kvalifikovanym
elektrikarem.

Spotiebi¢ musi byt uzemnén.

Pfed kazdou udrzbou nebo ¢isténim je
nutné se ujistit, Ze je spotfebi¢ odpojen
od elektrické sité.

Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektricke
sité.

Ujistéte se, ze je spotfebic nainstalovan
spravné. Volné a nespravné zapojeni
napajeciho kabelu i zastrcky (je-li
soucasti vybavy) mGze mit za nasledek
prehrati svorky.

Pouzijte spravny typ napajeciho
kabelu.

Elektrické kabely nesmi byt zamotané.
Ujistéte se, Ze je nainstalovana
ochrana pred Urazem elektrickym
proudem.

Pouzijte svorku k odleh¢eni kabelu od
tahu.

Dbejte na to, aby se elektrické privodni
kabely nebo zastrcky (jsou-li soucasti
vybavy) nedotykaly horkého spotfebice
nebo horkého nadobi, kdyz spotfebic
pfipojujete do blizké zasuvky.
Nepouzivejte rozboCovaci zastréky ani
prodluzovaci kabely.



Dbejte na to, abyste nepoSkodili
napajeci kabel nebo sitovou zastréku
(je-li souc&asti vybavy). Pro vyménu
napajeciho kabelu se obratte na
autorizované servisni stfedisko nebo
elektrikare.

Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem u zivych ¢i izolovanych ¢asti
musi byt pfipevnéna tak, aby nesla
odstranit bez pouziti nastroju.
Sit'ovou zastréku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotfebice. Po instalaci musi zUstat
sitova zastrcka nadale dostupna.
Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastrcku.
Neodpojujte spotiebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Pouzivejte pouze spravna izola¢ni
zafizeni: ochranné vypinace vedeni,
pojistky (pojistky Sroubového typu se
musi odstranit z drzaku), ochranné
zemnici jistiCe a stykace.

Je nutné instalovat vhodny vypinac
nebo izolacni zafizeni k fadnému
odpojeni vSech napajecich vodicl
spotiebice. Toto izolaéni zafizeni musi
mit mezeru mezi kontakty alespon 3
mm Sirokou.

Pouziti spotiebice

VAROVANI! Hrozi nebezpesi
zranéni, popaleni ¢i Urazu
elektrickym proudem.

PFed prvnim pouzitim odstrarite
veskery obalovy material (je-li
pritomen), Stitky a ochrannou folii.
Tento spotfebi€ je uréen pouze k
domacimu pouziti.

Neménte technické parametry tohoto
spotrebice.

Ujistéte se, Ze nejsou ventilacni otvory
zakryté.

Zapnuty spotfebi¢ nenechavejte bez
dozoru.

Po kazdém pouziti nastavte varnou
z6nu do polohy ,vypnuto“.

Na varné zény nepokladejte pfibory
nebo poklicky. Mohly by se zahrat.

Nepracujte se spotrebi¢em, kdyz mate
vlhké ruce nebo kdyz je v kontaktu s
vodou.

Nepouzivejte spotfebic jako pracovni
nebo odkladaci plochu.

Pokud je povrch spotfebice praskly,
okamzité jej odpojte ze sité. Zabranite
tak Urazu elektrickym proudem.
Vlozite-li jidlo do horkého oleje, mize
olej vystfiknout.

VAROVANI! Hrozi nebezpedi
pozaru nebo vybuchu

Tuky a oleje mohou pfi zahrati
uvolfiovat hoflavé pary. Kdyz vafite s
tuky a oleji, drzte plameny a ohfaté
pfedméty mimo jejich dosah.

Pary uvolfiiované velmi horkymi oleji se
mohou samovolné vznitit.

Pouzity olej, ktery obsahuje zbytky
potravin, mize zpUsobit pozar pfi
nizSich teplotach nez olej, ktery se
pouziva poprvé.

Do spotrebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumist'ujte hoflavé
predméty nebo pfedméty obsahujici
hoflavé latky.

VAROVANI! Hrozi nebezpesgi
poskozeni spotfebice.

Nepokladejte horké nadoby na ovladaci
panel.

Nepokladejte horkou poklici na
sklenény povrch varné desky.
Nenechte vyvafit vodu v nadobach.
Dbejte na to, aby na spotfebi¢ nespadly
varné nadoby ¢&i jiné pfedméty. Mohl by
se poskodit jeho povrch.

Nezapinejte varné zony s prazdnymi
nadobami nebo zcela bez nadob.

Na spotiebi¢ nepokladejte hlinikovou
folii.

Nadoby vyrobené z litiny ¢i hliniku nebo
nadoby s poskozenym dnem mohou
zpUsobit poskrabani sklokeramiky nebo
skla. Tyto pfedméty pfi pfesouvani na
varné desce vzdy zdvihnéte.

Tento spotrebic je uréen vyhradné pro
pfipravu jidel. Nesmi byt pouzivan k
jinym ucelim, napfiklad k vytapéni
mistnosti.



Cisténi a udrzba

» SpotrebiC Cistéte pravidelng, abyste
zabranili poskozeni materialu jeho
povrchu.

» Pred Cisténim spotiebi¢ vypnéte a
nechte ho vychladnout.

» Pred udrzbou spotfebi¢ odpojte od
elektrickeé sité.

» K Cisténi spotfebice nepouzivejte proud
vody nebo paru.

» Vycistéte spotrebi¢ vihkym mékkym
hadrem. Pouzivejte pouze neutralni
myci prostfedky. Nepouzivejte zadné
prostiedky s drsnymi Casticemi,
draténky, rozpoustédla nebo kovové
predméty.

Obsluha

» Pro opravu spotiebice se obrat'te na
autorizované servisni stredisko.

INSTALACE

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecnosti.

Pred instalaci spotrebice

Pred instalaci varné desky si z typového
Stitku opiste nize uvedené informace.
Typovy §titek je umistén na spodni strané
varné desky.

SEériove Gislo ....oouveviiiiiiiieee,

Vestavné varné desky

Vestavné varné desky se smeéji pouzivat
pouze po zabudovani do vhodnych
vestavnych modulll a pracovnich ploch,
které spliuji pfislusné normy.

P¥i instalaci do hoflavého materidlu musi
byt pfisné plnéna norma NIN SEV 1000 a
smérnice a nafizeni v oblasti protipozarni
ochrany VKF (Asociace protipozarnich
poijistitel().

» Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

Likvidace

VAROVANI! Hrozi nebezpeéi
urazu ¢i uduseni.

* Pro informace ohledné spravné
likvidace spotfebiCe se obrat'te na
mistni Urady.

» Odpojte spotrebi¢ od elektrické sité.

+ Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotiebice a zlikviduijte je;.

Pripojovaci kabel

» Varna deska se dodava s pfipojovacim
kabelem.

» Poskozeny sitovy kabel vyménte za
kabel typu HO5V2V2-F, ktery je odolny
vUci teploté 90 °C nebo vyssi. Obratte
se na mistni servisni stfedisko.

Pripojeni k elektrické siti

Nainstalujte varnou desku s napajecim
kabelem do zasuvky. Pokud napajeci
kabel do zasuvky neni k dispozici,
elektricky systém v domacnosti musi
obsahovat izolaéni zafizeni s
odpojovacem o vzdalenosti kontaktt
alespori 3 mm, aby bylo mozné soucasné
a vicepolové odpojeni od napajeci sité (v
souladu s normou NIN SEV 1000).
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Funkce Poznamka

ZAP | VYP Slouzi k zapnuti a vypnuti varné desky.

Slouzi k zapnuti a vypnuti vnéjsiho okruhu.

5 Ukazatele ¢asovace var- Ukazuji, pro kterou zénu je nastaveny cas.
nych zén

Slouzi k zapnuti a vypnuti vnéjsiho okruhu.

Slouzi ke zvySeni nebo snizeni ¢asu.

Displeje nastaveni teploty

(a) Varna zoéna je vypnuta.




(A7) Je zapnuta funkce Automaticky ohrev.

Varna zo6na je stale horka (zbytkové teplo).

E] Je zapnuta funkce Automatické vypnuti.

Ukazatel zbytkového tepla
A VAROVANI! (1] Nebezpesi

popaleni zbytkovym teplem.
Ukazatele zobrazuji uroven
zbytkového tepla u varnych
zbn, které pravé pouzivate.
Ukazatele se mohou rozsvitit
také u sousednich varnych zon
dokonce i tehdy, kdyz je
nepouzivate.

DENNIi POUZIVANI

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpec&nosti.

Zapnuti a vypnuti

stisknutim @ na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.

Automatické vypnuti

Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v nasledujicich pfipadech:

« vSechny varné zony jsou vypnute,

* po zapnuti varné desky jste nenastavili
teplotu,

* néco jste rozlili nebo polozili na
ovladaci panel na déle nez 10 sekund
(panev, utérka, atd.). Ozve se zvukovy
signal a varna deska se vypne.
Odstrante vSechny pfedméty, nebo
vycistéte ovladaci panel.

* po urcité dobé nevypnete varnou zénu
nebo nezménite nastaveni teploty. Po

urgité dobé se rozsviti (-] a varna
deska se vypne.
Vztah mezi nastavenim teploty a
dobou, po niz se varna deska vypne:

Nastaveni teploty Varna deska se
vypne po

1-2 6 hodin
5 4 hodiny

Nastaveni teploty

Pomoci + zvysite nastavenou teplotu.
Pomoci — snizite nastavenou teplotu.
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Soucasnym stisknutim +a— vypnete
varnou zonu.

Zapnuti a vypnuti vnéjsich
okruhu

Uginnou varnou plochu mizete
pfizplsobit velikosti varné nadoby.

Pouzijte senzorové tlacitko: 0

Zapnuti vnéjsiho okruhu: stisknéte
senzorové tlacitko. Rozsviti se kontrolka.

Vypnuti vnéjsiho okruhu: tisknéte
senzorové tlacitko, dokud kontrolka
nezhasne.

Automaticky ohiev

Zapnete-li tuto funkci, Ize tak dosahnout
potfebné teploty za kratSi dobu. Tato
funkce nastavi na urcitou dobu nejvyssi
teplotu a pak ji snizi na spravné
nastaveni.

Aby bylo mozné funkci
zapnout, varna zéna musi byt
chladna.

Zapnuti funkce pro varnou zénu:

stisknéte +, dokud se nezobrazi spravné
nastaveni teploty. Po tfech sekundach se

rozsviti @

Vypnuti funkce: stisknéte —.

Casovaé

Odpocitavani ¢asu

Tuto funkci mlzete pouzit k nastaveni
délky zapnuti varné zoény pfi jednom
vareni.

Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zonu, poté nastavte funkci.
Nastaveni varné zény: stisknéte

opakované @ dokud se nerozsviti
kontrolka pozadované varné zény.

Zapnuti funkce nebo zména ¢asu:

stisknéte T nebo — ¢asovade a nastavte
¢as (00 - 99 minut). Kdyz kontrolka varné

zbny zacne blikat pomaleji, odpocitava se
Cas.
Kontrola zbyvajiciho ¢asu: zvolte

varnou zénu pomoci @. Kontrolka varné
zony zacne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazi zbyvajici ¢as.

Vypnuti funkce: zvolte varnou zénu
pomoci D a stisknéte —. Zbyvajici Cas se
bude odpocitavat az do 00. Kontrolka
varné zony zhasne.

Jakmile uplyne nastaveny Cas,
zazni zvukovy signal a zacne
blikat 00. Varna zéna se vypne.

Vypnuti zvukové signalizace: stisknéte
D

Minutka

Kdyz je varna deska zapnuta, ale neni
zapnuta zadna varna zéna, muzete tuto
funkci pouzit jako Minutku. Na displeji

nastaveni teploty se zobrazi (@),

Zapnuti funkce: stisknéte Q) Stisknéte

~+ nebo — &asovace a nastavte &as.
Jakmile uplyne nastaveny ¢as, zazni
zvukovy signal a zac¢ne blikat 00.

Vypnuti zvukové signalizace: stisknéte

.

Vypnuti funkce: stisknéte Da poté —.
Zbyvajici ¢as se bude odpocitavat az do

Tato funkce nema zadny vliv
na provoz varnych zon.

Blokovani tlacitek

Kdyz jsou varné zény zapnuté, ovladaci
panel Ize zablokovat. Zabranite tak
nahodné zméné nastaveni teploty.

Nejprve nastavte tepelny vykon.

Zapnuti funkce: stisknéte ®. Na Ctyfi

sekundy se rozsviti (L. Casovaé ztistane
zapnuty.

Vypnuti funkce: stisknéte . Zobrazi se
predchozi nastaveni teploty.



Funkci také vypnete vypnutim
varné desky.
Détska bezpecnostni pojistka

Tato funkce brani neumysinému pouziti
varné desky.

Zapnuti funkce: pomoci ® zapnéte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na

Ctyfi sekundy stisknéte 8. zobrazi se (L,

Pomoci O varnou desku vypnéte.

Vypnuti funkce: pomoci 0) zapnéte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na

TIPY A RADY

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecénosti.

Nadobi

@ Dno nadoby musi byt co
nejrovnéjsi a nejsilngjsi.
Nez nadoby polozite na povrch
varné desky, ujistéte se, ze
jejich dno je Cisté a suché.

1"

Ctyfi sekundy stisknéte 8. zobrazi se (@),
Pomoci O varnou desku vypnéte.
Vyfrazeni funkce na jedno vareni:
zapnéte varnou desku pomoci Q@.
Rozsviti se (L. Na Ctyfi sekundy stisknéte

. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyni
muzete varnou desku pouzit. Kdyz varnou

desku vypnete pomoci @, funkce se opét
zapne.

@ Nadoby ze smaltované oceli
nebo s hlinikovym & médénym
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky
zanechavat barevné skvrny.

Priklady pouziti varné desky

Udaije v nasledujici tabulce
jsou jen orientacni.

Nastaveni Vhodné pro: Cas Tipy
teploty (min)

Udrzeni teploty hotového jidla.

Nadobu zakryjte poklickou.

potre-

Zahusténi: nadychané omele- 10 -

ty, michana vejce.

Varte s poklickou.

Podus$eni zeleniny, ryb, masa.

20 - Pridejte nékolik polévkovych
45 Izic tekutiny.
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Nastaveni
teploty

Vhodné pro:

4-5 Vareni vétSiho mnozstvi jidel,
duseného masa se zeleninou

a polévek.

60 - Az 3 | vody a prisady.
150

7-8 Prudké smazeni, pecena

bramborova kase, silné fizky,

steaky.

CISTENI A UDRZBA

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecnosti.

VsSeobecné informace

* Varnou desku po kazdém pouziti
ocCistéte.

« Varné nacini pouzivejte vzdy s Cistou
spodni stranou.

« Skrabance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemaiji vliv na funkci varné
desky.

* Pouzijte specialni Cistici prostfedek
vhodny na povrch varné desky.

» Pouzijte specialni Skrabku na sklo.

Cisténi varné desky
* Okamzité odstrarte: roztaveny plast,
plastovou folii, cukr nebo jidlo

ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVANI! Viz kapitoly o
bezpecénosti.

5-15 V poloviné doby obratte.

obsahujici cukr. Pokud tak neucinite,
necistota muze varnou desku poskodit.
Vyvarujte se popaleni. Specialni
Skrabku pfilozte Sikmo ke sklenénému
povrchu a posunujte ostfi po povrchu
desky.

Odstraiite po dostate€ném
vychladnuti varné desky: skvrny od
vodniho kamene, vodové krouzky,
tukové skvrny nebo kovové lesklé
zbarveni. Vycistéte varnou desku
vlhkym hadfikem s neabrazivnim
mycim prostfedkem. Po vycisténi
varnou desku osuste mékkym hadrem.
Odstrante kovové lesklé zbarveni:
pouzijte roztok vody s octem a
vycistéte sklenény povrch pomoci
hadfiku.
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Varnou desku nelze zapnout Varna deska neni zapojena Zkontrolujte, zda je varna
ani pouzivat. do elektrické sité nebo neni deska spravné zapojena do
pripojena spravné. elektrické sité. Viz schéma
zapojeni.

Teplotu nenastavite do 10 Zapnéte varnou desku zno-
sekund. vu a maximalné do 10 se-
kund nastavte teplotu.

Na ovladacim panelu je vo- Vycistéte ovladaci panel.
da nebo skvrny od tuku.

Varna deska se vypne. Nécim jste zakryli senzorove Odstrante predmét ze se-
tlacitko (D nzorového tladitka.

Funkce Automaticky ohfev Varna zéna je horka. Nechte varnou zénu dosta-
nefunguje. tecné vychladnout.

Snizili jste nastavenou teplo- Zacnéte od 0 a zvyste na-
tuna 0. stavenou teplotu.
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Q) Je normalni, Ze je na vice-
Na vicenasobné varné nzlsol:ne SIS AT T
zbné je tmava oblast. CEERE

Senzorova tlacitka se zahfi- Nadoba je prilis velka nebo Je-li to mozné, na zadnich

vaji. jste ji postavili pfilis blizko varnych zénach pouzivejte
ovladacich prvku. velké nadoby.

Ryl s . Je zapnuta funkce Détska Viz ,Denni pouzivani*.

bezpecnostni pojistka nebo
Blokovani tlacitek.

Je slySet nepretrzité pipani. Elektrické zapojeni je ne- Odpojte varnou desku od si-
spravné. tového napajeni. Pozadejte
kvalifikovaného elektrikare,
aby instalaci zkontroloval.

Kdyz nenaleznete FeSeni... spravnym zplGsobem. Pokud ne, budete
muset navstévu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i kdyZ je spotrebic jesté v zaruce.
Informace o servisnim stfedisku a
zarucnich podminkach jsou uvedeny v
zarucni pfirucce.

Pokud problém nemuzete vyresit sami,
obrat'te se na autorizované servisni
stfedisko. Uvedte Udaje z typového Stitku.
Uvedte rovnéz kéd ze tfi Cislic a pismen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlaseni, které se zobrazuje.
Ujistéte se, ze jste varnou desku pouzivali
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TECHNICKE UDAJE

Typovy Sstitek

Model DKEV6646XB PNC 949 492 323 00

Typ 60 HAD 47 AO 220 - 240V 50 -60 Hz
Vyrobeno v Rumunsku

ST=] S R 7.0 KW

Dieter Knoll Collection C € b5

Technické udaje varnych zén

Varna zéna Remlosiniyvkom maxindniie Pramér varné zény [mm]
pelny vykon) [W] y

Leva predni 750 /2200 120/ 210
Prava predni 1200 145

Pro dosazeni nejlepSich vysledk( vareni
pouzivejte nadoby, které nejsou vétsi nez
pramér varné zony.

ENERGETICKA UCINNOST

Informace o vyrobku dle nafizeni Komise EU 66/2014

Oznaceni modelu DKEV6646XB

Pocet varnych zén 4

Prameér kruhovych varnych Leva predni 21.0 cm

z6n (D) Leva zadni 14.5 cm
Prava predni 14.5 cm

Spotreba energie varnych Leva predni 200,1 Wh / kg

z6n (EC electric cooking) Leva zadni 188,0 Wh / kg
Prava predni 188,0 Wh / kg
Prava zadni 191,6 Wh / kg
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EN 60350-2 - Elektrické spotfebie na
vareni pro domacnost - ¢ast 2: varné
desky - metody pro méreni vykonu

Uspora energie

Béhem kazdodenniho peéeni mizete
usetfit energii, budete-li se Fidit nize
uvedenymi radami.

» P¥i ohfevu vody pouzivejte pouze
takové mnozstvi, které potfebujete.

» Je-li to mozné, vzdy zakryvejte nadoby

poklickami.

» Pred zapnutim varné zény na ni
polozte varnou nadobu.

* Dno varné nadoby by mélo byt stejné
velikosti jako varna zéna.

* Na menSi varné zény postavte mensi
varné nadoby.

» Postavte nadobu pfimo na stfed varné
zény.

» Vyuzijte zbytkové teplo k udrzovani
teploty jidle nebo k jeho rozpousténi.

POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené symbolem

t/:). Obaly vyhodte do pfislusnych
odpadnich kontejnerl k recyklaci.
Pomahejte chranit Zivotni prostfedi a
lidské zdravi a recyklovat elektrické a

elektronické spotrebiCe urcené k likvidaci.

SpotiebiCe oznacené prislusnym
symbolem i nelikvidujte spolu s
domovnim odpadem. Spotrebi¢
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni Urad.
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