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A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Uzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan olvassa el
a mellékelt utmutatét. A gyarté nem vallal felel6sséget a
helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt keletkezett
sérulésekért és karokért. Tartsa biztonsagos és elérhetd
helyen az utmutatét, hogy szikség esetén mindig a
rendelkezésére alljon.

Gyermekek és fogyatékkal él6 személyek
biztonsaga

- A készuléket 8 év feletti gyermekek és csokkent fizikai,

ertelmi vagy mentalis képességu, illetve megfeleld

tapasztalatok vagy ismeretek hijan 1év6 személyek csak
fellgyelettel, vagy a készulék biztonsagos hasznalatara
vonatkozé megfeleld tajékoztatas esetén hasznalhatjak.

- A 3-8 éves gyermekek, illetve a sulyos, komplex

fogyatékossaggal él6 személyek allandé felugyelet nélkul
nem tartozkodhatnak a készullék kozelében.

- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizarolag folyamatos

fellgyelet mellett tartbzkodhatnak a készulék kdzelében.

- Ne hagyja, hogy gyermekek jatsszanak a készulékkel.
- Minden csomagoléanyagot tartson tavol a gyermekektdl,

és megfeleléen dobja azokat hulladékba.

- A gyermekeket és kedvenc haziallatokat tartsa tavol a

készuléktol mikodés kozben, és mikodés utan,
lehlléskor. A készulék elérhet6 részei forroak.

azt be kell kapcsolni.

- Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készllék, akkor



- Gyermekek felugyelet nélkil nem végezhetnek tisztitasi
vagy karbantartasi tevékenységet a készuiléken.

Altalanos biztonsag

. FIGYELMEZTETES: Hasznalat kdzben a késziilék és az
elérhets részek nagyon felforrosodhatnak. Legyen ovatos,
hogy ne érjen a ftéelemekhez.

- Ne mikddtesse a készlléket kulsé iddzitbvel vagy kuldn
taviranyité rendszerrel.

- FIGYELMEZTETES: F6zb6lapon toérténé fézéskor az olaj
vagy zsir fellgyelet nélkll hagyasa veszélyes lehet, és tlz
keletkezhet.

- Atlizet SOHA NE prébalja meg eloltani vizzel, hanem
kapcsolja ki a készUlléket, és takarja le a langokat példaul
egy fedOvel vagy tizallo takardval.

- VIGYAZAT: F6zéskor a késziléket ne hagyja felligyelet
nélkul. Révid id6étartamu f6zéskor a készlléket tartsa
folyamatosan fellgyelet alatt.

- FIGYELMEZTETES: TUlzveszély: Ne taroljon semmit a
fozbfellleteken.

- Soha ne tegyen a f6z6fellletre fémtargyakat (fedok, kések,
kanalak), mert azok felforrosodhatnak.

- A készUlék tisztitasahoz ne hasznaljon nagy nyomasu
gozt.

- Ha repedést lat az Gvegkeramia / tGveg fellleten, kapcsolja
ki a készuléket, és huzza ki a konnektorbdl a dugvilljat.
Amennyiben a készulék kétésdobozon keresztil
kozvetlenll csatlakozik az elektromos hal6zathoz, vegye Ki
a biztositékot a készllék elektromos halézatrdl torténd
levalasztasahoz. Egyéb esetben forduljon a
markaszervizhez.

- Ha a halozati kabel megséril, azt a gyartonak vagy a
hivatalos markaszerviznek vagy mas hasonldéan képzett
szemeélynek Ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet alljon
eld.

- FIGYELMEZTETES: Kizardlag a fé6zélap gyartdja altal
tervezett vagy a f6z6lap gyartoja altal a hasznalati



utmutatéban javasolt, illetve a készulékhez mellékelt
f6zblapvédd elemet hasznaljon. A nem megfeleld
védoelemek hasznalata balesetet okozhat.

BIZTONSAGI UTASITASOK

Uzembe helyezés

é FIGYELMEZTETES! A
késziléket csak képesitett
személy helyezheti lzembe.

FIGYELMEZTETES! Személyi
sérilés vagy a készllék
karosodasanak veszélye all
fenn.

Tavolitsa el az Osszes
csomagoloanyagot.

Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérllt késziléket.

Tartsa be a készllékhez mellékelt
Uzembe helyezési utmutatéban
foglaltakat.

Tartsa meg a minimalis tavolsagot a
tobbi késziléktél és egységtol.

A készlilék nehéz, ezért legyen
koriltekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(t és
zart labbelit.

Megfelel6 tomitdanyaggal védje a
munkalap vagott fellleteit a nedvesség
ellen.

Védje a készlilék aljat a g6ztdl és
nedvességtol.

Ne telepitse a készlléket ajtd mellé
vagy ablak ala. Ezzel elkerulhetd, hogy
az ajté vagy ablak kinyitasaval leverje a
forro f6z6edényt a készulékrol.

Amikor fidkok felett helyezi izembe a
készuléket, akkor ellendrizze, hogy
van-e megfelel6 levegbkeringés a
készllék alja és a fels6 fiok kdzott.

A készllék alja forrova valhat.
Feltétlenll tegyen funérbdl, tdmor fabol
vagy mas nem gyulékony anyagbol
készult elvalaszto lapot a késziilék ala,
hogy megakadalyozza az aljaval valo
érintkezest.

Mindegyik késziilék aljan
hitéventilatorok talalhatok.

Ha a készliléket fidk folott helyezi

lizembe:

— Ne taroljon semmi olyan kisméret(
targyat vagy papirlapot, melyet a
ventilatorok beszivhatnak, mivel az
megsértheti a hitéventilatorokat,
vagy megrongalhatja a
hitérendszert.

— Akésziilék alja és a fiokban tarolt
targyak kozott hagyjon legalabb 2
cm tavolsagot.

Elektromos csatlakoztatas

FIGYELMEZTETES! T(iz- és
aramutésveszély.

Minden elektromos csatlakoztatast
szakképzett villanyszerel6nek kell
elvégeznie.

A késziléket kotelezd foldelni.
Barmilyen beavatkozas el6tt ellendrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
valasztva az elektromos halozatrol.
Ellenérizze, hogy az adattablan
szerepl6é adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos halézat paramétereinek.
Ellenérizze, hogy megfelel6en van-e
izembe helyezve a készullék. A
halozati vezeték dugoja (ha van) és a
konnektor k6z6tti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozas
tulsagosan felforrésodhat.

Hasznaljon megfeleld tipusu halozati
kabelt.

Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek dsszegabalyodjanak.
Ugyeljen arra, hogy az érintésvédelem
ki legyen épitve.

Hasznaljon feszlltségmentesit®
bilincset a vezetékhez.

Ugyeljen arra, hogy a hal6zati kabel
vagy dugoja (ha van) ne érjen a
késziilékhez vagy a forrd
f6z6edényekhez, amikor a készliléket a



kozeli csatlakozéaljzathoz
csatlakoztatja.

* Ne hasznaljon haldzati elosztdkat és
hosszabbit6 kabeleket.

» Ugyeljen a halozati csatlakozédugé (ha

van) és a halézati kabel épségére. Ha
a halozati kabel cserére szorul,
forduljon a markaszerviziinkh6z vagy
egy villanyszerel6hoz.

» Afesziiltség alatt all6 és szigetelt

alkatrészek érintésvédelmi részeit ugy
kell régziteni, hogy szerszam nélkil ne

lehessen eltavolitani azokat.

» Csak az lizembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a hal6zati
csatlakozodugét a halozati

csatlakozoaljzatba. Ugyeljen arra, hogy

a haldzati dugasz uzembe helyezés
utan is kénnyen elérhet6 legyen.

* Amennyiben a halozati konnektor
rogzitése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozddugét hozza.

* A halézati vezeték kihtizasakor soha ne

vezetéket huzza. A kabelt mindig a
csatlakozodugénal fogva huzza ki.

» Kizardélag megfelel®
szigetel6berendezést alkalmazzon:
halézati tulterhelésvédé megszakitot,
biztositékot (a tokbdl eltavolitott
csavaros tipusu biztositékot),
foldzarlatkioldot és véddrelét.

* Az elektromos késziiléket
szigetel6berendezéssel kell ellatni,
amely lehetévé teszi, hogy minden
fazison levalassza a késziiléket az
elektromos halézatrél. A
szigetel6berendezésnek legalabb 3
mm-es érintkezétavolsaggal kell
rendelkeznie.

Hasznalat

FIGYELMEZTETES! Sériilés-,
égés- és aramitésveszély.

» Az elsd hasznalat el6tt tavolitsa el a
csomagoldanyagot, a tajékoztatd
cimkéket és a vedofoliat (ha van).

» Ez a készllék kizardlag haztartasi
célokra hasznalhaté.

* Ne valtoztassa meg a késziilék
muUszaki jellemzait.

Ellenérizze, hogy a készllék
szellézbnyilasai nincsenek-e lezarva.
MUkodés kdzben tilos a késziléket
felugyelet nélkdl hagyni.

Minden hasznalat utan kapcsolja ki a
f6z6zonakat.

Soha ne tegyen a f6z6zénakra
evbeszkdzoket vagy feddket. Ezek
felforrésodhatnak.

Ne mikodtesse a késziiléket nedves
kézzel, vagy amikor az vizzel
érintkezik.

Ne hasznalja a készliléket munka-
vagy tarolofeliiletként.

Amennyiben a készulék felllete
megrepedt, azonnal valassza le a
késziléket az elektromos haldzatrol. Ez
a lépés az aramités elkertiléséhez
szikséges.

Amikor az élelmiszert forro olajba
helyezi, az olaj kifrdccsenhet.

FIGYELMEZTETES! T(iz- és
robbanasveszély

A felforrésitott zsirok és olajok
gyulékony g6zdket bocsathatnak ki.
Zsirral vagy olajjal valo fézéskor tartsa
azoktdl tavol a nyilt langot és a forrd
targyakat.

A nagyon forr6 olaj altal kibocsatott
g6z06k 6ngyulladast okozhatnak.

Az ételmaradékot tartalmazoé hasznalt
olaj az elsd hasznalatkor alkalmazott
héfoknal alacsonyabb értéken is tlizet
okozhat.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készllékbe, annak kozelébe,
illetve annak tetejére.

FIGYELMEZTETES! A
készllék karosodasanak
veszélye all fenn.

Ne helyezzen forro f6z6edényt a
kezel6panelre.

Ne helyezzen forro fedét a fézblap
Uvegfellletére.

Ne hagyja, hogy a f6z6edénybdl
elforrjon a folyadék.



+ Ugyeljen arra, hogy ne ejtsen targyat
vagy féz6edényt a készllékre. A
keészllek felllete megsérllhet.

» Ures féz6edénnyel vagy f6z6edény
nélkul ne kapcsolja be a f6z6zonakat.

* Ne tegyen aluféliat a készilékre.

* Az dntottvasbol vagy aluminium
ontvénybdl készilt, illetve sérlt alju
edények megkarcolhatjak az tiveg- /
Uvegkeramia fellletet. Az ilyen
targyakat mindig emelje fel, ha a
fézéfellleten odébb szeretné helyezni
ezeket.

» A készllék kizarolag ételkészitési
célokat szolgal. Tilos barmilyen mas
célra, példaul helyiség fltésére
hasznaini.

Apolas és tisztitas

* Rendszeresen tisztitsa meg a
készlléket, hogy elkerllje a felllet
karosodasat.

» Kapcsolja ki a késztiléket, és hagyja
lehdlni, miel6tt megtisztitana.

» Karbantartas el6tt huzza ki a

konnektorbdl a késziilék haldzati
vezetékét.

UZEMBE HELYEZES

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

A szerelést megel6z6 teendék

A féz6lap beszerelése el6tt masolja le az
adattablarol az alabbi adatokat. Az
adattabla a f6z6lap aljan talalhato.

Sorozatszam ..........cccceeeeeenen.

Beépithet6 tiizhelylapok

Csak azutan hasznalhatja a beépitett
féz6lapot, miutan beszerelte azt a
szabvanyoknak megfelel6 beépitett
szekrénybe és munkafellletbe.

Gyulékony anyagba torténé beszereléskor
szigoruan be kell tartani a NIN SEV 1000
szabvany és az Association of Cantonal
Fire Insurance (Kantonok szévetségének

» A készllék tisztitdsahoz ne hasznaljon
vizsugarat vagy goézt.

» A készuléket puha, nedves ruhaval
tisztitsa. Csak semleges tisztitoszert
hasznaljon. Ne hasznaljon semmilyen
suroloszert, surolészivacsot, oldoszert
vagy fém targyat.

Szerviz

* A készllék javitasat bizza a
markaszervizre.

» Csak eredeti potalkatrészeket
hasznaljon.

Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES! Sériilés-
vagy fulladasveszély.

* A készullék megfeleld
artalmatlanitasara vonatkozo
tajékoztatasért Iépjen kapcsolatba a
helyi hatosagokkal.

+ Valassza le a készliléket ez elektromos
halézatrol.

* A készllék kdzelében vagja at a
halozati kabelt, és tegye a hulladékba.

tlz elleni biztositasa) tlzvédelmi
iranyelveit és elbirasait.

Csatlakozovezeték

« A fézb6lapot csatlakozé vezetékkel
egyutt szallitjuk.

» A megsérllt halozati kdbel pétiasahoz
hasznalja a kdvetkezd vezetéktipust:
HO5V2V2-F, mely 90°C-os vagy
magasabb hédmeérsékletnek is ellenall.
Forduljon a helyi markaszervizhez.

Elektromos csatlakozas

A féz6lapot dugaszoldaljzattal rendelkezé
tapvezetékhez csatlakoztassa.
Amennyiben nem all rendelkezésre
dugaszoloéaljzat, az allandé bekdtési
haztartasi elektromos rendszernek olyan,
a tapfesziltség minden érintkezését
egyszerre bontd kapcsolot kell felszerelni,



melynek érintkezdi legalabb 3 mm-re

tavolodnak el egymastdl (a NIN SEV 1000

szabvanynak megfeleléen).
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A készilék Uzemeltetéséhez hasznalja az érzékeldmezoéket. Kijelzések, visszajelzbk és
hangok jelzik, hogy mely funkciok mikddnek.

Funkcié Megjegyzés

(D BE / Kl A f6z6lap be- és kikapcsolasa.

Bekapcsolja és kikapcsolja a kiilsé kort.

|dézités jelzék a f6z6z6- Jelzi, hogy melyik zénara allitja be az id6t.
nakhoz




Funkcié Megjegyzés

Bekapcsolja és kikapcsolja a kilsé kort.

Noveli vagy csokkenti az id6t.

Hoéfokbeallitas kijelzései

@ A f6z6zo6na ki van kapcsolva.

B@  Aemmemen
@ A Automatikus felf(ités funkcié mikodik.

Orsmmeqy  Demmereete
Egy f6z6z6na még mindig forré (maradékhd).

T e T
E] A Automatikus kikapcsolas funkcié miikodik.

Maradékho visszajelzé

A FIGYELMEZTETES!
Maradékhé miatti égési
sérllések veszélye. A
visszajelzdk a jelenleg hasznalt
f6z6z6nak maradékhé szintjét
jelzik. Eléfordulhat, hogy a
szomszédos zondk
visszajelzdje is bekapcsol,
annak ellenére, hogy nem
hasznalja azokat.
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NAPI HASZNALAT

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

Be- és kikapcsolas

Erintse meg a 0) gombot 1 masodpercig a
féz6lap be- vagy kikapcsolasahoz.

Automatikus kikapcsolas

A funkcié automatikusan leallitja a
fézoélapot, ha:

» valamennyi f6z6zéna ki van kapcsolva,

* nem végzett héfokbeallitast a f6zélap
bekapcsolasa utan,

» tébb mint 10 masodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta a
kezel6panelt, vagy radntott valamit.
Hangjelzés hallhaté és kikapcsol
féz6lap. Tavolitsa el a targyat, vagy
tisztitsa meg a kezel6panelt.

» nem allitott le egy f6z6zdnat, illetve
nem modositotta a héfokbeallitast.

Bizonyos id6 utan a (-] szimbslum

vilagitani kezd, és a f6z8lap kikapcsol.
A hofokbeallitas és azon idétartam
kozotti kapcsolat, melynek elteltével a
fézolap kikapcsol:

Hoéfokbeallitas Az alabbi id6 el-
teltével a f6z6lap
kikapcsol:

’ 1-2 6 ora

3-4 5 éra

5 4 6ra

6-9 1,5 6ra

A hofokbeallitas

Erintse meg a  gombot a hébeallitas

ndveléséhez. Erintse meg a — gombot a
hébeallitas csdkkentéséhez. A f6z6zbéna
kikapcsolasahoz érintse meg egyszerre a

+és— gombot.

A kiilsé korok be- és
kikapcsolasa

A ténylegesen melegitd felllet nagysagat
a f6z6edény méretehez tudja igazitani.

Hasznalja a kbvetkezd érzékelbmezét: @)

©

A kiils6 kor bekapcsolasa: érintse meg
az érzékeldbmez6t. A visszajelzd vilagitani
kezd.

A kiils6 kor kikapcsolasa: addig tartsa
megérintve az érzékeldmezdt, mig a
visszajelz6 el nem alszik.

Automatikus felfiités

Ha bekapcsolja ezt a funkciot, rovidebb
id6 alatt érheti el a sziikséges
héfokbeallitast. A funkcié egy idére
maximalis héfokra kapcsol, majd a
megfeleld értékre csokkenti a
hémérsékletet.

A funkcié bekapcsolasahoz a
féz6zonanak hidegnek kell
lenni.

A funkcié bekapcsolasa egy
f6z6zo6nanal: érintse meg és tartsa
megérintve a + gombot, mig a megfeleld
héfokértek meg nem jelenik. 3 masodperc
elteltével a (A) visszajelz6 megjelenik.

A funkcié kikapcsolasa: érintse meg a
— gombot.

Id6zitd

Visszaszamlalasos id6zité

A funkcioval beallithatja, hogy a f6z6z6na
milyen hosszu ideig izemeljen egyetlen
fézési ciklus alatt.

El&szor a f6z6zona héfokbeallitasat
végezze el, majd allitsa be a funkciot.

A f6z6z6na beallitasa: érintse meg a Q)
kezel6bgombot ismételten, amig a
szikséges f6z6zona visszajelzéje
vilagitani nem kezd.



A funkcié bekapcsolasa vagy a
visszaszamlalasi id6 modositasa:
érintse meg az idézitd + vagy — gombjat
az id6 beallitasahoz (00 - 99 perc). Amikor
a f6z6zona visszajelzdje lassabban villog,
az id6 visszaszamolasa megkezdddott.

A hatralévo ido6 ellen6rzése: valassza ki

a fézézonata @ gombbal. A f6z6z6na
visszajelzdje gyorsan kezd villogni. A
kijelzén a hatralévd id6 lathato.

A funkcio kikapcsolasa: valassza ki a
fézézonat a @ gombbal, majd érintse
meg a — gombot. A hatralévé id6

visszaszamlalasa 00 eléréseéig folytatddik.
A f6z6zbna visszajelzdje kialszik.

Amikor a visszaszamlalas
véget ér, hangjelzés hallhato,
és a 00 kijelzés villog. A
f6z6z6na kikapcsol.

A hang kikapcsolasa: érintse meg a Q)
gombot.

Percszamlalé

Amikor a f6z6lap be van kapcsolva, és a
f6z6zo6nak nem Gzemelnek, ezt a funkciot
Percszamlaléként hasznalhatja. A

héfokbeallitas kijelzjén L2 1athato.

A funkcié bekapcsolasahoz: érintse

meg a Q) gombot. Erintse meg az id6zit6
vagy — gombjat az id6 beallitdsahoz.

Amikor a visszaszamlalas véget ér,

hangjelzés hallhato, és a 00 kijelzés villog.

A hang kikapcsolasa: érintse meg a Q)

gombot.

A funkcié kikapcsolasa: érintse meg a

@, majd a — érzékelémezdbt. A hatralévd
id6 visszaszamlalasa 00 eléréséig
folytatodik

@

A funkcio nincs hatassal a
f6z6z6nak mikddésére.
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Funkciézar
Amikor a f6z6zonak mikoddnek, zarolhatja

a kezel6panelt. Ezzel megelézheti a
héfokbeallitas véletlen médositasat.

Elészor végezze el a hdbeallitast.
A funkcié bekapcsolasa: érintse meg a

B gombot. A ltJ 4 masodpercre
megjelenik. Ezzel nem kapcsolja ki az
idézitési funkcidkat.

A funkcié kikapcsolasa: érintse meg a
B gombot. Az el6z6 héfokbeallitas jelenik
meg.

A f6z6lap kikapcsolasa ezt a
funkciot is kikapcsolja.

Gyermekzar

Ez a funkcié megakadalyozza a f6z6lap
véletlen Uzemeltetését.

A funkcié bekapcsolasa: inditsa el a
féz6lapot a ® gombbal. Ne végezzen
héfokbeallitast. Erintse meg a B gombot
4 masodpercig. A l-J megjelenik.
Kapcsolja ki a féz6lapot a O] gombbal.

A funkcié kikapcsolasa: inditsa el a
féz6lapot a ® gombbal. Ne végezzen
héfokbeallitast. Erintse meg a ) gombot
4 masodpercig. A L&) megjelenik.
Kapcsolja ki a féz6lapot a O] gombbal.

A funkcio hatalytalanitasa egyetlen
f6zési miiveletre: inditsa el a f6z6lapot a

® gombbal. A L) megjelenik. Erintse meg

a® gombot 4 masodpercig. Végezze el
a hofokbeallitast 10 masodpercen
beliil. MUkodtetheti a f6z8lapot. Amikor a

féz6lapot a @ gombbal kikapcsolja, a
funkcioé ismét mikodik.
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HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

FIGYELMEZTETES! Lasd a @ A zomancozott acél-, illetve az
,Biztonsag” cim( fejezetet. aluminium- vagy rézalju
edények az Uvegkeramia
F6z6edény felllet elszinezd6dését
valthatjak ki.

A f6z8edény alja legyen minél

vastagabb és laposabb. Példak kiilonbozé fozési
Ugyeljen arra, hogy az alkalmazasokra
edények alja tiszta és szaraz
legyen, miel6tt a féz6lapra A tablazatban szerepl6 adatok
helyezi azokat. csak Utmutatasul szolgalnak.
Hofokbealll- Hasznalat: Id6 Tanacsok
(perc)
Foétt ételek melegen tartasara. szuk- Tegyen fed6t a f6z6edényre.
ség
szerint
Keményités: kdnnyl omlett, 10 - Feddvel lefedve készitse.
sllt tojas.
Zoldségek, hal g6zolése, hus 20 - Adjon hozza néhany evéka-
parolasa. nalnyi folyadékot.
Nagyobb mennyiség étel, ra- 60 - Legfeljebb 3 | folyadék plusz a
guk és levesek készitése. 150 hozzéavalok.
Erds sutés, burgonyatallér, Félidében forditsa meg.

bélszin, marhaszeletek.



APOLAS ES TISZTITAS

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cim( fejezetet.

Altalanos tudnivaldk

* Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
fézblapot.

* Mindig olyan féz6edényeket
hasznaljon, amelyeknek tiszta az alja.

» A fellleten megjelend karcolasok vagy
sotét foltok nem befolyasoljak a f6zélap
mikodését.

* Hasznaljon a f6z6lapok tisztitasahoz
megfeleld tisztitoszert.

* Hasznaljon lGvegfellletekhez tervezett
specialis kapardeszkozt.

A f6zdlap tisztitasa

« Azonnal tavolitsa el: a megolvadt
mianyagot, folpackot, a cukrot,

HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES! Lasd a
,Biztonsag” cimi fejezetet.

Mit tegyek, ha...

Nem lehet elinditani vagy
Uzemeltetni a f6z6lapot.
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valamint a cukortartalmu ételeket,
maskulénben a szennyezédés
karosithatja a f6z6lapot. Az égési
sérlilés megel6zésére korultekintéssel
jarjon el. Allitsa éles szégben az
Uvegkeramia fellletre a kaparokést,
majd csusztassa végig a pengét a
fellleten.

Tavolitsa el, miutan a fé6zé6lap
megfeleléen lehiilt: vizkdkarikak,
vizgy(rik, zsirfoltok, fényes, fémes
elszinez6dések. Nem karcold
tisztitoszerrel és megnedvesitett
ruhaval tisztitsa meg a f6z6lapot. A
tisztitas utan puha ruhaval torélje
szarazra a f6z6lapot.

Fényes, fémes elszinezédés
eltavolitasa: ecetes vizzel
megnedvesitett ruhaval tisztitsa meg
az Uvedfellletet.

A f6z6lap nincs csatlakoztat-
va az elektromos halozat-
hoz, vagy csatlakoztatasa
nem megfeleld.

Ellenérizze, hogy a f6z6lap
jol van-e csatlakoztatva az
elektromos halézathoz. Lasd
a kapcsolasi rajzot.

Nem végezte el a héfokbeal-
litast 10 masodpercen beldl.

Inditsa el Ujra a f6z6lapot,
és 10 masodpercen belil al-
litsa be a héfokot.



Viz- vagy zsirfoltok vannak Tisztitsa meg a kezel6pa-
a kezelépanelen. nelt.

Vegyen le minden targyat az
érzékel6bmez6rol.

A f6zdlap kikapcsol. Valamit ratett a CD érzékel6-

mezére.

Tovabbra sem mikodik a A f6z6z6na forro. Hagyja, hogy a f6z6zéna
Automatikus felflités funkcio. megfeleléen lehdiljon.

A héfok beallitasat O értékre Induljon O értékrdl, és nével-
prébalta csdkkenteni. je a héfokot.

Normalis jelenségnek tekint-
A tobbzonas f62626- hetd, hogy a tdbbzénas f6-

nan egy sotét terilet talalha- z’ozon'an egy sotét terllet ta-

16. lalhato.

Az érzékelémezd felmeleg- A f6z6edény tul nagy vagy Ha lehetséges, tegye a nagy

szik. tul kozel tette a kezelépanel-  f6zéedényeket a hatso f6z6-
hez. lapokra.

A visszajelz6 vilagitani A Gyermekzar vagy Funkci- Lasd a ,Napi hasznalat” ci-
6zar funkcié mikodik. m részt.

kezd.



Jelenség

Folyamatos hangjelzés hall-
haté.

Lehetséges ok

Az elektromos csatlakozta-
tas helytelen.
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Elharitas

Feszultségmentesitse a f6-
z6lapot. A késziilék telepité-
sének ellenérzéséhez for-
duljon szakképzett villany-
szerel6hoz.

Ha nem talal megoldast...

Ha nem talal megoldast egyedil a
problémara, forduljon a
markakeresked6hoz vagy a hivatalos
szervizkézponthoz. Adja meg az
adattablan talalhato adatokat. Szintén
adja meg az Gvegkeramia haromjegy
kodjat (az tvegfelllet sarkaban lathato),
valamint a megjelené hibatzenetet.

MUSZAKI ADATOK

Gy6z6djon meg arrol, hogy a fézélapot
megfeleléen mikddtette-e. Ha nem
megfeleléen Uzemeltette a készulléket, a
szerviz szerelbje vagy az elado kiszallasa
nem lesz ingyenes, még a garancialis
id6szakban sem. A szervizkdzponttal és a
garancialis feltételekkel kapcsolatos
tajékoztatast a garanciakdnyvben talalja
meg.

Adattabla

Modell: DKEV6646XB
Tipus: 60 HAD 47 AO

Sorozatszam: ................
Dieter Knoll Collection

PNC (Termékszam): 949 492 323 00
220 -240V, 50 - 60 Hz

Gyartasi hely: Romania

7.0 kW

cex
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F6z6z6nak jellemzoi

- Névleges teljesitmény (Max. h6- s i o e
fokbeallitas) [W] F6z6z6na atmérdje [mm]

Bal els6 750 /2200 120/210
Jobb elsé 1200 145

Az optimalis fézési eredmény érdekében atmérdje nem haladja meg a f6z6z6na

olyan féz6edényt hasznaljon, melynek atmérojét.
ENERGIAHATEKONYSAG
Termékismerteté az EU 66/2014 szerint
A készllék azonositojele DKEV6646XB
F6z6z6nak szama 4
Kor alaku f6z6z6nak atmé- Bal elsé 21,0cm
réje (D) Bal hatso 14,5 cm
Jobb elsd 14,5 cm
Energiafogyasztas f6z6z6- Bal elsé 200,1 Wh / kg
nanként (EC electric coo- Bal hatso 188,0 Wh / kg
king) Jobb elsé 188,0 Wh / kg
Jobb hatso 191,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Haztartasi elektromos * Viz melegitésekor csak a sziikséges
féz6készullékek - 2. rész: F6zblapok - vizmennyiséget hasznalja.
Teljesitménymérési mdédszerek * Lehetbség szerint mindig tegyen fed&t
. i i a féz6edényre.
Energiatakarékossag A fbézéedényt mar bekapcsolas elétt

helyezze a f6z6z6nara.

Az edényaljak és a f6z6zdénak
atméréjének mindig meg kell
egyezniuk.

A mindennapos f6zés kdzben energiat
takarithat meg az alabbi Gtletek
betartasaval.



» A kisebb f6z6edényt a kisebb * A maradékhét hasznalja az étel
f6z6zonara helyezze. melegen tartasahoz vagy

* A fézbedényt a f6z6zdna kdzepére felolvasztasahoz.
helyezze.

KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

AD kdvetkezd jelzéssel ellatott & tilto szimbolummal ellatott késziiléket
anyagokat hasznositsa Ujra. ne dobja a haztartasi hulladék koéze.
Ujrahasznositashoz tegye a megfeleld Juttassa el a készuléket a helyi
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon Ujrahasznosito telepre, vagy Iépjen
hozza kérnyezetiink és egészséglink kapcsolatba a hulladékkezelésért felelés
védelméhez, és hasznositsa Ujra az hivatallal.

elektromos és elektronikus hulladékot. A
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