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Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornen

AN BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouzivanim spotrebiCa si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpeCnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

Bezpeénost’ deti a zraniteinych oséb

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov a
osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spoOsobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti,
iba ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poucené o bezpe¢nom pouzivani
spotrebiCa a rozumeju pripadnym rizikam.

Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s velmi rozsiahlymi a
zlozitymi hendikepmi nesmu mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie su pod nepretriitym dozorom.

Deti do 3 rokov smu mat' pristup k spotrebicu iba ak su
nepretrzite pod dohladom zodpovednej osoby.

. Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

- Nedovolte detom ani domacim zvieratam priblizit’ sa k
spotrebicu, ked pracuje alebo ked sa chladi. Pristupné
Casti su horuce.

- Ak ma spotrebi¢ detsku poistku, mala by byt zapnuta.
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- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

VSeobecné bezpeénostné pokyny

- VAROVANIE: Spotrebi€ a jeho pristupné Casti sa pocas
pouzivania mozu znacne zahriat. Nedotykajte sa
ohrevnych clankov.

Spotreblc nepouzwajte prostrednictvom externeho
gasovada ani samostatného dialkového ovladania.

- VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohladu méze byt nebezpeéné a mdze spdsobit’
poziar.

- NIKDY sa nepokusSajte zahasit’ ohen vodou, ale vypnite
spotrebiC a potom zakryte plamen, napr. pokrievkou alebo
nehorlavou pokryvkou.

- UPOZORNENIE: Proces pripravy jedla musi byt pod
dozorom. Kratkodoby proces pripravy jedla si vyzaduje
nepretrzity dozor.

- VAROVANIE: Nebezpecenstvo poziaru: Na varnom
povrchu nenechavaijte Ziadne predmety.

- Kovové predmety, napriklad noze, vidlicky, lyZice a
pokrievky by sa nemali klast’ na povrch varného panela,
pretoZze sa m6zu zohriat..

- Na Cistenie spotrebiCa nepouzivajte parné CistiCe.

- Ak je sklokeramicky/skleneny povrch prasknuty, vypnite
spotrebi€ a odpojte ho z elektrickej siete. V pripade
zapojenia spotrebica do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobranim poistky odpojte spotrebic¢ od
sietového napajania. V oboch pripadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

- Ak je poSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho dat’
vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predislo nebezpecenstvu.

- VAROVANIE: Pouzivajte iba také ochranné listy varného
panela, ktoré navrhol vyrobca kuchynského spotrebica,
alebo ich vyrobca kuchynského spotrebi¢a uvadza ako
vhodné v navode na pouzitie, alebo ochranné liSty varného



panela zahrnuté v spotrebici. Pouzitie nevhodnych
ochrannych list méze spdsobit’ nehody.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Instalacia

é VAROVANIE! Tento spotrebic
smie nainstalovat’ iba
kvalifikovana osoba.

é VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poranenia
alebo poskodenia spotrebica.

Odstrante vSetky obaly.

Neinstalujte ani nepouzivajte
poskodeny spotrebic.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebiCom.

Dodrziavajte pozadovanu minimalnu
vzdialenost od inych spotrebicov a
nabytku.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

Plochy vyrezu utesnite tesniacim
materialom, aby ste predisli vydutiu
sposobenému vihkost'ou.

Spodnu ¢ast’ spotrebic¢a chrarite pred
parou a vlhkost'ou. ;

Spotrebi¢ neinstalujte vedla dveri ani
pod okno. Predidete tak zhodeniu
horuceho kuchynského riadu zo
spotrebica pri otvoreni dveri alebo
okna.

Ak je spotrebi¢ nainstalovany nad
zasuvkami, uistite sa, ze je priestor
medzi spodnou ¢ast'ou spotrebica a
hornou zasuvkou postacujuci na
cirkulaciu vzduchu.

Spodna Cast’ spotrebic¢a sa moze
zohriat. Zabezpedte instalaciu
oddelovacieho panelu z preglejky,
kuchynského skeletového materialu
alebo inych nehorlavych materialov pod
spotrebic, aby ste zabranili pristupu k
dolnej Casti.

Oddelovaci panel musi plne zakryvat
oblast’ pod varnym panelom.

Elektrické zapojenie

VAROVANIE! Nebezpecenstvo
poziaru a zasahu elektrickym
prudom.

VSetky elektrické zapojenia by mal
vykonat kvalifikovany elektroinstalatér.
Spotrebi¢ musi byt uzemneny.

Pred akymkolvek zasahom odpojte
spotrebi€ od elektrickej siete.

Uistite sa, Zze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napdjania.
Skontrolujte, ¢i je spotrebiC spravne
nainstalovany. Uvolneny a nespravny
elektricky sietovy kabel alebo zastréka
(ak sa pouziva) moze sposobit’
nadmerné zohriatie zasuvky.

Pouzite vhodny elektricky sietovy
kabel.

Elektrické sietoveé kable sa nesmu
zamotat'.

Skontrolujte, ¢€i je naintalovana
ochrana proti zasahu elektrickym
pradom. y

Pouzite kablovu svorku na odlahcenie
tahu.

Ak zapojite nejaky elektricky spotrebi¢
do elektrickej siete v blizkosti, dbajte na
to, aby sa siet'ovy kabel alebo zastréka
(ak je k dispozicii) nedotykala horiceho
varného spotrebi¢a alebo horucej
kuchynského riadu.

Nepouzivajte viaczasuvkoveé adaptéry
a predlzovacie kable.

Uistite sa, ze zastrCka (ak sa pouziva)
alebo privodny elektricky kabel nie su
poskodené. Ak treba vymenit’
poskodeny sietovy kabel, kontaktujte
nas autorizovany servis alebo
elektrikara.

Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrickych Casti pod napatim a
izolovanych ¢asti treba namontovat’



tak, aby sa nedalo odstranit bez
nastrojov.

» Siet'ovu zastrku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonceni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, ze mate pristup k
sietovej zastrcke. ;

» Ak je sietova zasuvka uvolnena,
nezapajajte do nej sietovu zastrcku.

» Spotrebi¢ neodpajajte potiahnutim za
sietové kable. Vzdy tahajte za
zastréku.

» Pouzite iba spravne odpajacie
zariadenia: ochranné istiCe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrat’ z drziaka), uzemnenia a
stykace.

» Elektricka siet' v domacnosti musi mat’
odpajacie zariadenie, ktoré umozni
odpojenie spotrebica od elektrickej
siete na vSetkych pdloch. Vzdialenost
kontaktov odpajacieho zariadenia musi
byt minimalne 3 mm.

Pouzitie
VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poranenia,

popalenin alebo zasahu
elektrickym prudom.

* Pred prvym pouzitim odstrante zo
spotrebica vSetky obaly, znacenia a
ochrannu féliu (ak je pouzita).

» Tento spotrebic je urceny iba na
pouzitie v domacnosti.

* Nemerite technické parametre tohto
spotrebica.

* Zabezpecte, aby boli vetracie otvory
volné.

» Pocas Cinnosti nenechavaijte spotrebi¢
bez dozoru.

» Po kazdom pouziti varni zénu vypnite.

* Na varné zoény nekladte pribor ani
pokrievky. Mézu sa zohriat'.

» Spotrebi¢ nepouzivajte, ked mate
mokré ruky, ani ked je v kontakte s
vodou.

* Nepouzivajte spotrebi¢ ako pracovny
alebo odkladaci povrch.

» Ak je povrch spotrebia popraskany,
ihned odpojte spotrebic z elektrickej

siete. Predidete tak zasahu elektrickym
prudom.

Ked vkladate pokrm do horuceho oleja,
moze olej vyprsknut'.

VAROVANIE! Hrozi
nebezpecenstvo poziaru a
vybuchu.

* Tuky a oleje mézu pri zohriati

uvolfiovat’ horlavé vypary. Pri priprave
pokrmov musia byt plamene alebo
horuce predmety v dostato¢nej
vzdialenosti od tukov a olejov.

+ Vypary, ktoré sa uvolfiuju z velmi

horucich olejov, m6zu spdsobit’
spontanne vznietenie.

Pouzity olej, ktory méze obsahovat’
zvySky pokrmov, moze spOsobit’ poziar
pri nizSej teplote ako novy olej.

Horlavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahuju horlavé latky, nevkladajte do
spotrebica, do jeho blizkosti ani nan.

VAROVANIE! Hrozi
nebezpedenstvo poskodenia
spotrebica.

Horuci kuchynsky riad nenechavajte na
ovladacom paneli.

Na skleneny povrch varného panela
nekladte horucu pokrievku varnej
nadoby.

Obsah kuchynského riadu nenechaijte
vyvriet'.

Davaijte pozor, aby na spotrebi¢
nespadli predmety alebo kuchynsky
riad. Mohlo by déjst’ k poskodeniu
povrchu spotrebica.

Varné zony nikdy nepouzivajte s
prazdnym kuchynskym riadom ani bez
riadu.

Na spotrebi¢ nedavajte alobal.

Riad vyrobeny z liatiny, hlinika alebo s
poskodenym dnom médze spdsobit’
poskriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestriovani tychto predmetov po
varnom povrchu ich vzdy nadvihnite.
Tento spotrebi€ je uréeny iba na
varenie. Nesmie byt pouzity na iné
Ucely, napriklad na vykurovanie
miestnosti.



Starostlivost’ a Cistenie

» Spotrebi€ pravidelne Cistite, aby ste
predisli znehodnoteniu povrchového
materialu.

» Pred Cistenim spotrebic vypnite a
nechajte vychladnut.

» Pred udrzbou spotrebi¢ odpojte od
elektrickej siete.

* Na cistenie spotrebi¢a nepouzivajte
prud vody ani paru.

» Spotrebic Cistite vihkou makkou
handri¢kou. Pouzivajte iba neutralne
saponaty. Nepouzivajte abrazivne
prostriedky, drotenky, rozpustadla ani
kovové predmety.

Servis

» Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit,, obratte
sa na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné
diely.

* Informéacie o Ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch

INSTALACIA

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Pred instalaciou

Pred nainstalovanim varného panela si
zapiSte informacie uvedené dolu na
typovom §titku. Typovy Stitok s
technickymi udajmi je umiestneny na
spodnej strane varného panela.

Sériové Gislo .......ceeereens

Zabudovatelné varné panely

Zabudovatelné varné panely sa mézu
pouzivat' az po zabudovani do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovuju platnym normam.

Napajaci kabel
» Varny panel sa dodava s napajacim
kablom.

» Na vymenu poskodeného sietového
kabla pouzite kabel typu: HO5V2V2-F

osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto ziarovky su
navrhnuté tak, aby odolali extrémnym
podmienkam v domacich spotrebi¢och,
ako napr. teplota, vibracie, vihkost,
alebo sluzia ako ukazovatele
prevadzkového stavu spotrebic¢a. Nie
su ur€ené na pouzivanie inym
spésobom a nie su vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

Likvidacia
VAROVANIE! Hrozi

nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

* Informacie o spravnej likvidacii
spotrebi¢a vam poskytne vas miestny
urad.

» Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete.

» Privodny elektricky kabel odrezte blizko
pri spotrebici a zlikvidujte ho.

ktory odola teplote 90 °C alebo vysSe;.
Obrat'te sa na miestne servisné
stredisko.

InStalacia
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Spotrebi¢ sa ovlada senzorovymi tlacidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vam
oznamia, ktoré funkcie su zapnuté.



Funkcia Poznamka

ZAP /| VYP Zapinanie a vypinanie varného panela.

Zapinanie a vypinanie vonkajSieho okruhu.

Ukazovatele varnych zén Ukazuju, pre ktord zonu nastavujete ¢as.
pre ¢asomer

Zapinanie a vypinanie vonkajSieho okruhu.

Voiba varnej zony.

[11]

Nastavenie varného stupna.

Zobrazenie varného stupna

Varna zéna je vypnuta.
@ Funkcia Automaticky ohrev je zapnuta.
Varna zoéna je este horuca (zvyskové teplo).

E] Funkcia Automatické vypinanie je zapnuta.



Ukazovatel zvyskového tepla
A VAROVANIE! (H] Hrozi

nebezpecenstvo popalenia
zvyskovym teplom.
Ukazovatele zobrazuju uroven
zvySkového tepla varnych zén,
ktoré prave pouzivate. M6zu
rozsvietit' aj ukazovatele
vedlajsich varnych zén, aj ak
ich nepouzivate.

KAZDODENNE POUZIVANIE

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete varny panel zapnut' alebo

vypnut, dotknite sa tlacidla 0) na1
sekundu.

Automatické vypinanie

Funkcia automaticky vypne varny
panel, ak:

» vSetky varné zény su vypnuté,

* po zapnuti varného panela nenastavite
ziadny varny stupen,

» rozlejete alebo polozite nie€o na
ovladaci panel na viac ako 10 sekund
(panvicu, handru atd’.). Zaznie zvukovy
signal a varny panel sa vypne.
Odstrante prislusny predmet alebo
vycistite ovladaci panel.

» Ak nevypnete varnu zénu alebo
nezmenite varny stupen. Po Case sa

zobrazi symbol (Ja varny panel sa
vypne.
Varné stupne a ¢asy, po ktorych sa
varny panel vypne:

Varny stupen Varny panel sa
vypne po
1-2 6 hodinach

3-4 5 hodinach
5 4 hodinach

Varny stupen Varny panel sa
vypne po

6-9 1,5 hodine

Varny stupen

Ak chcete zvysit' varny stupen, dotknite sa
+. Ak chcete znizit' varny stupen, dotknite
sa —. Ak chcete varnu zénu vypnut,
dotknite sa naraz + a—

Zapnutie a vypnutie vonkajsich
okruhov

Varny povrch mozno prispdsobit velkosti
kuchynského riadu.

Pouzitie senzorového tlagidia: © o

Zapnutie vonkaj$ieho okruhu: dotknite
sa senzorového pola. Ukazovatel sa
rozsvieti.

Zapnutie viacerych vonkajsich
okruhov: dotknite sa znovu rovnakého
senzorového pola. Nasledujuci ukazovatel
sa rozsvieti.

Vypnutie vonkajSieho okruhu: dotykajte
sa senzorového pola, az kym indikator
nezhasne.
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Ked zapnete zénu, no
nezapnete vonkajsi okruh,
méze svetlo vychadzajuce zo
zény osvetlit' aj vonkajsi okruh.
To neznamena, zZe je vonka;jsi
kruh zapnuty. Stav zapnutia
okruhu skontrolujete podla
ukazovatela.

Automaticky ohrev

Ak zapnete tuto funkciu, dosiahnete skor
pozadovany varny stupen. Funkcia
nastavi na urcity ¢as najvyssi varny
stupen, ktory sa potom znizi na potrebnu
uroven.

Pred zapnutim funkcie musi
byt varna zéna chladna.
Zapnutie funkcie pre varnu zénu:

dotknite sa + kym sa nerozsvieti spravny
varny stupen. Po 3 sekundach sa rozsvieti

ukazovatel (7).

Vypnutie funkcie: dotknite sa —.

Casovaé

Odpocitavajuci ¢asovaé

Tuto funkciu moézete pouzit' na nastavenie
Casu prevadzky varnej zény pre jedno
konkrétne varenie.

Najprv nastavte varny stupen varnej zony
a potom nastavte funkciu.

Nastavenie varnej zény: opakovane sa

dotykajte @ az kym sa nerozsvieti
ukazovatel pozadovanej varnej zény.

Zapnutie funkcie alebo zmena ¢asu:

dotknite sa + alebo — &asovaéa a
nastavte ¢as (00-99 minut). Ked
ukazovatel varnej zény zacne blikat
pomaly, odpocitava sa nastaveny Cas.

Kontrola zostavajticeho éasu: zvoite
varnu zénu pomocou tlacidla .
Ukazovatel varnej zény zacne blikat’
rychlejSie. Na displeji sa zobrazi
zostavajuci Cas.

Vypnutie funkcie: nastavte varnu zénu

pomocou @ a dotknite sa —. Zostavajuci
Cas sa odpocita spat’ na 00. Ukazovatel
varnej zény zhasne.

Po uplynuti nastaveného ¢asu
zaznie zvukovy signal a bude
blikat’ 00. Varna z6na sa
vypne.

Vypnutie zvuku: dotknite sa Q)

Kuchynsky éasomer

Tuto funkciu mozete pouzit' ako
Kuchynsky ¢asomer, ak je varny panel
zapnuty a varné zony nie su zapnuté. Na

displeji varného stupna sa zobrazi (@),

Zapnutie funkcie: dotknite sa Q)

Dotknite sa tlagidla 1 alebo — c¢asomeru,
aby ste nastavili ¢as. Po uplynuti
nastaveného ¢asu zaznie zvukovy signal
a bude blikat’ 00.

Vypnutie zvuku: dotknite sa Q)

Vypnutie funkcie: dotknite sa Da
nasledne sa dotknite —. Zostavajuci ¢as
sa bude odpocitavat’ nadol az po 00.

Tato funkcia nema vplyv na
¢innost varnych zén.

Zamok

Ovladaci panel mbzete zablokovat' poCas
prevadzky varnych zén. Tato funkcia
zabrani neumyselnej zmene varného
stupna.

Najprv nastavte varny stupen.

Zapnutie funkcie: Dotknite sa 8. Na4
sekundy sa rozsvieti (L. Gasovat zostane
zapnuty.

Vypnutie funkcie: dotknite sa 8. zobrazi
sa predchadzajuci varny stupen.

Ked vypnete varny panel,
vypnete aj tuto funkciu.



Detska poistka

Tato funkcia zabrani neimyselnému
zapnutiu varného panela.

Zapnutie funkcie: zapnite varny panel
pomocou Q@. Nenastavujte ziadny varny
stupen. Dotknite sa Bnas sekundy.
Rozsvieti sa (L), Vypnite varny panel
pomocou Q@.

Vypnutie funkcie: zapnite varny panel
pomocou Q@. Nenastavujte ziadny varny
stupen. Dotknite sa Bnas sekundy.
Rozsvieti sa (&), Vypnite varny panel
pomocou Q@.

Ak chcete doc¢asne prerusit’ funkciu iba
na jedno varenie: varny panel zapnite
pomocou O®.([Jsa zapne. Dotknite sa 8
na 4 sekundy. Do 10 sekund nastavte
varny stupen. Varny panel mozete
pouzivat. Po vypnuti varného panela

pomocou @ sa funkcia znovu zapne:

Riadenie vykonu

+ Varné zény st zoskupené podia polohy
a poctu faz varného panela. Pozrite si
obrazok.

TIPY A RADY

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Kuchynsky riad

@ Dno kuchynského riadu musi
byt hrubé a ploché.
Pred polozenim panvic na
povrch varného panela sa
uistite, Ze su ich dna cisté a
sucheé.

1

» Kazda faza ma maximalnu elektricku

kapacitu 3 700 W.

» Funkcia rozlozi vykon medzi varné

zény pripojené do rovnakej fazy.

» Funkcia sa aktivuje vtedy, ked celkovy

prikon varnych zon pripojenych na
jednu fazu presiahne 3 700 W.

» Funkcia znizi vykon ostatnych varnych

z6n pripojenych do rovnakej fazy.

» Ukazovatel varného stupna pre zénu

so znizenym vykonom striedavo
zobrazuje dve Urovne.

@ Kuchynsky riad zo smaltovanej
ocele s hlinikovym alebo
medenym dnom mdze spdsobit’
zmenu sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.

Priklady pouzitia na varenie

Udaje uvedené v tabuike st iba
orientacné.
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Varny stu- Pouzitie: Cas Rady
pen (min)

Udrziavanie teploty hotovych podia Na kuchynsky riad poloZte po-
jedal. potre- krievku.
Zahustenie: nadychané omele- 10 - Varte s pokrievkou.

ty, volské oka.

Dusenie zeleniny, ryb, masa. 20 - Pridajte niekolko polievkovych
lyzic tekutiny.

Varenie vacSieho mnozstva 60 - Max. 3 | tekutiny plus prisady.

jedla, omacok a polievok. 150

Vyprazanie pri vySSej teplote, 15 Po uplynuti polovice ¢asu ob-

zemiakové placky, steaky, rez- ratte.

ne.

OSETROVANIE A CISTENIE

VAROVANIE! Pozrite si * Pouzivajte Specialny Cisti¢ uréeny na

) - “ : povrch varného panela.
kapitoly ohladne bezpecnost. - Na sklo pouzite Specialnu Skrabku.

Vseobecné informacie Cistenie varného panela

* Varny panel ocistite po kazdom pouZziti. . Okamzite odstraiite: roztopeny plast,

+ Dbajte na to, aby bola dolna Cast plastova folia, cukor a potraviny s
kuchynskeého riadu vzdy Cista. cukrom, inak méZzu necistoty sposobit

* Skrabance a tmaveé skvrny na povrchu poskodenie varného panela. Davajte
neovplyviuju funkénost' varného pozor, aby ste sa nepopalili. Specialnu
panela. Skrabku prilozte na skleneny povrch
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tak, aby bola naklonena v ostrom uhle, handri¢kou s neabrazivnym Cistiacim
a Cepel posuvajte po povrchu. prostriedkom. Po Cisteni utrite varny

* Po dostatoénom vychladnuti panel makkou handrickou.
varného panela odstrante: usadeniny + Odstrante lesklé kovové flaky:
vodného kamenia, $kvrny od vody, pouzite roztok vody a octu a vycistite
mastné Skvrny, lesklé kovové farebné skleneny povrch handric¢kou.

fiaky. Varny panel vygistite vihkou

RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohladne bezpecnosti.

Co robit, ked'...

Problém Mozné pri€iny Riesenie

Varny panel sa neda zapnut’ Varny panel nie je pripojeny Skontrolujte, ¢i je varny pa-

ani pouzivat'. ku zdroju elektrického napa- nel spravne pripojeny k
jania alebo je pripojeny ne- zdroju elektrického napéja-
spravne. nia. Pozrite si schému zapo-

jenia.

Nenastavili ste varny stupen Varny panel znovu zapnite a
do 10 sekund. do 10 sekdnd nastavte var-
ny stuper.

Na ovladacom paneli je vo- Vycistite ovladaci panel.
da alebo je ovladaci panel
znedisteny tukom.

Varny panel sa vypne. Nieco ste polozili na senzo- Odstrante dany predmet zo
oveltlacidlo 0) senzorového tlacidla.
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Problém Mozné pri€iny RieSenie

Automaticky ohrev nefungu- Tato zéna je horuca. Zénu nechajte dostatocne
je. vychladnut'.

Znizili ste varny stupen na 0. Zacnite od 0 a varny stupen
zvysujte.

@ Je normalne, Ze na viacna-
Na viacnasobnej zéne sobnej zone je tmava ob-

je tmava oblast. last’.

Zohriali sa senzorové tlacid- Kuchynsky riad je prili§ vel- Ak je to mozné, prelozte vel-
la. ky alebo ste ho polozili prilis ky riad na zadné zony.
blizko ovladacov.

Na displeji sa zobrazi sym- Doslo k poruche varného Vypnite varny panel a po 30
el (E) & arels panelu. sekundach ho znova zapni-
’ te. Ked sa opét rozsvieti

symbol , odpojte varny
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundach opat’ pripojte
varny panel. Ak problém
pretrvava, obratte sa na au-
torizované servisné stredi-
sko.
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Problém Mozné pri€iny RieSenie

Rozsvieti sa symbol . i

Ak nemozete najst’ rieSenie...

Ak problém nedokazete odstranit’ sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uvedte Udaje z
typového Stitka. Uvedte tiez trojmiestny
kod sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlasenie. Uistite sa, ze ste varny panel

TECHNICKE UDAJE
Typovy stitok

Model DKEV8648XB
Typ 60 HBD 68 AO

Ser.é. oo,
Kolekcia Dieter Knoll Collection

Specifikacia varnych zén

Chyba druha faza napaja-

Skontrolujte, ¢i je varny pa-
nel spravne pripojeny k
zdroju elektrického napaja-
nia. Poistku vyberte, pockaj-
te minatu, potom opat’ viozte
poistku.

pouzivali spravne. Ak ste ho pouzivali
nespravne, servisny zasah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatny, a to ani po€as zarucnej
lehoty. Pokyny upravujuce zaruéné a
servisné podmienky najdete v zarucnej
brozure.

PNC 949 594 479 01

220-240 V /400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku

7.35 kW

cex

o Nominalny vykon (max. varny . o
stupei) [W] Priemer varnej zény [mm)]

Lava predna 700/ 1700

Lava zadna 1200

Zadna v strede 1050/ 1950 / 2700
Prava zadna 1400/ 2200

Optimalne vysledky varenia dosiahnete
pouzitim riadu s priemerom nie va¢sim
ako je priemer varnej zény.

ENERGETICKA UCINNOST

120/ 180

145
145/210/270
170/ 265

Informécie o vyrobku podia EU 66/2014

Model

DKEV8648XB



16

Pocet varnych zén 4

Priemer kruhovych varnych Lava predna 18,0 cm

z6n (@) Lava zadna 14,5 cm
Zadna v strede 27,0 cm

Spotreba energie na varnu I_avé predna 191,6 Wh/kg

z6nu (EC electric cooking) Lava zadna 188,0 Whikg
Zadna v strede 185,4 Whikg
Prava zadna 191,6 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebice » Kuchynsky riad poloZte na varni zénu

pre domacnost’. Cast' 2: Varné panely. este pred jej zapnutim.

Metddy merania funkénych viastnosti * Dno riadu ma mat rovnaky priemer ako

, . varna zéna.

Uspora energie * Mensi riad polozte na mensie varné
zony.

Ak budete postupovat podia nizsie
uvedenych tipov, mozete pri
kazdodennom vareni usetrit’ energiu.

» Kuchynsky riad poloZte priamo na stred
varnej zony.
» Zvyskoveé teplo vyuzite na udrziavanie
+ Obhrejte iba potrebné mnozstvo vody. teploty jedla alebo na roztopenie.
* Na kuchynsky riad podla moznosti vzdy
polozte pokrievku.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznacené symbolom odovzdajte  spotrebi¢e oznacené symbolom spolu s

N . . e
na recyklaciu. €o. Obal hodte do odpadom z domécnosti. = Vyrobok
prislusnych kontajnerov na recyklaciu. odovzdajte v miestnom recyklacnom
Chranite Zivotné prostredie a zdravie ludi a  zariadeni alebo sa obratte na obecny
recyklujte odpad z elektrickych a alebo mestsky urad.

elektronickych spotrebi¢ov. Nelikvidujte
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